4. számú melléklet

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
 ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik 
FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek 
karbantartásához, javításához
Karbantartás

A karbantartást járműben levő klímán kell elvégezni. A karbantartáshoz egy időben csak egy szerelvényt tud a Megrendelő biztosítani. A karbantartás előre egyeztetett időpontban, nappalos műszakban 3-4 óra időtartamban végezhető.

Karbantartási szintek tartalma:

I. szintű karbantartás: (2 havonta javasolt)
· Légszűrő cseréje

· Tisztítás 

· A cseppfogó tisztítása
Éves mennyiség: 2100 db/12 hónap

II. szintű karbantartás: 8-12 havonta javasolt (az alkatrészcseréket BKV-nak előzetesen jóvá kell hagynia)

· Az I. szintű karbantartás feladatai

· Kondenzáló tisztítása

· Elpárologtató tisztítása

· Légcsatorna tisztítása 

· A fűtés, szellőztetés, légkondicionálás rendszerének általános ellenőrzése

· Nyomáskapcsolók ellenőrzése

· A földelő kábelfonat ellenőrzése

· A fűtésrásegítő berendezésnél: 

· a szigetelőanyag ellenőrzése

· a csavarmenetes csatlakozók ellenőrzése 

· a levegőellátó ventilátor ellenőrzése

· a nyomáskülönbség szabályozó készülék ellenőrzése

· Az elektromos fűtőberendezés ellenőrzése

· A levegőellátó ventilátor szükség szerinti cseréje

· Kondenzáló ventilátorok szükség szerinti cseréje

· Teleszkópos fedél-kitámasztó gázrugók szükség szerinti cseréje 

· A fűtésrásegítő berendezésnél:

· a szigetelési ellenállás ellenőrzése

· az elektromos csatlakozók ellenőrzése 

· R134a hűtőközeg szivárgásának ellenőrzése

Éves mennyiség: 350 db/12 hónap

Hűtőközeg szivárgásának ellenőrzése

· Hűtőközeg szint ellenőrzése, szükség szerinti utántöltés, a hűtőközeg szivárgás-ellenőrzésének dokumentálása.

Éves mennyiség: 280 db/12 hónap (Megrendelő jogosult egyoldalú döntése alapján a megjelölt Éves mennyiség +20%-ának opció keretében történő lehívására)
Hibajavítás- (OPCIONÁLIS)
A járművön történő hibajavításra elsősorban éjszaka van lehetőség. Amennyiben a hibajavításhoz a berendezések leszerelése szükséges, a le- és felszerelést az Megrendelő végzi, de annál előzetes egyeztetést követően a Vállalkozó is jelen lehet.

A Vállalkozónak a mindenkori jogszabályokban és egyéb előírásokban meghatározottak szerint rendelkeznie kell klímaberendezések karbantartására és javítására vonatkozó érvényes jogosultsággal/képesítéssel. 
Abban az esetben, ha a szerződése hatálya alatt olyan jogszabályi változás lép hatályba, amely a Vállalkozó tevékenységét jogosultsághoz/engedélyhez/képesítéshez köti, a Vállalkozó köteles azt a jogszabályban előírt határidőn belül megszerezni. 
Az érvényes jogszabályoknak megfelelő jogosultság/képesítés igazolását a Megrendelő bármikor kérheti.
Tekintettel arra, hogy a légkondicionáló berendezések karbantartása a járműre felszerelt állapotban történik az Ajánlattevőnek vállalnia kell (erről az ajánlatban nyilatkozni kell), hogy nyertessége esetén a szerződés hatályba lépéséig megszerzi a munkához a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről kiadott 24/2016. (VII. 18.) NFM rendeletben előírt műszaki engedélyt.
A „Hibajavítás” körében megjelölt tevékenységek megrendelésére Megrendelő opciós jog gyakorlása keretében jogosult. 

Tervezett mennyiség: 50 óra/12 hónap
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