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A jármű rendeltetése az Ajánlatkérő által szolgáltatott kötöttpályás közösségi közlekedés során a 

felsővezetékben, jelzőberendezésekben bekövetkezett műszaki zavarok, felújítások, 

karbantartások munkálatainak segítése. 

A jármű közlekedésében két önálló funkciót kell teljesíteni. Közúti és vasútüzemi. 

A járművel szembeni elvárás az önálló munkavégzés, így kialakításában a szükséges személyzet, 

felszerelések, anyagok biztonságos szállítását, tárolását is biztosítani kell, kísérőjármű igénybevétele 

nélkül. 

A jármű kialakítása során figyelemmel kell lenni a megkülönböztető jelzéssel kapcsolatos 

közlekedésbiztonsági követelményekre. 

A járműkonstrukciót kialakításában úgy kell összehangolni, hogy az összességében megfeleljen a 

közlekedési, munkavégzési biztonsági és ergonómiai követelményeknek. 

 

Általános követelmények 

 

 A járművet menetkész állapotban kell átadni, a szükséges hatósági engedélyek 

beszerzése Ajánlattevő feladata. A járműnek ennek megfelelően rendelkezni kell a 

szükséges üzembe helyezési dokumentációval, meg kell felelni a közúti és vasútüzemi 

közlekedéssel, forgalomba állítással szemben támasztott, Magyarországon érvényes 

jogszabályi előírásoknak. A felépítmény beszerelt eszközeinek rendelkezni kell a 

Magyarországi előírásoknak megfelelő biztonságtechnikai, vizsgálati dokumentációval és 

szükséges hatósági engedélyekkel. 

 Valamennyi, a felépítményhez tartozó berendezést magyar nyelvű, részletes használati 

utasítással és a kezelőszerveket magyar nyelvű felirattal kell ellátni. Ez történhet felül 

matricázással, azonban ebben az esetben 3 további teljes garnitúrát kell Ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátani, az üzem közbeni kopások pótlására. 

 A felsővezeték-szerelő gépjárművet egységesen (alépítmény és felépítmény) RAL 1227, 

narancssárga színre kell fényezni. 

 Ajánlattevőnek Ajánlatkérő számára, annak létszám meghatározása és időbeosztása 

szerint, legalább két csoport részére biztosítani kell mindenre kiterjedő oktatást a jármű 

és berendezéseivel kapcsolatban, budapesti helyszínnel. Az oktatást a beszerzési árnak 

tartalmaznia kell. 

 Valamennyi eszközre és a gépjárműre vonatkozóan magyar nyelvű kezelési és 

karbantartási dokumentációt három példányban írásban és elektronikus formában (PDF) 

kell biztosítani. 

 Ajánlattevőnek magyarországi (budapesti) garanciális és szavatossági javítási 

telephelyeket kell biztosítani (akár alvállalkozó útján is). 
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Részletes követelmények 

Alépítmény 

Általános jellemzők és elvárt felszereltség: 

 Környezetvédelmi osztályba sorolás:   EURO 6 jelű, illetve az üzembe 

helyezés időpontjában hatályos hatósági normának megfelelően. 

 Össztömeg:   < 21 000 kg 

 Motor teljesítmény:   > 170 kW 

 Motor hajtóanyag:   Diesel 

 Sebességváltó:   automata 

 Fékrendszer:   tárcsa 

 ABS 

 Elektronikus, mechanikusan kikapcsolható kipörgésgátló 

 Szervokormány 

 A fülkén rétegelt, hővédő üvegezés 

 Elektromosan fűthető szélvédő 

 Belülről elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök (jobb és bal oldalon) 

 Elektromos ablakemelők elöl  

 Tükör a közvetlen jármű előtti tér belátására 

 Minden irányban állítható, pneumatikus vagy hidraulikus rugózású vezetőülés, állítható 

gerinc és fejtámasszal. Felhajtható, állítható karfa 

 Klímaberendezés 

 Állófűtés 

 Központi zár távirányítással 

 Audio berendezés 

 Telefon kihangosítás (Bluetooth) 

 Indításgátló 

 Vezető és utas oldali ajtó kocsiszekrénnyel párhuzamos nyitása 

 Digitális tachográf (mentíró készülék) 

 Vezetőfülkében ki kell alakítani a belső használatú rádiók elhelyezésére szolgáló konzolt 

elektromos csatlakozási lehetőséggel. A konzol kiépítéséhez a tervezés során 

meghatározzuk a felszerelendő rádiót. 12V; 8A önálló biztosítékkal védve. A konzolon el 

kell helyezni további 2 db „szivargyújtó” csatlakozást (12 V). 

Felépítmény 

Vasútüzem 

 Önálló meghajtás és fékrendszer 

 Kerekenkénti homokszórás 

 Elérhető sebesség   ≥ 20 km/h (≤ 30 km/h) 

 Járműmagasság, vasútüzemben   < 3 980 mm 

 Legkisebb fordulási kör előrehaladás közben  ≥ 18 m 
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 Legkisebb fordulási kör hátramenet közben  ≥ 35 m 

 Nyomtáv   1435 mm 

 Legnagyobb emelkedő   6,5% 

 Sínreállást segítő kamerarendszer 

 Tolatókamera. Tolató üzemmódban automatikusan és folyamatosan megjelenő kép 

 Vasútüzemi mozgatás lehetősége a szerelőállványról (funkciót a jármű vezetőállásban 

tiltókapcsolóval kell ellátni) 

Szerelőállvány 

 Szigeteltségi szint   1 500 V 

 A szerelőállvány szigeteltségének alkalmasnak kell lenni feszültség alatti munkavégzésre. 

 Emelőmagasság (padló közút felett)   ≥ 6 500 mm 

 Emelőmagasság (padló sín felett)   ≥ 6 500 mm 

 Hossz   ≥ 4 000 mm 

 Szélesség   ≥ 1 500 mm 

 Oldalkinyúlás   ≥ 3 000 mm 

 Fordulókör   3600 

 Legnagyobb terhelhetőség   4 személy, illetve ≥ 440 kg 

 Megengedett szélsebesség   12,5 m/s 

 Megengedett legnagyobb oldaldőlés   5 fok 

 Vezérlő feszültség   24 V 

 A berendezés üzemét valamennyi lehetőségben a jármű kitalpalása nélkül kell 

biztosítani. 

 Oldalkorlátok üzemen kívüli lehajthatóságát biztosítani kell. 

 A szerelőkosáron az oldalkorlátot két részletben kell lehajtani. (cél: a homlokzati és 

oldalkorlát 50%-os lehajtásával, az oldalkorlát méretével egyező emelési 

magasságtöbblet elérése, a felsővezetékhez képest. Előzőekben megadott 

emelőmagasságon ez nem változtat) 

Egyéb felszereltségek 

Felsővezeték vezető görgősor a szerelőkosár korlátmagasságában. A görgősornak alkalmasnak kell 

lenni a vezeték oldalirányú mozgatására is. 

Az emelőkosár minden oldalát (min 4 db), annak üzemeltetésekor automatikusan kapcsolódó, sárga, 

villogó fényjelzéssel kell ellátni, a hatályos hatósági előírásoknak megfelelően.  

Két darab, minden irányban állítható és emelőkosárból kapcsolható munkaterület megvilágítást kell 

beépíteni. Természetes fehér fényű, fényáram > 2 000 lumen/db. 

A fülke hátsó részén, mindkét oldalon munkaterület megvilágító fényszórót kell elhelyezni. 

Természetes fehér fényű, fényáram > 2 000 lumen/db. (Munkacél: a jármű oldalsó és részben hátsó 

körzetének megvilágítása, a biztonságos közlekedés és munkavégzés érdekében. 
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Az emelővillát üzemóra számlálóval kell ellátni. 

A szerelőállványhoz vízálló, páraáteresztő, UV álló takaróponyvát kell biztosítani (alapállapotban). 

 

Tartózkodó fülke 

A személyzet munkavégzése alapvetően a járművön kívül történik, azonban néhány 

munkaművelethez (pl. satu és munkapad) a szállítófülkében kell helyet biztosítani. A szállítófülkével 

szembeni további követelmény a közlekedésbiztonsági előírások betartása mellett, a munkavégzés 

során a tartózkodó funkció munkavédelmi, ergonómiai szemléletű kialakítása. A fülkének meg kell 

felelni az időjárási viszontagságok elleni védelem követelményeinek is. 

 Utazó létszám   5 fő 

 A fülékben biztosítandó hőmérséklet: 

 Külső hőmérséklet 350C   ≤ 250C 

 Külső hőmérséklet – 150C   ≥ 180C 

 A hőmérsékletértékeket téli üzemmódban a (jármű) motor álló helyzetében is biztosítani 

kell. Az állófűtésnek a jármű alap fűtését biztosító berendezésektől függetlenül kell 

üzemelnie. 

 Satupad, alsó részén nagyobb csavarok, eszközök elhelyezésére szolgáló fiókokkal, 

polcokkal (kinyílás ellen biztosítani kell). 

 Kisméretű (~25 db 100x100x100 mm/db; ~20 db 100x200x100 mm/db [szél-hossz-mag]) 

fiókok apró alkatrészek, csavarok számára (kinyílás ellen biztosítani kell). 

 Szekrény, iratok tárolására (kezelési utasítások, menetokmányok stb.) (kinyílás ellen 

biztosítani kell). 

 Oldalnyíló hűtőszekrény (60 l), étel, ital tárolására (kinyílás ellen biztosítani kell).  

 Vízforraló készülék (2 l). 

 Üléseket úgy kell kialakítani, hogy két fő részére az egyidejű dokumentálást, étkezést 

biztosító asztal (lehajtható kivitel is megfelelő) elérhető legyen. 

 A fülkeajtók nem nyílhatnak közvetlen az útfelületre, tolóajtó kialakítás. 

 A fülkeajtót ablakkal kell ellátni, amely átlagos testméret esetén, álló helyzetben a 

kilátást biztosítja. 

 A felépítmény közlekedő létráit kétoldali kapaszkodóval és vizesen is csúszásmentes 

lépcsőfokokkal kell biztosítani. 

Anyag és eszköztárolás 

 

A platón elhelyezendő tároló dobozokat egységkulccsal zárható, vízmentes kivitelben kell szerelni. 

A dobozok egy része mobil kivitelű, vagyis leszerelhető és tetszés szerint cserélhetőnek kell lenni 

(Munkacél: a járműegységet két munkaterület használja, eltérő szerszám és anyagigényekkel. A 
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jobb kihasználtság érdekében mindkét csapat a maga eszközeit saját tároló dobozban tartja, és azok 

a munkaszükségletnek megfelelően kerülnek a járművön elhelyezésre. Ezért a rögzítésnek is 

egyszerű és gyors oldhatóságúnak kell lenni, ugyanakkor a biztonságos rögzítést is meg kell 

valósítani. A könnyebb emelhetőség érdekében emelőfülekkel kell ellátni azokat.) 

Járművön elhelyezendő tároló ládák (szélesség x hosszúság x magasság; milliméter) 

 mobil láda 700 x 700 x 500 8 db (egyszerre 4 db láda 

elhelyezése szükséges a járművön) 

 fix láda 2000 x 600 x 40 2 db 

 

A tároló ládák felső nyitásúak legyenek. Elhelyezhetőek az emelőkosár alatt is, elérhetőségük 

biztosítható a kosár megemelése mellett. Munkacél: a jármű üzeme során, amennyiben töltésen 

kell dolgoznia, az oldalsó megközelítés ergonómiai és munkavédelmi szempontból aggályos. Ennek 

kiküszöbölésére a szükséges eszközök a tároló dobozokból a platón közlekedve (ennek érdekében az 

emelőkosár emeltethető) hozzáférhető, és a jármű végében leadható legyen, amennyiben az 

elképzelés kialakítható.  

 

A plató hátsó részén szabadon kell hagyni 1500 x 1500 mm rakfelületet, oldalanként legalább három 

rögzítő füllel. A szabadon hagyandó terület magassága minimum 650 mm. 

 

15 méter felsővezeték kábel állandó szállítására alkalmas (nem egységzáras!) zárható tároló doboz. 

Ez Ø 2000 mm tekerhető fel, maradandó alakváltoztatás nélkül. A tároló doboz tetszés szerinti 

irányban (fekvő/álló) helyezhető el.  

 

Amennyiben további ládák elhelyezésére van még lehetőség, az előzetes tervek ismeretében 

pontosítani kell. Ezeknek már nem kell mobilizálhatónak lenni, és oldalsó nyílás kialakítása is 

elképzelhető. 

 

Valamennyi tároló ládát (ide értve a beépített eszközök esetleges zártságát biztosító tárolókat is, 

kivétel felsővezeték kábeltároló doboz) egykulcsos rendszerű egységzárral kell ellátni, melyhez 

összesen 3 darab kulcsot kérünk biztosítani. 

 

Egyéb felszerelések 

 Kétirányú beszélgetésre alkalmas adó-vevő készülék, 4 db. Hatótávolság legalább 1 000 

méter. A készülékekhez töltőt és legalább egy db tartalék akkumulátort is kell biztosítani, 

amit a tartózkodó fülkében kell elhelyezni. A töltőnek valamennyi egységet és a tartalék 

akkumulátort egyszerre is kell tudni tölteni. A töltést (jármű) motor állhelyzetében is 

biztosítani kell. 

 Ellenőrzési célú (áramfelvételre nem alkalmas), áramszedő beépítése a vezetőfülke 

tetejére. 
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 Mozgatható satu a jármű hátsó részén. 

 Áramtalanító-kapcsoló a teljes járműre értve, egymástól független rendszerben a vezető 

fülkében illetve az akkumulátor mellett elhelyezve. 

 A digitális tachográf adatletöltését biztosító készülék és adatfeldolgozó szoftver. 

 Megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzés felszerelése, jármű elejére legalább 2 db, 

hátsó részére legalább 4 db LED lámpa. 

 


