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A jarmdi rendeltetése az AjanlatkérG altal szolgaltatott kotottpdlyds kozosségi kdzlekedés sordn a

fels6vezetékben, jelz6berendezésekben  bekovetkezett miiszaki zavarok, feldjitasok,

karbantartdasok munkadlatainak segitése.

A jarm( kozlekedésében két 6nallé funkciot kell teljesiteni. Kézuti és vasutiizemi.

A jarmivel szembeni elvaras az 6ndllé munkavégzés, igy kialakitdsaban a sziikséges személyzet,

felszerelések, anyagok biztonsagos szallitdsat, taroldsat is biztositani kell, kiséréjarmd igénybevétele

nélkul.

A jarm( kialakitdsa soran figyelemmel kell lenni a megkiilonbozteté jelzéssel kapcsolatos

kozlekedésbiztonsagi kovetelményekre.

A jarmiikonstrukciot kialakitasaban ugy kell 6sszehangolni, hogy az 6sszességében megfeleljen a

kozlekedési, munkavégzési biztonsagi és ergondmiai kévetelményeknek.

Altaldnos kovetelmények

A jarmivet menetkész &llapotban kell atadni, a szikséges hatdsagi engedélyek
beszerzése Ajanlattevé feladata. A jarm(inek ennek megfelel6en rendelkezni kell a
szikséges lizembe helyezési dokumentacidval, meg kell felelni a kdzuti és vasutizemi
kozlekedéssel, forgalomba Jallitassal szemben tamasztott, Magyarorszagon érvényes
jogszabalyi elGirasoknak. A felépitmény beszerelt eszkozeinek rendelkezni kell a
Magyarorszagi elGirasoknak megfelel6 biztonsagtechnikai, vizsgalati dokumentacidval és
szlikséges hatdsagi engedélyekkel.

Valamennyi, a felépitményhez tartozé berendezést magyar nyelv(, részletes hasznalati
utasitassal és a kezel6szerveket magyar nyelvl felirattal kell ellatni. Ez torténhet felll
matricazassal, azonban ebben az esetben 3 tovabbi teljes garniturat kell Ajanlatkéré
rendelkezésére bocsatani, az izem kozbeni kopasok pétlasara.

A fels6vezeték-szerel§ gépjarmlivet egységesen (alépitmény és felépitmény) RAL 1227,
narancssarga szinre kell fényezni.

Ajanlattevének Ajanlatkéré szamara, annak létszam meghatarozasa és idGbeosztasa
szerint, legaldbb két csoport részére biztositani kell mindenre kiterjedd oktatdst a jarmu
és berendezéseivel kapcsolatban, budapesti helyszinnel. Az oktatast a beszerzési arnak
tartalmaznia kell.

Valamennyi eszkozre és a gépjarm(ire vonatkozéan magyar nyelvl kezelési és
karbantartasi dokumentaciét hdrom példanyban irasban és elektronikus formaban (PDF)
kell biztositani.

Ajanlattevének magyarorszagi (budapesti) garancidlis és szavatossagi javitasi
telephelyeket kell biztositani (akar alvallalkozé utjan is).
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Részletes kovetelmények

Alépitmény

Altaldnos jellemz6k és elvdrt felszereltség:

Kérnyezetvédelmi osztalyba sorolas: EURO 6 jell, illetve az lGzembe
helyezés id6pontjdban hatdlyos hatdsagi normanak megfelelGen.

Ossztémeg: < 21000 kg

Motor teljesitmény: > 170 kW

Motor hajtéanyag: Diesel

Sebességvalto: automata

Fékrendszer: tarcsa

ABS

Elektronikus, mechanikusan kikapcsolhato kiporgésgatld

Szervokormany

A fulkén rétegelt, h6védo livegezés

Elektromosan flithet6 szélvédé

Belllrél elektromosan allithatd, flithet visszapillantd tikrok (jobb és bal oldalon)
Elektromos ablakemel&k elol

Tikor a kozvetlen jarmu el6tti tér beldtasara

Minden iranyban allithatd, pneumatikus vagy hidraulikus rugézasu vezet6ulés, allithato
gerinc és fejtamasszal. Felhajthatd, allithatd karfa

Klimaberendezés

All6fiités

Kozponti zar taviranyitassal

Audio berendezés

Telefon kihangositas (Bluetooth)

Inditasgatlo

Vezetd és utas oldali ajtd kocsiszekrénnyel parhuzamos nyitdsa

Digitdlis tachograf (mentird készilék)

Vezetdfilkében ki kell alakitani a bels6é hasznalatu radidk elhelyezésére szolgaldé konzolt
elektromos csatlakozasi lehet&séggel. A konzol kiépitéséhez a tervezés soran
meghatdrozzuk a felszerelend6 radiot. 12V; 8A 6nalld biztositékkal védve. A konzolon el
kell helyezni tovabbi 2 db ,szivargyujtd” csatlakozast (12 V).

Felépitmény

Vasutiizem

Onallé meghajtas és fékrendszer
Kerekenkénti homokszéras

Elérhetd sebesség > 20 km/h (<30 km/h)
Jarmi{magassag, vasutizemben <3980 mm
Legkisebb fordulasi kor el6rehaladas kézben 218 m
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Legkisebb forduldsi kér hatramenet kdzben 235m
Nyomtav 1435 mm
Legnagyobb emelked6 6,5%

Sinreallast segit6 kamerarendszer

Tolatokamera. Tolaté Gzemmadban automatikusan és folyamatosan megjelend kép
Vasutizemi mozgatds lehetGsége a szerelGallvanyrdl (funkciot a jarm( vezet6allasban
tiltédkapcsoldval kell ellatni)

Szerel6dllvany
° Szigeteltségi szint 1500V
» AszerelGallvany szigeteltségének alkalmasnak kell lenni fesziiltség alatti munkavégzésre.
° Emel6magassag (padlo kozut felett) > 6500 mm
° Emel6magassag (padld sin felett) > 6500 mm
° Hossz >4 000 mm
. Szélesség >1500 mm
. Oldalkinyulas >3 000 mm
. Fordulokor 360°
° Legnagyobb terhelhet&ség 4 személy, illetve > 440 kg
. Megengedett szélsebesség 12,5 m/s
° Megengedett legnagyobb oldaldélés 5 fok
° VezérlG fesziiltség 24V

A berendezés lzemét valamennyi lehet6ségben a jarmd kitalpaldsa nélkil kell
biztositani.

Oldalkorlatok Gizemen kiviili lehajthatdsagat biztositani kell.

A szerel6kosdron az oldalkorlatot két részletben kell lehajtani. (cél: a homlokzati és
oldalkorlat 50%-os lehajtdsdval, az oldalkorlat méretével egyez6 emelési
magassagtobblet elérése, a felsGvezetékhez képest. El6z6ekben megadott
emel6émagassagon ez nem valtoztat)

Egyéb felszereltségek

Fels6vezeték vezet6 gorgdsor a szerel6kosar korlatmagassagdban. A gorg6ésornak alkalmasnak kell

lenni a vezeték oldalirdnyu mozgatasara is.

Az emel6kosar minden oldalat (min 4 db), annak Gzemeltetésekor automatikusan kapcsolédo, sarga,

villogé fényjelzéssel kell ellatni, a hatalyos hatdsagi el6irasoknak megfeleléen.

Két darab, minden irdnyban dllithatd és emel6kosarbdl kapcsolhatéd munkateriilet megyvilagitast kell

beépiteni. Természetes fehér fényd, fényaram > 2 000 lumen/db.

A filke hatsé részén, mindkét oldalon munkaterilet megvilagitd fényszérot kell elhelyezni.

Természetes fehér fényd, fénydram > 2 000 lumen/db. (Munkacél: a jarm( oldalsé és részben hatso

korzetének megyvilagitasa, a biztonsagos kozlekedés és munkavégzés érdekében.
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Az emeldvillat Uzemodra szamlaloval kell ellatni.

A szerelGallvanyhoz vizalld, paraatereszt6, UV allé takardponyvat kell biztositani (alapallapotban).

Tartézkodo fiilke

A személyzet munkavégzése alapvetéen a jarmdvon kivil torténik, azonban néhdny
munkamdvelethez (pl. satu és munkapad) a szallitéflilkében kell helyet biztositani. A szallitéflilkével
szembeni tovabbi kovetelmény a kozlekedésbiztonsagi elSirdsok betartdasa mellett, a munkavégzés
soran a tartézkodo funkcid munkavédelmi, ergonémiai szemlélet( kialakitasa. A fiilkének meg kell

felelni az id6jarasi viszontagsagok elleni védelem kévetelményeinek is.

° Utazé létszam 5f6
° A fulékben biztositandé hémérséklet:
> Kilsé hémérséklet 35°C <25°C
> Kiils6 hémérséklet — 15°C >18°C
° A hémérsékletértékeket téli izemmaddban a (jarmU) motor allé helyzetében is biztositani

kell. Az allofltésnek a jarm( alap flitését biztosité berendezésektdl figgetlendl kell
Uzemelnie.

° Satupad, alsé részén nagyobb csavarok, eszkozok elhelyezésére szolgdld fiokokkal,
polcokkal (kinyilas ellen biztositani kell).

. Kisméretl (~25 db 100x100x100 mm/db; ~20 db 100x200x100 mm/db [szél-hossz-mag])
fidkok apro alkatrészek, csavarok szamara (kinyilas ellen biztositani kell).

° Szekrény, iratok tdarolasara (kezelési utasitasok, menetokmanyok stb.) (kinyilas ellen
biztositani kell).

° Oldalnyild hiitészekrény (60 1), étel, ital taroldsara (kinyilas ellen biztositani kell).

° Vizforral6 késziilék (2 I).

. Uléseket ugy kell kialakitani, hogy két f6 részére az egyideji dokumentélast, étkezést
biztositd asztal (lehajthato kivitel is megfelel§) elérhetd legyen.

. A fiilkeajtok nem nyilhatnak kozvetlen az utfeliiletre, toldajté kialakitas.

° A fulkeajtot ablakkal kell ellatni, amely atlagos testméret esetén, allé6 helyzetben a

kilatast biztositja.
° A felépitmény kozlekedd létrdit kétoldali kapaszkoddval és vizesen is csUszdsmentes
lépcs6fokokkal kell biztositani.

Anyag és eszkéztdrolas

A platén elhelyezend§ tarold dobozokat egységkulccsal zarhatd, vizmentes kivitelben kell szerelni.
A dobozok egy része mobil kivitel(i, vagyis leszerelhetd és tetszés szerint cserélhetének kell lenni

(Munkacél: a jarmUegységet két munkaterilet haszndlja, eltér6 szerszdm és anyagigényekkel. A
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jobb kihasznaltsag érdekében mindkét csapat a maga eszkozeit sajat tarolé dobozban tartja, és azok
a munkaszikségletnek megfelel6en keriilnek a jarm(ivon elhelyezésre. Ezért a rogzitésnek is
egyszer(i és gyors oldhatdsagunak kell lenni, ugyanakkor a biztonsdgos rogzitést is meg kell
valdsitani. A konnyebb emelhet6ség érdekében emel6fiilekkel kell ellatni azokat.)

Jarm(von elhelyezend6 tarold ladak (szélesség x hosszUsag x magassag; milliméter)

° mobil lada 700 x 700 x 500 8 db (egyszerre 4 db lada
elhelyezése szikséges a jarm(ivon)
. fix lada 2000 x 600 x 40 2db

A tarold ladak fels6 nyitdsuak legyenek. Elhelyezhet6ek az emel6kosar alatt is, elérhet&ségilik
biztosithaté a kosdr megemelése mellett. Munkacél: a jarm( (zeme sordn, amennyiben toltésen
kell dolgoznia, az oldalsé6 megkozelités ergondmiai és munkavédelmi szempontbdl aggdlyos. Ennek
kikliszobolésére a sziikséges eszkdzok a tarold dobozokbdl a platdn kozlekedve (ennek érdekében az
emelSkosar emeltethetd) hozzaférhetd, és a jarmi végében leadhatd legyen, amennyiben az
elképzelés kialakithato.

A platd hatso részén szabadon kell hagyni 1500 x 1500 mm rakfeliiletet, oldalanként legaldbb harom
rogzitd fillel. A szabadon hagyando teriilet magassaga minimum 650 mm.

15 méter felsGvezeték kabel allandd szallitasara alkalmas (nem egységzaras!) zarhatd tarold doboz.
Ez @ 2000 mm tekerhetd fel, maradandd alakvaltoztatds nélkil. A tarold doboz tetszés szerinti
iranyban (fekvd/alld) helyezhetd el.

Amennyiben tovabbi |adak elhelyezésére van még lehetdség, az elbzetes tervek ismeretében
pontositani kell. Ezeknek mar nem kell mobilizdlhatonak lenni, és oldalsé nyilds kialakitdsa is
elképzelhetd.

Valamennyi tarold |adat (ide értve a beépitett eszk6zok esetleges zartsagat biztositd taroldkat is,
kivétel fels6vezeték kabeltarold doboz) egykulcsos rendszer( egységzarral kell elldtni, melyhez
Osszesen 3 darab kulcsot kérilink biztositani.

Egyéb felszerelések

° Kétiranyu beszélgetésre alkalmas add-vevd készilék, 4 db. Hatotavolsag legaldbb 1 000
méter. A késziilékekhez t6lt6t és legalabb egy db tartalék akkumulatort is kell biztositani,
amit a tartdzkodo fiilkében kell elhelyezni. A toltének valamennyi egységet és a tartalék
akkumulatort egyszerre is kell tudni télteni. A toéltést (jarmd) motor allhelyzetében is
biztositani kell.

° Ellen6rzési célu (aramfelvételre nem alkalmas), daramszed6 beépitése a vezetéfiilke
tetejére.
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° Mozgathatd satu a jarmU hatsé részén.
° Aramtalanité-kapcsolé a teljes jarmdire értve, egymastdl fiiggetlen rendszerben a vezetd
fulkében illetve az akkumulator mellett elhelyezve.
. A digitalis tachograf adatletoltését biztositd késziilék és adatfeldolgozd szoftver.
° Megkllonboztetd vagy figyelmeztetS jelzés felszerelése, jarm( elejére legaldbb 2 db,

hatso részére legalabb 4 db LED lampa.



