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1. Ajanlatkérdé: Budapesti Kézlekedési Zartkdrlien Mikods Részvénytarsasag (1072
Budapest, Akécfa utca 15.)

2. A kiozbeszerzés tdrgya: Villalkozisi szerz6dés a Budapesti M3 metrévonal
rekonstrukcidjahoz tartozo déli (KSbanya-Kispest — Népliget allomésok kozotti) vonalszakasz
allomasai feltjitasi munkdinak kivitelezése és kiegészitd tervezése tirgyban

3. Az eljards meginditasira vonatkozé informdcié: A részvételi felhivast tartalmazé
hirdetmény az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjéban 2018. februar 6. napjan 2018/S 025-054893
szam alatt jelent meg,

Tisztelt Erdeklédé Gazdassgi Szerepls!

Alulirott dr. Torma Szilvia, a Févarosi Kozbeszerzési Lebonyolité Kft. (1061 Budapest
Andrassy ut 12.) nevében eljdrva, a Budapesti Kozlekedési Zartkértien Miiksds
Részvénytirsasag (1072 Budapest, Akdcfa utca 15.), mint ajanlatkéré ltal inditott fenti targyu
kdzbeszerzési eljarasban, a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapjan az alabbi kiegészité tajékoztatdst
nyujtom:

2018. mdjus 24. napjdn érkezett kiegészitd tdjékoztatds irdnti kérelem:

1. Kérdés:

» Kdbanya-Kispest dllomds organizdcids milszaki leirdsa szerint az vj ajiék mindegyike EI90;
az épitészet milleirds szerint 2db EI90 és 2 db EI30, konszigndciéban pedig 3 db ajté EI90 és 1
db normdl, koltségvetés pedig a konszigndciéban szerepliével egyezik meg.

Kerjiik az ellentmondds felolddsdt.”



Vilasz: Ajanlatkérd kéri a 4. B. kotetben szereplé 1j ajtokat bedrazni.

2, Kérdés:

., Kébdnya-Kispest dllomds meglévi helyiségjegyzéke alapjan a mennyezeten 1évé trapézlemez
kielégité dllapotts, a tervezett dllapot szerint viszont a trapézlemez festve tjonnan épiilGként
jelenik meg, itt csak festeni kell a meglévé trapézlemezt, vagy vjat kell épiteni és a meglévit
elbontani?

Kdltségvetés nem tartalmazza egyik verziot sem, kérjiik az ellentmondads felolddsdt és a feladat
pontositdsat.”

Vialasz: A meglév trapézlemez mennyezetéllapota megfelel$ felujitas sordn a felilletkezelés
lokalis javitasaval kell szamolni.

3. Kérdés:

, Kébanya-Kispest dllomds 004 helyiségben lévé felijitandd lépcsckorladttal szerepel a meglévé
dllapotii helységiegyzék alapjdn, tovdbbd 018 helyiség lépcsShazban 1 db acél korldt, 1db acél
fedlap, I db acél gerenda szerepel, de a kiltségvetés az utobbi acél gerendadt nem tartalmazza.

Kérjiik az ellentmondds felolddasdt.”

Vilasz: A "Kitoltési Utmutaté és tételmagyardzat” (4/A kotet) 534010 Meglévo
lakatosszerkezetek javitésa, feliiletkezelése - korlatok, hagesok tétele tartalmazza. Ajéanlatkérd
nem kivan moédositast eszkdzolni.

4. Kérdés:

 Kdbdnya-Kispest Gllomds kiviteli tervein (tervezett dllapot) megjelennek még az alabbiak:

» ,, Felijitando acél racs "-ok
» . Felujitando kabelcsatorna”

A 4.B Kétet Bedrazandé Kéltségvetés ezeket a tételeket nem tartalmazza, kérjiik a 4.
Kotet pontositdsat.”

Valasz: Az 534 020-as tételben kérjiik koltségelni. A 4B kotet modositasra keriil.
5. Kérdés:

Altalénossdgban a Transzformdtor helyiségekbe sin nem kerillt beépitésre.

Kérjiik dllésfoglaldsukat, hogy nem is sziikséges ennek kiépitése.”



Yalasz: A kitltési utmutato és tételmagyarazat (4/A kotet) 573 301 vontatési trafd rdgzitd sin
tétele tartalmazza, Ajénlatkérd nem kivin a dokumentécion médositani.

6. Kérdés:

~Hatdr ut , Ecseri Wt és Népliget dllomdsokon hidnyzik a Meglévé/Felijitands lakatos
szerkezetekre vonatkozé konszigndci6 (meglévé szerkezetek csak felsorolds jelleggel
szerepeinek, mig pl. a Pittyés utca dllomds Lakatos konszigndcidja részletesen tartalmazza a
Meglévd/Felijitando tételeket minden paraméterrel egyiitt!).

Kérjiik a felujitando lakatos szerkezetek teljes korii konszigndcidjdnak potldsat. ”

Vilasz2: A tervdokumentciok allomasonként kisebb eltéréssel késziiltek. A jelzett kifogis az
ajanlatadds szempontjabol nem relevans. Ajanlatkérd nem kivan a dokumentacion modositani.
7. Kérdés:

,» Kdbdnya-Kispest dllomdsra vonatkozéan nincs lakatos konszigndcid.

Kérjiik potolni.”

Vilasz: Ajanlatkéré jelen a modositott dokumentacié részeként csatolja a kért dokumentéciot.

8. Kérdés:

. Kébanya-Kispest allomds tervezett dllapoti peron alatti szint alaprajzdn szerepel egy gépalap
ami a meglévd dllapotii terven nem szerepel.

A gépalap kivitelezése jelen tender nyertes villalkozdjdnak feladatat képezi?”

Vilasz: Igen

9, Kérdés:
. Kébdanya-Kispest allomas kiviteli tervei kbzé1t nincs az allomdsra vonatkozo metszet.
Kérjiik potolni.”

Vilasz: A meglévo tervdokumentaci6 alapjan az Ajanlat megadhato.



10. Kérdés:

., Kébdnya-Kispest dllomds Utasforgalmi tereire vonatkozo terv nem képezte részét az atadott
tervdokumentdciénak, amely alapjin az utastdjékoztaté berendezések pozicicjat és méreteit
ellendrizni lehetne.

Kérjiik potolni.”

Valasz: Az é4lloméson épitészeti beavatkozds az utasterekben nem tervezett, a tablak
kihelyezését helyszini felmérés alapjan Villalkozénak kell pontositani. Ajanlatkéré nem kivin
a dokumentacion médositani.

11. Kérdés:

A Kébdnya-Kispest éllomdson az UTR T17 keretelem tdrgyrol nincs konszigndcid. Az UIR
kitetben 1évG konszigndcio ezt nem tartalmazza.

Kérjiik potolni.”

Valasz: T17 té.rgy keretelem, COSA-KIV 00ALT-EPI-50-R-101-02-161130 SZTENDERD
BERENDEZESI TARGYAK KONSZIGNACIO tablazatos formaban tartalmazza a kért adatot.

12. Kérdés:

., Hatdrit allomds lakatos munkdira az aldbbi kérdések meriiltek fel:

. PA szinten Bonthaté kdrmend kiiszéb nincs a konszigndcidban (0075/1 Hidrofor
géphdz (453-U ajténal 200/210) és koltségvetésben sem szerepel

. Folyoka (nincs konszigndlva (026K-028K-030K helyiségekben) és a
kéltségvetésben sem szerepel

. PA szint -2 alaprajzon szellézégéphdzban 017 van még 2 db fedlap amirdl nincs
informdcié, csak 1 db LP-F-07 konszigndcids jeliirél 1 db, a tobbivel mi torténik?

. Oridsplakdt tarté szerkezet 3 db hidnyzik a koltségvetésbél!

. Felszini fOszellGzGk tervén megjelenik 3 db ij rozsdamentes zsalu ami a
koltségvetésben nem szerepel, kinek a feladatdt képezik?
. Meglév  filggeszlG, tartészerkezetek, futémacska témakorre semmilyen

informdcié nem dll rendelkezésre.
Kérjiik potolni. "

Vilasz:
e Akarmentd kiiszob anyaganak megfeleld tételekben drazandé be. Ajanlatkérd a 4B
kotetet modositja.
» a feltiintetett helyiségek PV-s helyiségek, felujitisra nem keriilnek. A helyiségek
szennyvizelvezetését a belsd hatarolé faltd] az iizemi folyosén felujitasra keriild
gerincvezetékébe be kell kotni, lasd 3. kotet. Modositasra nincs sziikség az
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ajanlatadashoz.

® 538 230_oriasplakat tétel szerint 6db poszter elhelyezése sziikséges, az allomads
sajatossaga miatt 3db kétoldalas tartdszerkezetre (a tartészerkezetre killon tétel nem
késziil).

* 539 100_Felszinen megjelent miitargyak, szerkezetek épitészeti feltjitasa (4llomasi
fészell6zés) tétel készlete tartalmazza a szell6z§ zsaluk sziikség szerinti cserdjét, ezek
a lakatosszerkezetek ezért nincsenek kiilén konszignalva.

* A4.A. kotet felsorolt tételszimai alatt az emel6szerkezetekre egyértelmii informéciéd
taldlhat6 541 929, 541 931,. Médositasra nincs sziikség az ajanlatadéshoz.

13. Kérdés:

»A 4B bedrazandd kiltségvetés 02KKI dllomds 542 418 tételében szereplG Multisplit hiitd és
SiltG berendezés kill- és beltéri egységeit a rajzokon nem taldljuk.

Kérjiik megadni a késziilékek elhelyezésének helyét és a tervek sziikséges javitdsdt,”
Vilasz: 02KKI éllomés. A koltségvetésben szerepld plusz 1db Split SkW folott, koltségelve

a 542 414 tételsoron. Beépitésére nem keriil sor, a tételsor 4B kotetbl!

Az 542 428 tételszdm alatt koltségelt Multisplit berendezés a 19A. ,Vezérls”?, 20A ,H
kapcsolé”, 06A ,,Akku tér” helyiségek hiitését biztositja. A terven szerepelnek a kiil- és beltéri
egységek is. Modositasra nincs sziikség az ajanlatadishoz.

14. Kérdés:

»A CoSA-KIV-02KOKI-GEP-03-R...-03-161130 rajzokon a jelmagyardzat szerint az ajtordcs
mérete 300x200 mm. A 4B Bedrazandc koliségvetés 543 208 tétele viltozé nyildsméretet
tartalmaz.

Kérjiik az ellentmondas felolddsat és a sziikséges javitdst.”

Vilasz: A javitds nem szlikséges a megadott keresztmetszet tartomanyba a kérdéses méretii
r4cs is beletartozik. Modositisra nines szilkség az ajanlataddshoz.

15. Kérdés:

»A CoSA-KIV-04HAT-GEP-01-R003-03-170715 alaprajon a 056 zuhanyzéban (a 050T Bizt.
Ber. Miihely mellett) a HMV-08 jelii forréviztdarold 150 I-es. A CoSA-KIV-04HAT-GEP-01-
R007-03-170715 fiiggdleges csiterven 200 l-es forréviztdrolé szerepel. Melyiket kiltségeljitk?

Kérjiik a sziikséges javitdst elvégezni.”

Vilasz: A Co5-A-KIV-04HAT-GEP-01-R003-03-170715 terven a HMV-08 firtartalma 1501,
Ezt kell koltségelni. (A 4B-ben is csak ez a tipus van.) Modositdsra nincs sziiksée az
ajdnlatadashoz.




16, Kérdés:

A Co5A-KIV-04HAT-GEP-01-R004-03-170715 rajzon a 0438 szell6zégéphdzban van 2 db
falikut ellétasdra 1 db 150 l-es forroviz tarolo (HMV-30).

Sziikséges ez, nem elegendd 1-1 db 10 l-es forréviztirolo a 2 db falikuthoz?
Kérjiik a szitkséges modositdst a terven és a 4B bedrazando kiltségvetésben is.”

Valasz: A Co5-A-KIV-04HAT-GEP-01-R004-03-170715 terven (HMV-30) {irtartalom
megfelels. A (43S) szelldz6 géphdzban 1év6 ,Falikit” valdjaban Nagykonyhai ,,Goliat”
mosogats. A 178 helyiségre kiirt ,,Golidt” mosogatd ,Falikit” lesz, 4B kotetben 1-1 db
koltségelve van, Modositasra nincs sziikség az ajénlataddshoz.

17. Kérdés:

., A Co5A-KIV-04HAT-GEP-01-R001-03-170715 rajzon és a CoSA-KIV-04HAT-GEP-00-1004-
05-170715 helyiségkonyvben a 1555 WC helyiségben opciondlisan jelolt mellékvizmérd
kialakitasat hol koltsegeljitk? ”

Vilasz: A Co5-A-KIV-04HAT-GEP-01-R003-03-170715 terven ,opcionalisan” jeldlt
mellékvizméré nem keriil beépitésre, csak a beallast kell biztositani elzéréval, igy koltségelni
sem kell. Médositésra nincs sziikség az ajanlatadashoz.

18. Kérdés:

LA 3. kitet Mifiszaki eldirdsok 5.1.3 Légtechnika fejezet 190. oldal az aldbbi eldirdst
tartalmazza: ,,a vizesblokkok levegdje kémiai (aktiv szén) sziirén keresztil a vonal felé kerill
elvezetésre. Az aktiv szénsziirG elStt EU7 finomsziird beépitése sziikséges.” A 4B Bedrazando
kéltségvetés a 04HAT, 06POT, 08ECS, 1O0NEP allomasokon ilyen tételt nem tartalmaz.

Kérjiik a 4B bedrazand6 kiltségvetés kiegészitését.”
Valasz: Az aktiv szénszilir6t az EU7 finomszirovel egyiitt kell koltségelni. Az F7. sziird

miiszaki kbvetelményeit a 4A. kotetben az 543 501 tétel tartalmazza. Mobdositasra nincs
sziikség az ajiniatadashoz.

19, Kérdés:

A 4B Bedrazando kiltségvetésben a 04HAT dllomdson az 541 611 ,, Ipari Padlodsszefolyo
beépitése 140x140 mm nagyszildrdsdgi acél lefolyéraccsal, szennyfogéval, szig. peremmel
kompletten” mennyisége 19 db. A terveken 30 db-ot szdmoltunk.



Kérjiik a 4B bedrazando kiltségvetés kiegészitését.”

Vilasz: 4A., 4B koétetben javitjuk az 541 611 tételt és 1j tételként szerepel az 541 611/1 tétel.

20, Kérdés:

»A CoSA-KIV-04HAT-GEP-02-R005-03-170715 rajzon és a Co5A-KIV-04HAT-GEP-00-1004-
05-170715 helyiségkonyvben a 001S Szelloz6géphdzban lévé LK-3 légkezeld paraméterei
Vbe=800 m3/h, Vel=500 m3/h, a Co5SA-KIV-04HAT-GEP-03-R005-03-170715 rajzon az LK-3
légkezelG paraméterei Vbe=800 m3/h, Vel=800 m3/h.

Kérjiik a sziikséges javitast elvégezni.”

Valasz: A Co5-A-KIV-04HAT-GEP-01-R005-03-170715 terven és helyiségkonyvben
szereplé 800/500 m3/h a figyelembe veendd légmennyiség. A koltségvetésben kiirt
tartomanyba belefér, médositdsra nincs sziikség az ajanlatadéshoz.

21. Kérdés:

wA Co54-KIV-04HAT-GEP-02-R001-03-170715 rajzon az 508 ADI éltozében elhelyezett EV1
és EV2 elszivé ventildtorok, valamint az 503 ADI tartézkoddban elhelyezett BV1 befirvd
ventildtor elektromos teljesitménye P=0,06kW.A beszabdlyozdsi tapasztalatok alapjin a
ventildtorok kivdint légszdllitdsa az irdnytérések és hangcsillapiték ellendllisa miatt ezzel a
teljesitménnyel nem biztosithatok.

Kérjiik a rendszerek feliilvizsgalatat és a sziikséges javitdsok elvégzését.”

Vilasz: Az ADI tartézkodéban elhelyezett BV1 befuvé ventilator helyett épitéelemes befiive
légkezeld keriil beépitésre amit a 4A és 4B kitetben 543 610/1 tételszamon.

22. Kérdés:

wA Co5SA-KIV-04HAT-GEP-02-R001-03-170715 rajzon a 017K Szell6z8géphdzban van 2 db
PV ventilator (PV-EV1 és PV-BV1} V=1000 m3/h légszdllitdssal. A 4B bedrazandd
koltségvetés ezeket a ventildtorokat nem tartalmazza.

Kérjiik a 4B bedrazando koltségvetés kiegészitését.”

Vilasz: A Co5-A-KIV-04HAT-GEP-02-R001-03-170715 terven talalhat6 két ventilator esak
PV- iizemben hasznalt. Jelen tenderben cseréjiikre nem keriil sor, de megvédésiikrol

gondoskodni kell. Médositasra nincs sziikség az ajanlataddshoz.



23, Kérdés:

LA Co3A4-KIV-04HAT-GEP-03-R007-03-170715 kapcsoldsi rajzon a 0365/2 tavkiozlési
szerelvényszoba beltéri egységeinek a teljesitménye 8,0 kW/db, a Co5A-KIV-04HAT-GEP-03-
R002-03-170715 alaprajzon és a helyiségkonyvben is csak 6,0 kW/db.

Kérjiik pontositani, hogy melyik adattal kalkuldljunk.”

Valasz: Az emlitett alaprajzon és a helyiségkdnyvben szereplé 6kW/db-os teljesitménnyel kell
kalkul4lni. Modositdsra nincs sziikség az ajanlatadéshoz.

24. Kérdés:

A Co5A4-KIV-04HAT-GEP-03-R007-03-170715 kapcsoldsi rajzon a 096/A Elektromos tér
beltéri egységeinek a teljesitménye 11,9 kW/db, a Co5A-KIV-04HAT-GEP-03-R002-03-170715
alaprajzon és a helyiségkiényvben is csak 7,2 kW/db.

Kérjiik pontositani, hogy melyik adattal kalkuldljunk.”

Vilasz: Az emlitett alaprajzon és a helyiségkdnyvben szerepld 7,2kW/db-os teljesitménnyel
kell kalkulalni. Mé6dositasra nincs sziikség az ajanlatadashoz.

25. Kérdés:

A Co5A-KIV-04HAT-GEP-03-R007-03-170715 kapcsoldsi rajzon és a CoSA-KIV-04HAT-
GEP-00-1004-05-170715 helyiségkonyvben a 100F Inditfiilke helyiségben Iévé spilt beltéri
egységnek a hitési teljesitménye 1,5 kW, a CoSA-KIV-04HAT-GEP-03-R002-03-170715
alaprajzon a kiil- és beltéri egység hiitételjesitménye csak 0,8 kW.

Kérjiik pontositani, hogy melyik adattal kalkuldljunk.”

Vialasz: Az emlitett kapcsoldsi rajzon és a helyiségkdnyvben szereplds 1,5kW-os
teljesitménnyel kell kalkulalni, Az 542 413 tételsor helyesen 2db. A 4B kétetben javitjuk.

26, Kérdés:

A CoSA-KIV-04HAT-GEP-03-R004-03-170715 rajzon és a Co5A-KIV-04HAT-GEP-00-1004-
05-170715 helyiséghkinyvben 0 036S/2 Tavkozlési szerelvényszobdban szerepel 1 db kompakt
fali parétlanité berendezés. A 4B Bedrazando koliségvetés ilyen berendezést nem tartalmaz.

Kérjiik a 4B bedrazando kbltségvetés kiegészitését,”

Vilasz: A 4A kotetben 542 608 tételszamon taldlhaté a paratlanitd berendezés. A 4B kotetet
javitjuk.



27. Kérdés:

wA Co5A4-KIV-04HAT-GEP-03-R002-03-170715 alaprajzon éa a Co5A-KIV-04HAT-GEP-03-
R007-03-170715 kapcsoldsi rajzon 2 db Split (05.; 06.) Qh=35 kW-ig rendszer van tervezve. A
4B Bedrazandd kiltségvetés 542 413 tételében csak 1 db szerepel.

Kérjiik a 4B bedrazandé kiltségvetés kiegészitését.”

Valasz: Az 542 413 tétel darabszama helyesen 2db. A 4B kétetet javitjuk.

28. Kérdés:

»A CoSA-KIV-06POT-GEP-01-R006-02-161130 rajzon a 106-os szivattyligéphdzban szerepel
1 db kézi ldncos emeld 500 kg teherbirdsig. A 4B Bedrazands koltségvetés ilyen tételt nem
tartalmaz.

Kérjiik a 4B bedrazando kiltségvetés kiegészitését.”

Vilasz: A 541 931 tételszammal 4B kotetet kiegészitjiik.

29. Kérdés:

wA Co5A-KIV-06POT-GEPO1-1004-03-161130 sz. helyiségkinyvben a 104 Tak szer.
helyiségben szerepel 1 db Hészivattyis szellGztet6 készillék V=60 m3/h, a Co5A-KIV-06POT-
GEP02-R003-02-161130 terven a késziilék nincs feltiintetve.

Kérjiik a sziikséges javitdst elvégezni.”

Vilasz: A Co5A-KIV-06POT-GEP-01-1004-03-161130 helyiségkonyvben szerepl6
hévisszanyer6s késziilék nem keriil beépitésre (als6-felsé szelldzéracs biztositja a helyiség

szelloztetését). Modositdsra nincs sziikség az ajnlatadishoz.

30. Kérdés:

»A Co5A-KIV-06POT-GEP01-1004-03-161130 sz. helyiségkonyvben a 137 Mosdé és a 136
Oltézé helyiségekben 1,5 kW teljesitményii elektromos Jaliftits szerepel. A Co5A-KIV-06POT-
GEPO3-R001-02-161130 sz. terven pedig mindkét helyiségben 1,0 kW-os berendezés szerepel.
Melyiket koltségeljiik?

Keérjik a sziikséges javitdst elvégezni.”

Vilasz: A terven szereplé 1,5kW teljesitmény(i berendezéseket kérjik koltségelni. A helyes
mennyiség 6db, az 542 604 tételsoron a 4B kétetet javitjuk.




31. Kérdés:

A CoSA-KIV-08ECS-GEP01-1004-04-170715 sz. helyiségkonyv a 001S lépcsd helyiségben a
tiizcsappantys mérete 700x700 mm, a CoSA-KIV-08ECS-GEP02-R005-02-161130 sz. rajzon
pedig 600x600 mm. Melyiket kiltségeljiik?

Keérjiik a sziikséges javitdst elvégezni.”

Vilasz: A Co5A-KIV-08ECS-GEP-01-1004-04-1170715 helyiségkonyvben ¢s az alaprajzon
szereplo 01S 1épesé helyiségben a tiizesappantyt mérete valtozott. A helyes méret 900x600
mm. A 4B kotetben szerepld tétel mérettartomanyéba belefér.

32. Kérdés:

A CoSA-KIV-08ECS-GEP01-1004-04-170715 sz. helyiségkinyv a 004S Szell6z6géphdz
helyiségben az LK-1 légkezel$ légszallitdsa Vbe=1480 m3/h, a Vel=550 m3/h, , a Co5A-KIV-
08ECS-GEP02-R005-02-161130 sz. rajzon pedig Vbe=3140 m3/h., a Vel=2370 m3/h. Melyiket
koltségeljiik?

Keérjiik a sziikséges javitdst elvégezni.”

Vilasz: A hivatkozott tajzon szereplé Vbe= 3140m3/h és Vel= 2370m3 /h. a helyes
legmennv1seg Ennek megfeleléen kérjiik kltségelni. A koltségvetésben szerepld 543 606 -ban
szerepld tétel mérettartoményba belefér, médositasra nincs sziikség az aj jdnlatadéshoz.

33. Kérdés:

A CoSA-KIV-08ECS-GEP01-1004-04-170715 sz. helyiségkinyv a 004S SzellGz6géphdz
helyiségben 1év6 radidlis elszivé cséventildtor légszdllitdsa V=950 m3/h, a CoSA-KIV-08ECS-
GEP02-R005-02-161130 sz. rajzon pedig V=650 m3/h. Melyiket koltségeljiik?

Kérjiik a sziikséges javitast elvégezni.”

Vilasz: A hivatkozott rajzon szereplé V=650 m3/h a koltségelendt légmennyiség. 4B katet
543 614 tételsor torolve, 543 613 tételsor helyes mennyisége Sdb. 4B kdtetet javitjuk.

34. Kérdés:

A 08ECS dllomdson a 4B bedrazandd koltségvetésbol hignyzik az 543 208 tétel ,, Ajtdba
szerelhetd fix szellGz6rdcs vdltozé nyildsmérettel”. A rajzokon 19 db-ot taldltunk.

Kérjiik a 4B bedrazandé kiliségveteés kiegészitésér.”

Valasz: A 4B kotetet a kdltségvetésbdl hianyzo 543 208 tétellel kiegeszitjiik, a helyes
mennyiseg 19db.
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35. Kérdés:

»A 10NEP dllomdson a 4B bedrazandé kiltségvetésbdl hidnyzik az 543 208 tétel , Ajtoba
szerelhetd fix szelldzdrdcs vdltozo nyfldsmérettel”. A rajzokon 21 db-ot taldltunk.

Kérjiik a 4B bedrazandé koltségvetés kiegészitését.”

Viilasz: A 4B kotetet a kltségvetésbél hidnyzé 543 208 tétellel kiegészitjiik, a helyes
mennyiség 21db.

2018. mdjus 30. napjdin érkezett kiegészits tdjékogtatds irdnti kérelem:

1. Kérdés:

»Az gjdnlattételi felhivds 5. pontjdval dsszefiiggésben kérjiik, sziveskedjenek megerdsiteni a 2-
5. sz, részszempontok esetén azt, hogy az ott meghatdrozott értékelési képletbe ,, A legjobb: a
legeldnyisebb ajdnlati elemként” nem a ténylegesen legkedvezGbbnek mindsiil ajdnlat eleme
keriil beillesztésre az értékelés sordn, hanem a legkedvezobb szintként elbre meghatdrozott
értékek (igy 2. részszempont esetén: 60 honap, 3. részszempont esetén 36 honap, 4.
részszempont esetén: 48 hénap, 5. részszempont esetén 48 honap).

Igy példaul, amennyiben a 2. részszempont korében egy 300 hénapos megajdnlis a ténylegesen
legkedvezdbbnek mindsils ajanlat eleme, gy ez esetben is a legkedvezébb szinthént eldre
meghatdrozott 60 honap keriil a képletbe behelyettesitésre ,, A legjobb: a legelénydsebb ajanlati
elemként”, és nem a 300.

Tovdbba kérdezziik, hogy jol értjiik-e, hogy mindez azt jelenti, hogy csak és kizarélag akkor van
JelentGsége a megadott képletnek, ha a legkedvezGbb szintként elére meghatdrozott értkeket
(igy 2. részszempont esetén: 60 honap, 3. részszempont esetén 36 hénap, 4. részszempont
esetén: 48 honap, 5. részszempont esetén 48 hénap) el nem éré értékek is megajanidsra
keriilnek?

Minden olyan esetben, amikor a legkedvezdbb szintként elére meghatdrozott értékeket (igy 2.
részszempont esetén: 60 honap, 3. részszempont esetén 36 honap, 4. részszempont esetén: 48
honap, 5. részszempont esetén 48 honap) meghaladé értékek megajdnldsra keriilnek, akkor a
képletnek lényegében nincs jelentGsége, mert minden megajénlds egységesen a maximdlisan
adhatd 100 pontszémot fogja kapni?

Varjuk megtisztel vdlaszukat. ”

Vilasz: Az ajanlattételi felhivas 5. pontjaban foglaltak szerint:

»A 2-5. részszempontok esetében Ajdnlatkérd a pontszdmok meghatdrozdsat ugy végzi el, hogy
a legkedvezGbb szintnek megfeleld ériéket veszi figyelembe a pontszdmok meghatdrozdsdndi;
fehdt a képletbe abban az esetben is a legkedvezGbbként meghatdrozott értéket helyettesiti be,

ha a legkedvezdbb ajdnlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezdbb.”
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A fentiek alapjan ajénlattevd j6l érti, a megadott képletnek akkor van jelent6sége, ha a
legkedvezSbb szintként elére meghatérozott értékeket el nem €rd értékek is megajanlasra
keriilnek.

2. Kérdés:

A 3. Kotet Miiszaki Elgirdsok, 4. MozgolépcsSk és Felvonok fejezet, 4.5 Lépcsdliftek pontjdban
az alabbi feladat keriilt meghatdrozdsra:

Az Ecseri #iti és a Pottyos utcai megdllk felszinre vezeld lépcsiihez perononként 1 - 1
Iépesdlift keriil kiépitésre a tervezés Villalkozdi feladat.”

J6l értelmezziik, hogy az Ecseri uit dllomdson a Co5/A KIV 08 ECS EPI 02 R 002 02 161130
szdmil terven dbrdzolt, 1. Iépcs6 alaprajzon szerepls lépeséhoz készil 1db és 2. lépesé
alaprajzon szerepld lépcséhiz készil 1 db lépesdlift.

A Péttyés utca dllomdson a CoS5/4 KIV 06 POT EPI 03 R 001 02 161130 szdamit terven dbrazolt,
bal vdgdny feloli lépcsd alaprajzon szereplé 1épcséhoz készil 1db és a jobb vdgany feléli lépcsd
alaprajzon szerepld 1épcséhoz késziil 1 db lépesdlift.

Vérjuk megerdsitd vélaszukat a Iépesélifiek elhelyezési pozicidjdra vonatkozoan.”
Valasz: Ecseri 1t allomason az egyik lépcsliftet a Co5/A KIV 08 ECS EP102 R 002 02 161130
szamu alaprajzon &brézolt, 1. 1épcsdhoz, a mésikat pedig a CO5A-KIV-08ECS-EPI-02-R-005-

02-161130 rajzon lathaté 3. 1épcs6hoz terveztiik.
Péttyds utca allomas tekintetében jol értelmezik a lépesélifick elhelyezesét.

3. Kérdés:

A 352 010 szémii ,, Fiivesités sik feliileten” tétel alpontjaiban szereplG ,, Utégondozds jotdalids
keretében” pontos miiszaki tartalmdt keérjiik részletezni.

Kérjiik a tételmagyardzatot kiegésziteni sziveskedjenek.”

Valasz: A Villalkozé a kivitelezés befejezése utan, a jotallasi idészak végéig kételes a
ZGldtertilet fenniartd munkélatait ellatni. Ez magéban foglalja az 6ntzést, gyomirtdst, potlést,
kaszalast és a fenntartas soran keletkezd hulladék elszallitasat.

4, Kérdés:

LJol értelmezziik, hogy a ,COSA-KIV-00ALT-CSA-02-R002-00-161210" terviap L
tervrészleten szerepl csatorna dtmérdje és anyaga ,, DN200 PYC-U”?

Kérjiik a szakdgi rajzon hidnyzd feliratot potolni sziveskedjenek!”

Vilasz: Igen, jOl értelmezik.
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5. Kérdés:

»Kérjik megadni, hogy a ,,CO5/A 04 132 125 Eldregyartott tipusakndk épitése gravitdcids
kozcsatorndhoz” koltségvetési tételben szerepld 2 db tipusakna pontos helye melyik szakdgi
rajzon talalhaté.”

Valasz: A kérdéses akndk (energiatdroaknak) helyét a gépész dokumentacio tartalmazza.

0. Kérdés:

» COSA-KIV-04HAT-VIZ-01-03-161130" tervcsomag terviapjai és a miiszaki leirds szerint
DN200 és DN150 gév, mig az drazatlan koltségvetés szerint vizvezeték DN300 és DN250 gév
vizvezeték épitését irja eld.

Kérjiik az ellentmondas felolddsadt, az drazatlan koliségvetés javitdsat és kiegészitését.”
Vilasz: A terven és a miiszaki lefrdsban szereplé DN200 és DN150 méret a helyes. 4B kotetet
javitjuk.

7. Kérdés:

» COSA-KIV-04HAT-VIZ-01-03-161130" tervcsomag szerinti harmadik tlizcsap (6-os akna
melletti) a helyszinrajz és a milszaki leirds szerint DN80, mig a hossz-szelvény szerint DN100
armérdyil.

Keérjiik az ellentmondas felolddsdt, az drazatlan koltségvetés javitdsat és kiegészitését,”

Vilasz: A kérdéses tlizcsap (6-0s akna melletti, DN80-as. Az 4razatlan koltségvetés a 131 440
tételszamon DN80-DN100 tiizesapokat §sszevontan tartalmazza helyesen 4db -ot. Médositésra
nincs sziikség az ajanlataddshoz.

8. Kérdés:

» COIA-KIV-04HAT-VIZ-01-03-161130" tervcsomag milszaki leirdsa és helyszinrajza szerint
a vizvezeték a villamospdlya, az Ull6i 4t, a pizzéria és a kerékpdrtdrolé alatt is sajtoldssal,
kitakaras nélkiili technologidval épiil. Ezzel szemben a kiltségvetés vonatkozé tételei (131413,
131414) és annak tételmagyardzata szerint a kozmiiépités nyilt drokban torténik.

Kérjiik az ellentmondds felolddsdt, az drazatlan kdltségvetés javitdsat és kiegészitését.”

Valasz: A helyszinrajz és a miszaki leirds a jo, védécsd, csak kitakaras nélkiili technolégigval
epiil. A koltségvetés vonatkozé tételeit (131 413 és 131 414) 4B kotetben javitjuk.
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9, Kérdés:

, Felhivjuk Tisztelt Ajanlatkérs figyelmét, hogy az Ajdnlattételi Dokumenticio 3. kitet, 10.
szémii  mellékletéként  dtadott , CO2-KIV-00ALT-ORG-01-00-161210  Osszefoglalo
Generdlorganizdcié” cimfi  dokumentumban taldlhat6 ditemterv és dllapottervek nem
aktualizéliak, nem adnak az iitemezéshez és az ajdnlataddshoz valos és hiteles
adatszolgdltatdst. (pl: A Co5A szakasz 51. tevékenység: ,, ElSkészit6 munkdk, felvonulds,
keritésépités” kezdési idGpont: 2017.06.15.!; A Co5A szakasz 72. tevékenység: ., Miiszaki
dtadds” befejési iddpont: 2018.08.30.!

Kérijiik az aktualizdlt iitemterv és dllapottervek dtaddsdt.”

Valasz: A csatolt organizicids terv a felijitas megkezdésekor tervezett generilorganizaciot
tartalmazza. Az iitemterv jelen ajénlatkérésre vonatkozo sorait 4tfutasi id6ként kell figyelembe
venni. A munkdk pontos iitemezését Vallalkozénak interfész keretében kell pontositani.
Villalkozé feladata, hogy a szerzédéskotést kovetden az Osszefoglalé Generélorganizdci6
atfutasi idejeivel 8sszhangban elkészitse a Bézisiitemtervet, mely beilleszthet6 a Harmonizalt
bazistitemtervbe. Megrendeld az Ajénlattételi Dokumentdcié 3. kotet Miiszaki el6irasok 2.1
pontjaban foglalt "A Bézisiitemtervet a Generdlorganizaciés Terv (tovébbiakban: GOT) alapjan
kell elkésziteni.” szovegrészt torli.

10, Kérdés:

A Co3/A-KIV-02KKI-GEP-01-R002-03-161130 rajzon van 4 db Link-seal tomités. A 4B
Bedrazando kiltségvetés ilyen tételt (44 tételmagyardzat 541 212) nem tartaimaz.

Kérjiik a 4B koltségvetés modositdsat!”

Vilasz: A hivatkozott alaprajzon &brazolt gyiriistdmités - 4 Klt. - sziikséges. A hianyzo
541 212 tételsorral a 4B kotetet javitjuk,

11. Kérdés:

., A 4B Bedrazandé kiltségvetés a 02KKI dliomdson az 541 201 és 543 203 tételeiben dsszesen
170 m2 négyszog keresztmetszetd légcsatorndt tartalmaz, idomokkal egyiitt. A terveken
azonban csak a léghezel§ bekitésénél szerepel négyszig keresztmetszetil légcsatorna idom, ezek
kivételével a teljes légesatorna —hdldzat kir keresztmetszetil légesatornabdl készil. (4 Co5/4-
KIV-02KKI-GEP-02-R002-03-161130 terv szerint a trafd-szellz6 légcsatorna megléve,
megmarado.)

Keérjiik a 4B kiltségvetes feliilvizsgalatdt és a dokumentdci6 sziikséges javitdst!”

Vilasz: A 4B. koltségvetésben helyesen szerepelnek a mennyiségek az 543 201 és 543 203
tételeknél. A ventilatorok €s a légesatornak cserére kerlilnek, a terven téves a ,Meglévd
megmarad6” megjegyzés. Modositasra nincs sziikség az ajanlataddshoz.
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12. Kérdés:

»A 4B Bedrazando kéltségvetés a 02KKI dllomdson az 543 301 és 543 303 tételei négyszog és
kor keresztmetszetil hangcsillapitékat tartalmaz (4+2 db). A Co5/A-KIV-02KKI-GEP-02 R...-
03-161130 terveken hangcsillapitokat nem taldltunk.

Kérjiik a 4B kiltségvetés feliilvizsgdlatdt és a dokumentdcié sziikséges javitdst!”

Vilasz: Az el6z6 (11.) vélaszban irt javitott terv ezt is tartalmazza. M6dositésra nincs sziikség
az ajénlatadashoz.

13. Kérdés:

»A 4B Bedrazando kéltségvetés a 02KKI dllomdson az 543 620 tétele , Radidlis ventildtor,
kiilsd elhelyezésd motorral, hangszigetelt hdzban (V=2000-5000 m3/h) sziikséges tartozékokkal
(gépalap, érzékel6k, hang és rezgéscsillapitdssal” 5 db mennyiséggel szerepel. A terveken ilyen
ventilatorok nem szerepelnek. (A Co5/A-KIV-02KKI-GEP-02-R002-03-161130 terv szerint a
trafo-szellGzd ventildtor meglévs, megmarado.)

Kérjiik a 4B kiltségvetés feliilvizsgdlatit és a dokumentdcio sziikséges javitast!”

Valasz: Lasd a 11. kérdésre adott valaszt!

14. Kérdés:

»A Co5/A-KIV-04HAT-GEP-01-R007-03-170715 kapcsoldsi rajz és a Co5/A-KIV-04HAT-
GEP-01-1003-04-170715 miileirds is tartalmaz a tiziviz oszton 4 db NA 100 méretid motoros
lolozdrat. A 4B Bedrazando kéltségvetés ilyen tételt nem tartalmasz.

Kérjiik a 4B kéltségvetés modositdsat!”

Vilasz: A tiiziviz osztén 1évd motoros elzarok mindegyike pillangészelep EPDM
gumitomitéssel, koltségelve 541 303 tételszam alatt talalhaté. Médositdsra nincs sziikség az
ajanlataddshoz.

15. Kérdés:

»A CoSA-KIV-06 POT-GEP-01-R006-02-161130 rajzon és a Co5A-KIV-06POT-GEPQ]-1004-
03-161130 sz. helyiségkonyvben a 002 és 003 SzellGzG és kézmialagitban van 1-1 db vonali
Jolyéka. A 4B Bedrazando kiliségvetés ilyen tételt nem tartalmaz.

Kérjiik a 4B bearazando kéltségvetés kiegészitését!”

Vilasz: A szell§zd és kozmtialaghtban ,,vonali folyoka” nincs. Médositdsra nincs szilkség az
ajanlatadashoz,
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16. Kérdés:

A 04HAT dllomds terveiben az aldbbi légcsatorndba épithetd fiitGkalorifereket taldltuk:

szoc.blokk
elektromos
flitékalorifer

EFK-BV1: P=2,0
kW

1db

Co5/4-KIV-04HAT-GEP-02-R001-
03-170715

légkezel( elektromos
Sflitdkalorifer

EFK-LKI: P=6,0
kW

1db

Co5/4-KIV-04HAT-GEP-02-R001-
03-170715

EFK-LK2: P=6,0

kW

1db

Co5/4-KIV-04HAT-GEP-02-R003-
03-170715

EFK-LK3: P=6,0
kW

1db

Co5/A-KIV-04HAT-GEP-02-R005-
03-170715

EFK-LK4: P=6,0
kW

"1 db

Co5/A-KIV-04HAT-GEP-02-R004-
03-170715

EFK-LK5: P=6,0
44

1db

Co5/4-KIV-04HAT-GEP-02-R004-
03-170715

EFK-LK6: P=7,5
kW

1db

. Co5/A-KIV-04HAT-GEP-02-R004-
' 03-170715

4B Bedrazando kiliségvetés ilyen tételeket nem tartalmaz.
Kérjiik a 4B bedrazandd kiltségvetés kiegészitését!”

Vilasz: Az elektromos fiitdelemeket a légkezeldk tartozékainak tekintjiik, kérjiik a légkezeldk
araindl kalkullni vele. Mddositasra nincs sziikség az ajénlatadashoz.

17. Kérdés:

A Co354-KIV-06POT-GEP-01-R...-02-161130 rajzokon osszesen 24 db padlédsszefolyot
taldltunk, A 4B Bedrazando kiéltségvetésben az 541 611 tétel mennyisége csak 15 db.

Kérjiik a 4B bedrazand6 koltségvetés modositdsat!”

Vilasz: A helyes mennyiség 24db. A 4B. kotetet javitiuk.

18. Kérdés:

LA Co5/A-KIV-06POT-GEP-01-R007-02-161130 kapcsoldsi rajz és a Co5/A-KIV-06POT-
GEP-01-1003-02-161130 miileirds is tartalmaz a tiiziviz osztén a vonali tiiziviz vezetékben 2 db
NA 100 méretii motoros tolézdrat. A 4B Bedrazandé kiliségvetés ilyen tételt nem tartalmaz.

Kérijiik a 4B kbltségvetés modositdsat!”

Valasz: Lasd a I1. kérdéscsoport 14. kérdésre adott valaszt.
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19. Kérdés:

»A CoSA-KIV-06POT-GEP-02-R001-02-161130 rajzon 3 db 300x300 mm-es esévéds fix zsalu
szerepel. A 4B Bedrazando kiltségvetés 543 410 tételének mennyisége a 06-POT dllomdson 2
db.

Kérjiik a 4B bedrazandé kbltségvetés modositdsdt!”

Vilasz: A helyes mennyiség 3db, a 4B. kotetet javitjuk.

20, Kérdés:

»A Co5A-KIV-06POT-GEP-02-R001-03-161130 rajzon a 104 Takszer tiroléba nincs
berajzolva a 60 m3/h teljesitménydi hévisszanyerGs szellztet készillék. A Co5A-KIV-06POT-
GEPQ1-1004-03-161130 sz. helyiségkinyvben viszont szerepel.

Kérjiik az ellentmondds felolddsdt és a sziikséges javitdst elvégezni!”

Valasz: Lasd az I. kérdéscsoport 29. kérdésre adott vilaszt,

21. Kérdés:

wA Co54-KIV-06POT-GEP-02-R...-02-161130 rajzokon a jelmagyardzat szerint az ajtordcs
mérete 300x200 mm. A 4B Bedrazando kiltségvetés 543 208 tétele véltozd nyildsméretet
tartalmaz. A CoSA-KIV-06POT-GEP-02-R003-02-161130 rajzon a 104 és a 110 helyiségekben
300x150 mm az ajtdrdcsok mérete. Jol értelmezziik, hogy ahol nincs méret meghatdrozds, ott
300x200 —as ajtordcsokat kell beépiteni?

Kérjiik dllasfoglaldsukat, ill. a sziikséges javitdst elvégezni!”

Vilasz: Igen, jol értelmezi.

22, Kérdés:

»A Co5A-KIV-06POT-GEP-02-R...-02-161130 rajzokon és a Co5/A-KIV-06POT-GEP-01-
1004-03-161130 helyiségkonyvben 9 db négyszog km. motoros tizvédelmi csappantyit és 5 db
kor km. motoros tiizvédelmi csappantyit taldltunk. A 4B Bedrazando kiltségvetésben 1év3
mennyiségek: 543 401 tétel 7 db, 543 403 tétel 4 db.

Kérjiik a 4B koltségvetés médositasat!”

Valasz: A rajzokon és a helyiségkdnyvben szerepld tételeket kell figyelembe venni. A helyes
mennyiség az 543 401 tétel 9db, az 543 403 tétel Sdb. A 4B kotetet javitjuk.
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23, Kérdeés:

A Co54-KIV-06POT-GEP-02-R...-02-161130 rajzokon és a A Co5/A-KIV-06POT-GEP-03-
R007-03-170715 18 db ajtéba szerelhet§ fix szell6zbrdcsot talditunk. A 4B Bedrazando
koltségvetésben 1évé 543 208 tétel mennyisége 13 db.

Kérjiik a 4B kéltségvetés modositdsat!”

Vélasz: Az 543 208 tétel helyes mennyisége 18db. A 4B kitetet javitjuk.

24, Kérdés:

A Co3/A-KIV-06POT-GEP-03-R007-03-170715 kapcsoldsi rajzon és a Co5/A-KIV-06POT-
GEP-01-1004-03-161130 helyiséghkinyvben a 081 hiitégéphdzban 4 db primer kori szivattyi
szerepel. A 4B Bedrazandd kbltségvetés 542 310 tétele csak a 2 db szekunder szivattyut
tartalmazza.

Kérjiik a 4B koltségvetés modositasat!”

Vilasz: A CoSA-KIV-06POT-GEP-03-R007-03-170715 kapcsolasi rajzon is szerepld
pnmerkon szivattytk 542 402 tételsoron (hiitdgép tartozékként) szerepelnek, ott kell
koltségelni. Mbdositésra nincs szilkség az ajanlataddshoz.

25. Kérdés:

A Co5/A-KIV-06POT-GEP-03-R001-02-161130 rajzon a 136 Oltézé és a 137 Mosdo
helyzsegekben 1-1 db 1,0 kW teljesitményti elektromos fali konvektor van jelolve. A Co5/A-
KIV-06POT-GEP-01-1004-03-161130  helyiségkinyvben ezen helyiségekben 15 kW
teljesitményti elektromos fali konvektorok szerepelnek.

Kérjiik pontositani, hogy melyiket kbltségeljiik és a szilkséges modositast elvégezni!”

Valasz: Lasd 1. kiegtajékoztatas 30. kérdés.

26. Kérdés:

A Co5/4-KIV-06POT-GEP-03-R...-02-161130 tervcsomagban és a Co3/A-KIV-06POT-GEP-
01-1004-03-161130 helyiségkonyvben ésszesen 16 db elektromos fali konvektorok szerepel. A
4B Bedrazandsé kdliségvetésben Gsszesen 14 db van. A A rajzokrdl leszdmolt mennyiségek az
aaldbbiak: 1,0 kW-o0s 7 db; 1,5 kW-os 3 db; 2,0 kW-0s 4 db és 2,5 kW-os 2 db.

Keérjiik a 4B kéltségvetés modositdsat!”

Vélasz: A tervcsomagban ¢és a helyiségkényvben szerepld mennyiségli és teljesitménytii

elektromos fali konvektort kell koltségelni. A helyes mennyiségek: 542 603=5db;
542 604=6db; 542 605=3db; 542 606=2db. A 4B kotetet javitjuk.
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27, Kérdés:

»A 4B Bedrazando koltségvetés 07-vonalszakasz 555 208-t61 az 555 214 tételeinek mennyisége
hibds, (excell tabla kezelési problémat gyanitunk).

Kérjiik a fenti tételek mennyiségének ellendrzését és sziikség szerinti médositdsct!”

Vilasz: A tételek mennyiségei nem felelnek meg a valosignak. 4B. kitetet javitiuk. A helyes
mennyiségek: 555 204=1db; 555208=18db; 555210=1db; 555 211=1db; 555 212=1db;
555 214=230m2.

28. Kérdés:

nA Co5/A-KIV-08ECS-GEP-01-R007-03-170715 kapcsoldsi rajz és a Co5/A-KIV-08ECS-
GEP-01-1003-04-170715 milleirds is tartalmaz a tiiziviz osztén a vonali tilziviz vezetékben 2 db
NA 100 méretil motoros tolézdrat. A 4B Bedrazandé kiltségvetés ilyen tételt nem tartalmaz.

Kérjiik a 4B koltségvetés modositdsat!”

Valasz: Lasd a II. kérdéscsoport 14. kérdésre adott valaszt.

29, Kérdés:

»A  Co5/A-KIV-08ECS-GEP-01-1003-04-170715 milleirds melegvizellgtds fejezete az
aldbbiakat tartalmazza (14/7. oldal) : ,, Az akkus tartézkodo és szocidlis helyiségeihez, valamint
az akkumuldtor helyiségbe 150 literes zdrt rendszerd forroviztdrold keril elhelyezésre. A
takarité tartozkodonak szintén egy 150 literes forréviztdrolé keriil elhelyezésre. A kapus
tartézkodonak, mithelynek, iroddnak, ADI tartézkodonak és szocidlis helyiségeinek 2db 200
literes forréviztdrolo keriil elhelyezésre.”

A 4B Bedrazando kiltségvetés 08ECS dllomdson csak 120 l-es elektromos boylert tartalmaz
(341 505 tétel 5 db). A Co5/A-KIV-08ECS-GEP-01-1004-04-170715 helyiségkonyv is dsszesen
3 db 120 l-es zdrtrendszerii forrovizidroldt tartalmaz.

Keérjiik az ellentmondds felolddsdt és a sziikséges javitdsok elvégzését!”

Valasz: A kérdésben feltett mileirdsban szerepl6 adatok a NEP é&llomésra vonatkoznak, ahol a
kiirt mennyiségek megfelelnek a terven talalhatokkal. Ez vonatkozik az ECS allomdason
koltségeltekre is, ahol 5db 120 l-es kerill beépitésre. Modositisra nincs sziikség az

ajanlatadishoz.
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30. Kérdés:

A Co5/A-KIV-08ECS-GEP-01-R004-03-170715, a Co5/A-KIV-08ECS-GEP-01-R005-03-
170715 és a Co5/A-KIV-08ECS-GEP-01-R006-03-170715 rajzon a vagdnytéren dthaladd
KOR 5 dtm 219 és 159-es szerkezeti betonban elhelyezett meglévs, megmarado csurgalékviz
vezetékek tisztitdsa nem szerepel a 4B Bedrazando koltségvetésben.

Kérjiik a 4B koltségvetés kiegészitését!”
Vilasz: A Co5-A-KIV-08ECS-GEP-01-R004-03-170715, -R005-, és -R006- tervrajzokon

szereplo KOR 5 NA150 és NA200 szerkezeti betonban 1év6 vezetékek takaritdsa szilkséges. A
4A és 4B. kitetet javitjuk.

31. Kérdés:

A Co5/A-KIV-08ECS-GEP-01-R005-03-170715 rajzon a 00451 Sziirék helyiségben mosdo
van rajzolva. A Co3/A-KIV-08ECS-GEP-01-1004-04-170715 helyiségkinyvben falikit
szerepel.

Kériiik pontositani, hogy melyik berendezést kell beépiteni!”

Valasz: A helyiségkonyvben szerepld falikit a j6 a kérdéses mosd6 helyett. Helyes
mennmscgek 541 605=3db; 541 602=13db. A 4B kotetet javitiuk.

32, Kérdés:

A Co5/4-KIV-08ECS-GEP-02-R005-02-161130 rajzon a 0048 szell6z6géphdzban van 8 db
600x300 méretii szabdlyozé zsalu, a Co5/A-KIV-08ECS-GEP-02-R002-02-161130 rajzon a
0454 elektromos térben van 6 db 1600x500 méretil zsabdlyozé zsalu. A 4B Bedrazandé
koltségvetés 543 404 tételének mennyisége Osszesen 8 db.

Kérjiik a 4B kiltségvetés modositasat!”

Vilasz; A terveken szereplé mennyiségekkel kell az ajanlatot megadni. § db 600x300 méreti
szabalvoz() zsalu, és 6 db 1600x500 méretii szabalyozo zsalu. Az 543 404 tételsor torlésre keriil.
Helyette az 543 409 tételsort vezetjiik be. A helyes mennyiség: 543 409 = 14db ¢s a kiirasba
szerepld mérettartoméanyba mindegyik belefér. A 4B kotetet javitjuk.

33. Kérdés:

A Co5/A-KIV-10NEP-GEP-03-R007-02-161130 kapcsoldsi rajzon és a Co5/A-KIV-10NEP-
GEP-03-1004-03-161130 helyiségkinyvben a 084S hiitGgéphdzban 4 db primer kori szivattyi
szerepel. A 4B Bedrazandé koltségvetés 542 310 tétele csak a 2 db szekunder szivattyut
tartalmazza.

Kérjiik a 4B koltségvetés modositasat!”
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Vilasz: Lasd a II. kérdéscsoport 24. kérdésre adott valasz. Mddositasra nincs szilkség az
ajanlatadashoz.

2018. junius 06. napjdn érkezett kiegészitd tdjickoztatds irdnti kérelem:

1. Kérdés:

»A 3. Kotet Miiszaki ElGirdsok, 15.6.2. ,, Az Uzemeltetd BKV Zrt. dital tartott oktatds a
Vallalkozé dolgozdi részére és szakfeligyelet biztosftdsa munkavégzéshez” pontidban emlitett
Motorola GP 340 tipusi kézi adovevs kereskedelmi forgalomban nem kaphat.

Kérjiik megerdsiteni, hogy Motorola DP1400 tipust késziiléket is elfogad BKV Uzem.”

Vilasz: Ajanlatkérd a kifrassal egyenértéki terméket elfogadja.

2. Kérdés:
, Arazatlan koltségvetési kiirds 10-NEP munkalap H/511 cellaban a képlet hidnyzik.
Kérjiik a javitott drazatlan kiltségvetés megkiildését. ”

Vilasz: 4B kotetet javitottuk.

3. Kérdés:

»A 3. Kétet Miiszaki Elirdsok, 4.3 Felvondk milszaki kivetelményei fejezet, 4.3.2. Altaldnos
elGirdsok pontja alapjdn, ,, Az Ecseri iiti és a Pottyos utcai dllomdsok teriiletén Megrendeld a
késibbiekben akaddlymentesités kiépitését tervezi felvonokkal. Ennek érdekében Vdillalkozé
tervezési feladata kiegészill a meglévd tervek ehhez sziikséges dttervezésével. A tervezés sordn
Vdllalkozd meghatdrozza a liftek késGbbi pozicidit, melyet Megrendelbvel egyeztet, Jovdhagyat.
Az elfogadott poziciok alapjdn Villalkozé dttervezi a jelen kizbeszerzéssel érintett, relevins
terveket kivdltando a kés6bbi kialakitds itidba esd szerkezeteket, gépészeti és elektromos
egységeket. Ezeket a terveket Vdllalkozd szintén jévdhagyatia Megrendeldvel, majd a
méodositott terveknek megfelelGen végzi el a kivitelezést.”

Kérjiik koncepcié tervek dtaddsdt mely alapjdn kalkuldlhat6 a tervezési feladat nagységrendje.
(pld. 52016 vagy ikerlift keril kialakitdsra, kozmiivek és megléve szerkezetek érintetisége stb.)
Tovabba kérdésiink még jol érjiik-e, hogy jelen tender csak a hivatkozott pont tervezési
Jeladataira vonatkozik a kivitelezésre nem.”’

Vilasz: A koncepcié terv elkészitése Véllalkozéi feladat. Véllalkozé a koncepcid terv
clkészitése, jovahagyatsa utdn megvizsgilja a jelen kdzbeszerzés 5-6s kotetét képezé kiviteli
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terveket minden szakagra vonatkozéan. Amennyiben a koncepci6 terv és a kiviteli terv nincs
sszhangban (pl.: kibel vagy cs6vezeték kivaltasira lenne sziikség a késObbiekben a végleges
lift kialakitasa soran) jelen kiviteli terveket modositja és a kivitelezést a médositott terveknek
megfelelden elvégzi.

4, Kérdés:

, Hivatkozva a 2018.05.29. 23:30 érakor megkezdett helyszini bejdrdsra, Ajdnlattevd jelzi, hogy
a Hatér it dllomds P-1 szinti 007S Hidrofor Géphdz helyiség mennyezetén lévd kabelek egy
része a biztosité berendezési (Co2-3-4 szerzBdés) kdbelezés. Ezen helyiség feletti, s a tdrgyi
kébelek rogzitésére szolgdlé utasforgalmi 1épcsé a CoSA szerzédés keretén beliil bontdsra
keriil.

Kérjiik megerdsiteni, hogy a lépcsG bontdshoz szitkséges biztosité berendezések rendszerehez
tartozo kdbelek bontdsdt vagy dthelyezését nem CoSA Véllalkozo feladata elvégezni.”’

T -

—

Vilasz: A Hatér uti 4llomas P-1 szintjén 1év6 kabelek a biztos{té berendezések kabelei, a bontas
miatt rendezendé kabelek athelyezésének vagy kivaltisinak munkdi a nyertes Vallalkozo
feladata.

5, Kérdés:

Az drazatlan koltségvetés ,,06-POT” munkalap 132 211 ,,020, 930 csatornabekotések
bontdsa akndkkal, koltségvetési tételhez tartozé 65m mennyiséghdl a szakdgi terviapon
(CO5A4-KIV-06POT-CSA-02-R-002-02-170715) Om, mig a 132 222,, DN300 PVC-U dllomdsi
csatornabekotés” | koltségvetési tételhez tartozé 85m mennyiséghbdl a szakdgi tferviapon
(CO5A-KIV-06POT-CSA-02-R-002-02-170715) 21 m mennyiség olvashato le.
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Kérjiik az ellentmondas felolddsdt, az drazatlan kéltségvetés javitdsat és kiegészitését. ”

Vilasz: A hivatkozott Allomasi tervekhez tartozik a Co5/A-KIV-00ALT-CSA-02- 161210 -i
kiilon dokumenticiéban szerepld tervesomag is. A kettd egyiitt kezelend$.

6. Kérdés:

»A Kdzbeszerzési Dokumentdcio 3. Kotet, ,, 4.2. Mozgd6lépcsGk miiszaki kivetelményei” fejezet,
»4.2.1. Altaldnos elSirdsok” pont, ,4.3. Felvonok miszaki kovetelményei” fejezet, , 4.3.2.
Altaldnos elGirdsok” pont, valamint , 5. Epiiletgépészet” fejezet, ,, Altaldnos elGirdsok” pontja
alapjan, Ajdnlattevének ajdnlatdval egyiitt tdjékoztatd jelleggel meg kell adnia a beépitésre

szdnt berendezések gyartdjat.

Kérjiik megerdsiteni, hogy a tdjékoztato jellegii adatszolgdltatds nem zdvia ki mds gydrid
bevondsdt a kivitelezés soran.”

Vilasz: A téjekoztato jellegli adatszolgaltatds nem zérja ki mas gyart6 bevonasat.

Alapkdvetelmény a miiszaki egyenértékiiség és miiszaki szinvonal, valamint Megbiz6, Mémék,
Uzem hozzéjéarulasa.

7. Kérdés:

A Co3/A-KIV-08ECS-GEP-03-1003-03-161130 miiszaki lefrds 10/6. oldala szerint a hiitési
szecunder szivattyuk munkapontja V=16,5 m3/h, H=9 m, P=1,1 kW. A Co5/A-KIV-08ECS-
GEP-03-R006-02-161130 kacsoldsi rajz szerint pedig V=22 m3/h, H=8 m, P=2,2 kW

Kérjiik pontositani, hogy melyik munkapontt szivattyat kell beépiteni!”

Vilasz: A kapcsolasi rajz szerinti (V=22 m3/h, H=8m, P= 2,2 kW) értékeket kérjik
figyelembe venni, a koltségvetési méret tartoményéba belefér. Modositésra nincs sziikség az
ajanlatadéshoz.

8. Kérdés:

»A Co5/A-KIV-08ECS-GEP-03-1003-03-161130 miiszaki leirds 10/7. oldala szerint a puffer
tartaly mérete V=500 1. A Co5/A-KIV-08ECS-GEP-03-R006-02-161130 kacsolési rajz szerint
pedig V=12001.

Kérjiik pontositani, hogy melyik méretif tartdlyt kell beépiteni!”

Vilasz: A puffer tartily helyes mérete V=800 1. A 4B kotet 542 311 szdmu tételsor
tartoméanyanak ez megfelel. Modositdsra nincs sziikség az ajdnlatadishoz.
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9, Kérdés:

A Co5/4-KIV-08ECS-GEP-03-R001-02-161130 rajzon az 502 ADI tartézkodéban nincs
elektromos  fali  konvektor  rajzolva,  Co5/A-KIV-08ECS-GEP-03-1004-03-161130
helyiségkonyben viszont szerepel.

Kérjiik éllasfoglaldsukat, hogy kell-e az 502 helyiségbe 2 kW-os elektromos falifiité!”

Vilasz: A hivatkozott rajz a j6, ADI tartézkodéba 6néllo elektromos falifiitd nem keriil
beépitésre. Modositésra nincs sziikség az ajanlatadashoz.

10. Kérdés:

A Co5/A-KIV-08ECS-GEP-03-R001-02-161130 rajzon az 501 ADI helyiségben hiitési
teljesitménye Qht=5370 W, a Co5/4-KIV-08ECS-GEP-03-1004-04-170715 helyiségkbnyvben
pedig 4290 W.

Kérjiik pontositani, hogy melyik adattal kalkuldljunk!”

Valasz: A helyes érték a Co5/A-KIV-08ECS-GEP-03-R001-03-170715 rajzon szereplé:
Qht=5730W. Médositasra nincs sziikség az ajanlatadashoz.

11. Kérdés:

A Co5/4-KIV-08ECS-GEP-03-R005-02-161130 (0048 helyiség) és a Co5/4-KIV-08ECS-
GEP-03-R002-02-161130 (045/4 helyiség) rajzokon feltiintetett négyszog km. szabdlyozo
zsaluk motoros kiviteliiek. A 4B Bedrazando koltségvetés 543 404 tétele a 44 tételmagyardzat
szerint a zsalu ,, kézi dllit6 és rogzitd szerkezettel” van elldtva.

Kérjiik a 4B kiltségvetés modositasat!”

Vilasz: A rajzon szerepl, motoros miikédtetésii motoros zsalukat kell beépiteni és az 543 409
tételsoron koltségelni. Helyes mennyiség 14db. 4B kotetet javitjuk az 543 404 tételsort
toroljik.

12. Kérdés:

A Co5/4-08ECS-GEP-03R...-02-161130 terveken és a Co5/A-KIV-08ECS-GEP-03-1004-04-
170715 helyiségkinyvben is dsszesen 11 db Qh=6 kW-ig teljesitményii fan-coil berendezés
taldlhatd (0094/1; 0094/2 -3 db; 0228; 048/4; 051/T; 501; 502; 509; 57E/2). A 4B
Bedrazandd kéltségvetés 542 503 tételének mennyisége csak 10 db.

Kérjiik a 4B kiltségvetés modositdsat!”

Valasz: A helyes mennyiség 542 503=11db, a 4B kotetet javitjuk.
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13. Kérdés:

»A Co5/A-KIV-10NEP-GEP-01-R009-03-170715 kapcsoldsi rajz és a CoS/A-KIV-10NEP-
GEP-01-1003-04-170715 mifleirds is tartalmaz a tiiziviz oszton a vonali tiiziviz vezetékben 2 db
NA 100 méretii motoros tolézdrat. A 4B Bedrazando kiltségvetés ilyen tételt nem tartalmaz.
Kérjiik a 4B kéltségvetés médositdsat!”

Vilasz: Lasd a IL kérdéscsoport 14. kérdésre adott valaszt,

14. Kérdés:

»A Cod/4-KIV-10NEP-GEP-01-R005-03-170715 és a Co5/4-KIV-10NEP-GEP-01-R008-04-
170715 rajzon a vagdnytéren dthaladé KOR 5 dtm 216-os és 159-es szerkezeti betonban
elhelyezett megléve, megmaradé csurgalékviz vezetékek tisztitdsa nem szerepel a 4B
Bedrazando kiltségvetésben.

Kérjiik a 4B kbltségvetés kiegészitését!”

Valasz: Lasd A II. kérdéscsoport 30. kérdésre adott valaszt.

15. Kérdés:

»A Co3/A-KIV-10NEP-GEP-01-R007-03-170715 és a Co5/A-KIV-10NEP-GEP-01-R008-04-
170715 rajzon a pdlyaviz elvezetd meglévi, megmarade PE 200 csurgalékviz vezetékek
tisztitdsa nem szerepel a 4B Bedrazando kéltségvetésben.

Kérjiik a 4B kiltségvetés kiegészitését!”

Valasz: A meglévd vezetck KGPVC (és nem PE) ezért elbontasra keriil, helyette 4j PE
mianyag vezeték éplil. Mddositasra nincs sziikség az ajanlataddshoz.

16. Kérdés:

»A Co5/A-KIV-10NEP-GEP-01-1004-04-1707135 helyiségkonyv és a Co5/4-KI1V-10NEP-
GEP-0I-R004-04-170715 rajz a 18K Kapukamra helyeségben tartalmaz I db falikutat. A
Co5/A-KIV-10NEP-GEP-01-R009-03-170715 kapcsoldsi rajz falikutat nem, de 1 db
padlddsszefolyot tartalmaz.

Keérjiik a sziikséges javitas elvégzését!”

Vilasz: Kapukamra helyiségben kell a falikat, mely a 4B kotetben koltségelve van.
Modositasra nincs sziikség az ajanlatadashoz,
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17. Kérdés:

A Co5/A-KIV-10NEP-GEP-01-R004-04-170715 rajzon a 0874 Akkumuldtor helyiségben
1év6 hideg vizes mosdé a 4B Bedrazandd koliségvetésben nem szerepel, (az 541 602 rétel
mennyiségeben sincs).

Keérijiik a 4B koltségvetés modositdsat!”

Vilasz: A rajzon szereplé akkutér helyiségébe hidegvize berendezés nem keriil beépitésre.
Mobdositasra nincs sziikség az ajanlatadashoz.

18. Kérdés:

A Co5/4-KIV-10NEP-GEP-01-R006-03-170715 és a Co5/A-KIV-10NEP-GEP-01-R009-03-
170715 rajzokon a 044S Szell6z6géphdzban jelolve van 1 db hidegvizes falikut. A Co5/A-KIV-
JONEP-GEP-01-1004-04-170715 helyiségkonyv ezt a berendezést nem tartalmazza és a 4B
Bedrazandd koltségvetés 541 605 tételének mennyisége sem.

Kérjiik a 4B koltségvetés médositdsat!”

Vilasz: A 044S jelli szelldz6 géphazban a terv szerinti 1 db falikut sziikséges, amit az 541 605
tétel tartalmaz. A 022S szelldzd géphazba 1 db ,,Go6liat” mosogato6t kell beépiteni a terven
szerepld falikut helyett. Ennek koltségét viszont a 4B kotetben az 541 615 tétel tartalmazza.
Mbdositisra nincs sziikség az ajdnlatadashoz.

19. Kérdés:

LA 3. kiitet 5.1.1 fejezet Szennyvizelvezetés bekezdésében a 177. oldalon az alabbi elbirds
szerepel: ,, Kisebb (500kg alatt) szivattyik kiemelése mobil dllvannyal torténik.” A 44
tételmagyardzat és a 4B Bedrazandd kiltségvetés egyik dllomdson sem tartalmaz ilyen tételt.

Kérjiik a dokumentumok sziikséges modositasdt!”

Valasz: Az 500kg alatti szivattylik kiemelése mobil 4llvannyal torténik melyeket az 541 400
valamint az 544 200 Szivattyak tételkiirasaiban szerepelnek. Médositasra nincs sziikség az

ajanlatadashoz

20. Kérdés:

A Co5/A-KIV-10NEP-GEP-03-R003-02-161130 és a Co5/A-KIV-10NEP-GEP-03-1004-03-
161130 helyiségkinyvben a 084S hiitdgéphdzban 4 db primer kori szivattyi szerepel (OR-P+1-
1.1-1.2 és OR-P+1-2.1-2.2). A 4B Bedrazandé kbliségvetés 542 310 tétele csak a 2 db
szekunder szivattyut tartalmazza.

Kérjiik a 4B koltségvetés modositasat!”

Vilasz; Lasd a TI kérdéscsoport 24. kérdésre adott véalasz. Modositdsra nincs sziikség az
ajanlatadashoz.
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21. Kérdés:

»A 4B Bearazando kéltségvetés a Népliget dilomdsndl taldlhatd tartalék alkatrészek listdja
(353 500 tételek) tartalmazzdk az dsszes sziikséges potalkatrészi?

Vailasz: Igen, tartalmazzak.

22. Kérdés:

»A 4B Bedrazando Koltségvetés a Népliget llomdsndl taldlhaté tartalék alkatrészek listdja
353 506 tételben 130 db szordfej szerepel.

Kérjiik adjak meg, hogy milyen mennyiségil szordfej sziikséges, amennyiben a
Vallalkozo tobb tipusu szordfejet épit be!”

Vilasz: Amennyiben kiilonb6z6 tipusu szoréfejekb6l all a rendszer, akkor tipusonként max
oltokdr mennyisége +10 %. Ajanlatkérs a 4. A. és 4. B, kétetet kiegésziti.

23, Kérdés:

.» Kérjiik erésitsék meg, hogy a Hatdr it esetén a Co5A-KIV-04HAT-KGP-01-R009-02-
161130 rajz alapjan kell az oltdsi zéndkat kialakitani!”

Vilasz: A Co5A-KIV-04HAT-KGP-01-R009-02-161130 rajz alapjan kialakitandé oltési
zOnakhoz az alébbi kiegészitéseket tessziik: a 6. zona kialakitisa a CO5A-KIV-04HAT-KGP-
01-R-003-02-161130-peron-1A és CO5A-KIV-04HAT-KGP-01-R-004-02-161130-peron-1B
alaprajzok alapjén torténjen, tovabba a teljes 014S Bal kébelcsatornat (hivatkozott peron-1A és
peron-1B terven 5. €s 7. zona) egy oltasi zénaként kérjiik kialakitani.

24, Kérdés:

» Kérjiik erdsitsék meg, hogy az 5-Gs és 7-es zona kialakitdsdr a tervnek megfelelGen kell
kiépiteni!”

Vilasz: Lasd az el6z0 kérdéscsoport, 24. szamu kérdésre adott valaszt,

25. Kérdés:

. Kérjiik adjak meg, a szakasz dsszes dllomdsdra vonathkozdan, hogy az ADI
szerelvényszobdhoz sziikséges-e oltdsbénité gombcsap beépitése!”

Vilasz: Nem sziikséges oltasbénité gdmbcsap beépitése.

26, Kérdés:

» Kérjiik adjak meg, hogy a Hatdr uti iizlethez sziikséges-e oltdsbénité gémbcsap beépitése!”
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Vialasz: Nem sziikséges oltasbénité gdmbesap beépitése.

27. Kérdés:

A 44 tételmagyardzat 553 508 tétele 100 micron automata visszamoshato sziirét tartalmaz.
A 3.kitet milszaki elGirdsok 5.2.1 fejezete a 202. oldalon elGirja, hogy , A vizbetdpra min 100
um finomsdgu automata visszamoshatd sziir6t (idG és nyomdskilonbség alapjdn mikodtetett)
szitkséges elhelyezni.” A 4-es Metro garancidlis tapasztalatai alapjdn 80 mikronos automata
visszamoshaté sztird beépitését javasoljuk.

Javaslatunk elfogaddsa esetén kérjiik a 44 és a 4B kitetek modositasat!”

Vilasz: Ajanlatkérd a kozbeszerzési dokumentéciétél nem kivan eltérni.

28. Kérdés:

. Népliget-Ecsei-Pottyds-KKI-HAT-DEPO: Kérjiik megerdsiteni, hogy a fogyasztoi fesziiltség
felsG hatdra valéban csak 230V DC lehet! (Ez csak kb. +4,5%-ot jelent a 220V névieges
Jesziiltséghez képest.)

Nem megerdsitG vélasz esetén kérjiik megadni a fogyaszt6i DC fesziiltség felsd hatdrdt. Kérjiik
megadni a fogyasztdi fesziiltség also hatdrértékét is!”

Vilasz: Megerésitjiik, a fogyasztéi fesziiltség fels6 hatara 230 V DC, az alsé hatéarértéke pedig
szabvany szerint -20%

29, Kérdés:

., Népliget-Ecsei-Pottyos-KKI-HAT-DEPOQ: Kdltségvetés 575 300 tételek (Akkumuldtor telepek
és t6lték). Keérjiik megerdsiteni, hogy csak nyitott savas, gdz-rekombindcios dugoval ellatott,
Slom akkumuldtor telepet lehet ajdnlani, vagy ajénlhatok zdrt, karbantaridsmentes
akkumulatorok is! Ha igen, tgy milyen tipusiak, zselés, vagy AGM?

Keérjiik megerdsiteni, hogy csak 6V-os blokkok ajanlhaték!”

Valasz: Nem erdsitjiik meg, hogy csak nyitott savas, giz-rekombinécios dugéval elldtott, lom
akkumulator telepet lehet ajanlani. A tervben szeleppel zart akkumulator van figyelembe véve,
ezt a vonatkozd szabvanyok szerint ™nyitott savas, giz-rekombindcios dugoval ellétott” -nak
kell tekinteni. A helyiségek ennek elbelyezhet6ségét is biztositjdk. Zart (zselés, dryfit) tipus
értelemszeriien megajanlhaté és beépithett az eldirt paraméterek szerint. lasd még az AEL-04
szakégi tervkotetek miszaki lefras 6.1.1. és 6.1.4. pontjat. Tovabba megerdsitjiik, hogy csak
6V-os blokkok ajanlata fogadhat6 el.

30, Kérdés:

., Népliget-Ecsei-Pottyos-KKI-HAT-DEPO:  Kérjiikk megerdsiteni, hogy a fdeloszté
berendezéseket ajté nélkil IP 30 védettséggel kell legydrtani (3. kotet Milszaki elGirdsokban igy
szerepel)!”
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Yalasz: Amennyiben a fGeloszté berendezés elzart kezeldtérben van, és viz behatolas nem
varhato, Uigy a berendezést az AEL-02-1-002 szakégi tervek szerint min,IP2x védettséggel kell
késziteni. Ajanlattevé altal hivatkozott 3.kotetben az IP 30 védettség csak az alelosztokra
vonatkozik a 6.1.4.pontban eldirtak alapjan.

31. Kérdés:

»A Kizbeszerzési dokumentdcio 3. kitet Milszaki elGirdsok kotet szerint (279. oldal) ,Az
dramelldtds és irdnyitdstechnikai rendszerek szdmdra IP-alapti Ethernet hdlézat kiépitése
Javasolt/sziikségszeril fénykdbeles (optikai) megvalésitdssal, olyan médon, hogy minden eloszté
dndlléan kapcsolddjon be az dllomdsi hdlozatba (6ndll optikai csatoldssal/kifejtéssel). ” Az 58.
oldalon nem szerepel, hogy optikai halozat létesiil a 10/100-as fast ethernet switch és a CoS
dltal telepitett elosztok kozont. Kérdés, hogy a CoS vdllalkozé dltal szdllitott switchnek
rendelkezni kell optikai csatlakozdssal, vagy sem, illetve kinek a feladata a réz, vagy optikai
kabelek fektetése a két berendezés kizott?

Amennyiben Co3 vdllalkozé feladata, akkor kérjiik, hogy a kdltségvetésben dllomdsonként
koliségverési tételt vagy tételeket biztositani a kéltségek drazdasihoz.”

Vilasz: Az optikai kébel alapti un. Multiservice hdlozatot a Co-234 kivitelezé épiti ki igy, hogy
minden egyes Co5A tenderben telepitett, PLC-t tartalmazdé elosztéberendezés 80 m-es
kabelezési nyomvonalhosszon beliil legyen, tovébba az Ethernet kébelezést Co-234 kiépiti az
elosztdk és switcek-ek kozott. Co5A Villalkoz6 feladata az elosztékban egy-egy menedzseltlen
4 portos (réz ethernet kébelt fogad6) switch beépitése és az err6l sz616 adatszolgaltatas stadésa
Co-234 felé.

32, Kérdés:

~A kbltségvetés 562500-as soraiban kell megajanlani a tfizdllo tokozatokat. A tizdllo
tokozatokba a vonali fOszell6zbk, illetve JET elosztok keritlnek. A tervek szerinti eloszté
berendezések mérete meghaladja a tizdll6 tokozatokra vonatkozo kiirds szerinti méretet.
Kalkulacionk szerint 1600x2000x600-as, illetve 2200x2000x600-as szekrényben tudjuk a
berendezéseket kialakitani. A megadott pozicickban lehetséges-e ekkora szekrények
elhelyezése? Amennyiben nem, akkor milyen méretii berendezésekkel tudunk kalkuldini?
Mindenképpen sziikséges ezeknél a berendezéseknél az IP65-6s védelem?”

Vilasz: Valasz: A tlizvédelmi tokozatok méretét a valosigos elosztoberendezés méretéhez
igazitva kell megajanlani, a kiirasban szereplé méretekt6l fiiggetleniil. Az allomasi foszelldzok
és frekvenciavaltok részére, az Uzemeltetd javaslatot ad olyan kozeli helyiségekre, amelyek a
szell6zbcsatorndhoz képest kiilon tlizszakaszban vannak és itt a berendezések elhelyezhetéek.
Ebben az esetben nem szijkséges t{izallo burkolat, viszont a helyiségben keletkezd hé elvitele
igen. Az allomdas JET eloszték az utastérhez képest kiilon tiizszakaszban vannak, ezért tiizgatlé
burkolat elhelyezése nem sziikséges.

A vonali fészell6z8k esetében a frekvenciavaltok elhelyezhetOk a hangcsillapitokon atvezetd
folyosdkban, azok 40 cm-es szélesitésével. Ugyanitt az elosztoberendezés tiizgatlé burkolattal
valé ellatasaval egyenértékii miiszaki megoldds, az eloszté két oldalan egy-egy pengefal
¢pitése, majd k6z6ttik egy kétszamy tlizgatlo ajté beépitése. Ennek bizonylatoldsa lényegesen
egyszeriibb.
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A sziikséges mennyiségek 562 502 tételbdl (a helyes méret 2000x2000x600mm): 04HAT: 1db,
06POT: 1db, 08ECS: 1db, 10NEP: nincs.

A vonali JET elosztok esetében a tlizgatlo burkolatok beépitése feltétleniil sziikséges. Az erre
vonatkozé mennyiségek, dllomdasonkénti bontasban, 562 503 (4 tétel) tételbdl (a helyes méret
2200x2000x600mm):

04HAT: 5db, 06POT: 5db, 08ECS: 6db, 10NEP: 6db.

Az IP 65-0s védettség a kdzvetleniil alagitban elhelyezett elosztok esetében kovetelmény, a
fészellbzd géphazban, vagy egyéb helyiségben elhelyezett elosztokndl min, 54 a kdvetelmény.
Ajanlatkérd a 4. A. és 4. B. kétetet modositja.

33. Kérdés:
. Népliget-Ecsei-Pottyos-KKI-HAT-DEPO: A Kizbeszerzési dokumentdcié 3. kotet Milszaki

-----

»Minden erdatviteli kdbelt melegedésre, fesziiltségesésre és érintésvédelmi szempontbil
(hurokellendllds) méretezni kell.”

Kérjiik megerdsiteni, hogy a kiadott kiviteli tervek ennek megfelelGen lettek megtervezve.”

valasz: A kiviteli tervek ennck megfeleléen késziiltek, de amennyiben a beépitésre keriil6
gépészeti vagy egyéb berendezések teljesitménye megvaltozik, a méretezést ismételten el kell
végezni és sziikség esetén a beépitésre kerill6 kibel keresztmetszetét is modositani kell, annak
érdekében, hogy a kritériumoknak megfeleljen.

34. Kérdés:

,» Népliget-Ecsei-Pittyés-KKI-HAT dllomdsok: Kérjiik nyilatkozatukat, hogy csak azokon a
falakon kell az dtvezetéseket tiizgdtlé modon lezdrni, ahol fal mindsitése megkiveteli! Tehdt egy
nem tiizszakaszhatdron 1évé Ai60 perces falon (pl. helyiség elvdlasztéfal) vald dtvezetést nem
kell 60 perces tiizgdtldssal elldtni”

Vilasz: A 3. kétet I1. rész 3.4, fejezete alapjan az E (integritasi) és I (szigetelési) tiizallosagi
teljesitmény kovetelménnyel rendelkez6, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben, a
szerkezeten 4tvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték
és az épitményszerkezet kdzdtti résben, nyilasban, hézagban a tiiz dtterjedését az atvezetéssel
érintett épitményszerkezetre eldirt tiizallosagiteljesitmény-kovetelmény idétartamaig meg kell
gatolni. Tovabba lasd OTSZ 27. §.

Felhivjuk a figyelmet, hogy tiizallésagi kovetelmény, nem csak a tiizszakasz hatiron van,
hanem azon beliil is bizonyos tlizszakaszon beliil lehatérolt helyiségeknél (pl. transzformétor
helyiség részletesen lasd 5. kotet). Ezen tlizszakaszon beliili lehatérolt helyiségek esetében a
kéabelek és vezetékek koriil a fentiek szerint kell eljarni, azonban a szell6z6 vezetékekbe nem
kell tlizcsappantyit beépiteni.

35. Kérdés:

. Népliget-Ecsei-Pottyos-KKI-HAT dllomdsok: A dokumentdcié szerint az iizemi és
utasforgalmi teriletek hatdrdn, tizszakasz hatdron, és a tizdllésdgi kovetelményekkel
rendelkezG falszerkezeten a kabeldtvezetéseket tomiteni sziikséges mindsitett tizgdtlo anyag
alkalmazdsdaval. Kérdés, hogy a felujitds ideje alatt a kabeldtvezetések ideiglenes lezdrdsa
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szitkséges-e, vagy elegendd a szakasz, illetve a teljes vonal dtaddsakor a tiizgdté lezdrdsokat
elkésziteni?”

Vilasz: A feltjitds ideje alatt a nyertes Ajanlattevé kockazati kdre annak eldéntése, hogy aneki
munkateriiletként, sajat feleldsségre 4tadott  berendezéseket, kabeleket, illetve
kabelatvezetéseket milyen szintii védelemben részesiti.

36, Kérdés:

» Nepliget-Ecsei-Pottyds-KKI-HAT-DEPO éllomdsok Kérjiik visszaigazolni, hogy minden
eloszté berendezést forgd-; hengercsapos bizionsdgi cilinderzdrral szekrénytipusonként
egységkulccsal kell elldini. ”

Vilasz: Megerdsitjiik azzal, hogy a kérdés csak az alelosztéra értelmezhets.

37. Kérdés:

» Kérjiik visszaigazolni, hogy az elosztoberendezések COS5A-KIV-00ALT-ELE-03-0]1-161 130,
COSA-KIV-00ALT-ELE-04-01-161130  terveken szerepld dramvdltékat és  hdlozati
analizatorokat, teljesitmény méré multiméter eszkozoket nem kell az elosztoberendezések
drdban kalkuldlni csak azok beépitését! Ezen kiviil az eloszté tervekre berajzolt fogyasztdsmérd
késziilékek, hdlozati analizdtorok mennyisége, illetve helye nem egyezik a 3. kitet 12. sz.
melléklet tdbldzat EFR mérések excel fdjlban 1évé adatokkal. Kérjiik pontositasukat, hogy a
Co5 tender gydztesének ajdnlatdban mennyi fogyasztdsmérd, illetve hélozati analizétort kell
szerepeltetnie!”

Vilasz: A Co5SA tender gybztesének nem kell az dramvaltokat és miiszereket beszereznie, azt
a Co-234 Villakozo adja 4t. Feladat ezek beépitése az elosztokba a 3. kotet 12. sz. mellékletének
megfelelé mennyiségben, a miszaki paraméterek pontositdsa (dramvaltéd attétel, pontos
elhelyezés) a nyertes Co5A villalkoz6 4ltal véglegesitett kiviteli tervek alapjén torténik.

38. Kérdés:

»Népligel-Ecsei-Pottyds-KKI-HAT dllomdsok: Az elosztdé berendezések miiszaki tartalmdra
vonatkozoan az elosztéra kiadott dllomdsi egyvonalas rajzot (COSA-KI V-...-ELE-03-03-,
COS5A4-KIV-....-ELE-04-03 dllomdsi eloszté tervek) vagy a Junkcio szerinti dramiit tervet
(COSA-KIV-004LT-ELE-03-01-161130, CO5A4-KIV-00ALT-ELE-04-01-161130) kell
figyelembe venni? Az aleloszto tervek egyvonalas és dramutas megfeleltetése nem egyértelmi,
hidnyzik az egyvonalas tervrdl az dramutasra valé utalds. Ellentmondds esetén melyik az
irdnyadd? Kérjiik a miiszaki tartalom pontositdsdt, hogy az ajdnlat elkészithetd legyen.”

Vilasz: A vilagitési és dltalanos erbétviteli eloszto terveken minden ledgazasnal van egy-egy
funkei6 kod (VA101, EVO1, EO1, stb), ezek tipus dramit kapcsoldsai vannak kidolgozva az
O0ALT kotetben funkcié szamonként. A gépészeti elosztok esetében, minden tipusra van egy-
egy aramut terv a 00ALT kotetben, mely annak megnevezése alapjan beazonosithatd., (pl
allomasi fészell6z6, két ventilatorral), A fenti informaciok alapjan kell a nyertes véllalkozénak
a berendezés tipusokkal megadott kiviteli terveket (min. egyvonalas tervek) és
gyartmanyterveken elkészittetnie.
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39, Kérdés:

., Népliget-Ecsei-Pitty6s-KKI-HAT éllomdsok: A koltségvetésben kiirt (575 203 sz.) fazisjavito
berendezések teljesitményét a Kivitelezének kell a ténylegesen beépitett rendszerek ismeretében
meghatdrozni. Ezt csak méréssel lehet meghatirozni a teljes rendszer beiizemelése utan.
Megbizé elfogadja, hogy a prébaiizem sordn tirténjenek a mérések, illetve a fazisjavito
egységek a berendezések beiizemelése utdn keriljenek telepitésre? Ezzel szorosan dsszefiiggo
adat a fizisjavité berendezés felharmonikus tiirése. Kérjik megadni milyen és mekkora
felharmonikus tartalomra kell szdmitani a hdlozaton?”

Vilasz: A fazisjavito berendezéseket a ténylegesen beépitett fogyasztok ismeretcben méréssel
kell majd meghatérozni, igy a kompenzal6 egységek is ezutin keriilhetnek beépitésre, ezek az
egységek adjdk meg az esetleges felharmonikus szlir6k beépitésének sziikségessegét.

40, Kérdés:

,, Népliget-Ecsei-Péttyos-KKI-HAT dllomasok: Kérjiik nyilatkozatukat arra vonatkozéan, hogy
a helyi kompenzdlé egységeket (kapacitiv/imeddd) hol kell koltségelni, hiszen ennek
szitkségessége olyan berendezések beépitésébil fakad melyet nem a Villamos kivitelezd szallit.”

Vialasz: Kisfesziltségii berendezéseknél 575 203 tételszamon. A kérdés tovabbi része nem
értelmezhetd. Nincs Villamos, csak Generél kivitelez6, general ajanlatot varunk.

41, Kérdés:

,, Népliget-Ecsei-Pétty6s-KKI-HAT-DEPQ:  Kérjitk  nyilatkozatukat, hogy a fazisjavito
egységnek (575 203) nem kell tartalmaznia aktiv/passziv felharmonikus szirdt.”

Valasz: Lasd 39. kérdésre adott valaszt.

42, Kérdeés:

A CO5A-KIV-00DEP-AEL-02-R-111-01-161130-KABEL pdf terven a tizgadtlo dtvezetés
kialakitdsdra késziilt példa szerint tiizvédelmi pdrndval van kialakitva az dtvezetés. Kerjiik
megerdGsiteni, hogy ez csak egy példa és endl figgetlenil bdrmilyen szabvdnyos megoldds
elfogadhaté a tizgdtld lezdrdsok elkészitésére. Amennyiben nem, akkor kérjilk pontosan
meghatdrozni, hogy mi az elvdrds a kdbeldtvezetések 1lzgadtlo lezgrdsdra vonatkozdan!”

Valasz: Ajanlatkérd megerdsiti, hogy ez csak egy példa és ettdl fliggetleniil az OTSZ
vonatkozo kévetelményeit kielégits, bérmilyen szabvanyos megoldés elfogadhato a tiizgatlé
lezarasok elkészitesére.

43, Kérdés:

,,NépIiget—E‘csei—P6tty('js—KKI-HAT—DEPO: A dokumentdcié 3-as kotet miiszaki elbirdsok
szerint EU direktiviban meghatdrozott elektromdgneses sugdrzdsmérések (alacsony és
nagyfrekvencias) elvégzése sziikséges akkreditdlt szervezet bevondsdaval, Kérjiik a kiviteli
tervezés sordn készitett kockdzatelemzést dtadni sziveskedjenek, hogy melyik helyiségekben
sziikséges a vizsgalatok elvégzése!”
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Vilasz: Minden tizemel6 villamos berendezés kormyezetében szilkséges az elektromagneses
sugarzasmeérések elvégzése, az ajanlati kiirdsnak megfeleléen. A Hatésag donti el hogy melyik
helyiségekben, melyik allomason, alloméasokon hény mérést kell elvégezni. Tébb allomason
t6bb mérést kell elvégezni. A kiviteli tervezés soran nem késziilt kockézatelemzés, mert csak a
beépitendd termékek tipusdnak ismeretében lehet(ne) a kockdzatelemzést elkésziteni, mely
tipust az ajénlattevé fogja meghatérozni.

44. Kérdés

wA Tender Kkiirdsokban szerepldé NYCWY, NYY, AYCW, SZRMKVM-J, Qv kabelek
PYC szigetelésil killsG kipennyel , tovabbd a NA2XS(F)2Y (PE) polietilén kiilsG kopennyel
rendelkeznek.

A miliszaki eldirdsok ezekrdl a kdbelekrdl igy nyilatkozik:

»A PVC és a PE kipenyes kdbelek kizdrélag a meglévé és megmaradé kibelek tizemi tereken
belill sziikséges mértékii tolddsdnak esetén haszndélhaték,

Az ALU érrel rendelkezd kdbelek kizdrélag a meglévs, megmarads kabelek iizemi tereken beliil
szitkséges mértékil tolddsdnak esetén hasznalhatok, valamint specidlisan csak az ALU érrel
készilé kabelek esetén, ”

viszont az ergdtviteli, és vildgitdsi alelosztok ill. fogyasztok kibelezésérdl az aldbbiakat kozlis
» 6.1.6, Erddtviteli és vildgitdsi aleloszt6k ill. fogyasztok kabelezése

Az alkalmazott kabelek és kdbelszerii vezetékek szigetelése és kopenye, tovdbbd szerelvényei
(kotédobozok, véddcsovek stb.) csak halogénmentes anyaghdl készillhetnek. A kdbelek
szigetelési fesziiltsége feleljen meg a rendszer névieges fesziiltségének. A vezetSk anvaga
vordsréz legyen (kivéve az optikai kdbeleket).”

A 6.1.6. pontal ellentétben, hastndlhatok-e az M3 rekonstrukcidjindl a PVC és PE kipenyes
kdbelek, tovibbd az Aluminium vezeté erif erédtviteli kdbelek a felszini munkdlatokndl,
Amennyiben nem keriilhetnek felhaszndlisra ezek a tipusok, milyen kabeltipusokra lehet
kiviltani ezeket a tételeket. Kérjiik a pontos kivilto tipus megjelilésiiket!”

Vilasz: PVC ¢s PE anyagt kibelek csak a kiirdsban szereplé meglévé megmaradé kabelek
javitasara hasznélhat6k az alagitban. A felszini munkaélatok soran vilagitasi és kézmi
hélézatokhoz a szolgaltaté engedélyével hasznélhatéak ezek a kabelek.

45. Kérdés:

»A Tender kiirdsok dokumentumaiban szerepld tételek koziil, a 578 103 SZAQrKVM-N2XSH
tartalék a tender kiirdsok 578 101 meglévs, megmaradé 578 101 SZA OrKVM 3x240 Al
dllagmegdvdsara érdekében keriilt megnevezésre. A kiirds szerint (pl.Co5/C KIV 00ALT AEL
011006 02 161210) az dllagmegdvdskor jelentkezs cserék esetén ez a kabelt a N2XSH 6/10 kV
3xIx185 Cu kabellel szerelhetd.
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Tender bedrazdsindl ezt a pozicidjelilést ha sziikséges (578 103 SZAQrKVM-N2XSH
tartalék) a jovihagyott N2XSH 6/10 kV 3x1x185 Cu kdbelként drazzuk ?”

Valasz: Igen, az ajanlati kifrisnak megfelelden kell eljarni. A 578 103 tétel tételmagyarazata
tartalmazza a részleteket.

46, Kérdés:

A Tender kiirdsok dokumentumaiban szerepld tételek kozil, az 578 122 SZAMKAIM-N2XH
tartalék (elirdnyzat), a megmaraddnak jelolt, de a mérések sordn nem megfelelGnek taldlt
SZAMKAM kabel teljes hosszdban torténd kivéltdsdra szolgdlo 20 % tartalék keretként keriilt
megnevezésre.

Ha az egyendramii kabel kitédobozok (pl.: COS/AKIV 00ALTAELOIR00502161130) kiviteli
tervein szerepld 1x800, 2x800, és 3x800-as nem megfeleld SZAMKAIM kdbelek kivditdsdt
N2XH-O 1x300-as kdbelekkel kell megoldani, akkor a tenderkiiras bedrazando koltségvetés
XLS tabldzat mennyiségei, figyelembe veszi e a kotés 1x800 Al <>2x300Cy, 2x800 Al <> és
3x300 Cu, 3x800 Al <> 5x300 Cu mennyiségi szitkségleteit?

Meglévé, megmarado SZAMKAtM 1x800 Al allagmegdvdsa 0sszes:
15600m

Meglévé, megmaradd SZAMKAM 2x800 Al dllagmegovasa Osszes:
7950m

Meglévé, megmaradé SZAMKAtM 3x800 Al dllagmegévdsa dsszes:
1400m

Ha igen, akkor jol értelmezziik, hogy a tételnél a tabldzatban szereplé mennyiségnél egy darab
N2XH-O 1x300-as kabel darat kell figyelembe venniink?”

Vilasz: Az egyendrami vontatdsi tipkébelek halézatinal: j kébeleket az allomasi teriileten
kell lefektetni, az alagutak bevezetésénél tolddsra kerillnek az alagti, meglévd régi kabelek.

47. Kérdés:

., 578 115 pontjéban szereplé N2XSH-O 1x300 Cu 0,6/1kV kabelt drnyékolt szerkezetben kéria
kiir6 szoveges magyardzata, ez a N2XSH-O kdbel nem drnyékolt!

Arnyékolt viltozat a N2XCH, vagy ha nem sziikséges az drnyékolas N2XH darnyékolis nélkiili
tipusként kérjiik megerdsiteni.”

Valasz: Az 578 115 tétel megnevezése a gyartoi specifikdcidk szerint drnyékolt kébelt takar.

48. Kérdés:

LA 2011, mdrcius 9.-én elfogaddsra keriilt Eurdpai Parlament és a Tandaes 305/2011/EU
rendeletével kapcsolatosan jol értelmezzitk, hogy a kizis unids rendeletnek megfelelGen az tj
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kiirds szerinti ES0/FE180 funkciémegtarté tiizdllo kibelek nem tartoznak ezen rendelet ald, igy
a kifrds szerinti funkciomegtari6 tiizall6 kabelekre nem kell B2 minGsitést biztositani.”

Vilasz: Jol értelmezik, a vonatkozo elSirasok ala a halogénmentes (nem tiizallé) kabelek
tartoznak.

49. Kérdés:

. Népliget-Ecsei-Péttyds-KKI-HAT dllomdsok: A vonali csatlakozo szekrények kdabeleit, illetve
a PV elosztok betdpldlo kabeleit sziikséges cserélni?”

Vilasz: A kébelek cseréje teljes kérlien nem sziikséges, viszont a miiszaki lefrs 4. 2 pontja
szerinti méréssel a megfeleléségiiket igazolni kell. ,,A meglévé kébelek vizsgalatat az MSZ
13207 szabvany 7.3.3. pontja szerint torténjen, de azok értékelésénél a 7.3.4 pont szerint a
legaldbb 60%-os érték elfogadhatd. Eldirdsunk szerint, miiszaki-gazdasigi megfontolasbél a
méréfeszilltség a szabvanyban elirt 1-4 kV tartoménynak az alsé hatarira essen, hogy minél
kisebb szabvanyos fesziiltséggel végezzék a mérést. A szabvény 7.4, 7.5 pontjai szerinti
szigetelésvizsgilatot nem kell elvégezni a meglévé, megmaradé kébelek esetében.” Nem
megfelel6ség esetében, illetve a meglévd kabeleknek az s SE1, SE2 fbelosztékba vald
bekothetdsége érdekében a Megbizé a kabelek részleges cseréjét iranyozta eld. Ezek
mennyisége a teljes kabelhossz 20%-a.

50. Kérdés:

»Az 578218-224 kézotti kdabelek megnevezése NHXCH-O dltaldban tiizéllé halogénmentes
kabelt jelol. A leirds szerint ezeknek a kdbeleknek nem kell tlizdllonak lennie. Alkalmazhatok
ezekre a tételekre az N2XCH-O tipusjelii kdbelek? ”

Vilasz: Nem alkalmazhatok. Az emlitett kdbeleknek tiizalloknak kell lenni.

51. Kérdés:

wAz 578109-114 kizotti kabelek megnevezése N2XH-O ditaldban halogénmentes kabelt jelil.
A leirds szerint ezeknek a kdbeleknek tiizdllonak kell lennie. Alkalmazhatok ezelre a tételekre
az NHXH-O E90/FE180 tipusjelii kabelek? ”

Vilasz: Alkalmazhatok, mivel a tételleirdsokban és vonatkozé miiszaki eldirdasokban el6irt
paraméterek vonatkozasaban teljesen egyenértékiiek a megajanlott kabeltipusok az ajanlatkérd
altal mintaként megjel6lt N2XH-O tipust kabelekkel.

52. Kérdés:

~A kiirds KKI dllomdson meglévs, megmaradé transzformdtorokat tartalmaz. Milyen
gyartmadnyu és mikor gydriott berendezésekrdl van sz6?

Valasz: A KKI villamos berendezései az 4tjard €s a bevasarlé kozpont atépitése soran kordbban
mér feldjitasra keriilt, az ajénlati kiirds szerint kell eljarni, amely feladatot a 4A-4B kitetek
573203 tételszama tartalmazza. A kérdés az ajénlatadds szempontjabdl nem relevans.
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53, Kérdés:

A Depo dramdtalakité helyiségekben a berendezések ki lesznek cserélve, de a koltségvetés
nem tartalmazza a helyiségek feltjitasdt. Ezt egy mdsik tender keretében végzik el ugyanakkor,
vagy az eredeti dllapotot kell fenntartani a kivitelezés sordn? A jelen épitészeti allapotban a
szakhatésdagok erre nem adnak haszndlatba vételi engedélyt.”

Vilasz: A helyiségek feltjitdsa nem képezi a miiszaki tartalom részet.

54, Kérdés:

, Népliget-Ecsei-Potty6s-KKI-HAT dllomdsok: PV dtvezetések darabszdma valésaghan joval
tibb a kiirt mennyiségnél! Az 565751-es tételben egy darab atvezetés kialakitasanak arat kell
kalkuldlni, vagy egy dllomdsi helyszinen (helyiségben) 1évG dsszes divezetés kialakitdsdt.”

Valasz: A PV 4ivezetések esetében a mennyiségi egység alatt, egy helyen 1évé csoport
4tvezetését kell érteni, nem védéesd vagy tdmbszelence szamokat. Felhivjuk az ajénlatado
figyelmét, hogy erre vonatkozéan az 565750 és 565750 tételek is tartalmaznak mennyiségeket.

55, Kérdés:

, Népliget-Ecsei-Péttyis-KKI-HAT-DEPO: A bejdrdisok alkalmdval megdllapithato volt, hogy
a kabelalagiitban a tervezék nem szdmoltak a meglévd kdbelek részére tartszerkezettel. Mivel
az i tartészerkezetek miatt a kdbelek elrendezése megvdltozik, a meglévs kdbeleket is sok
esetben dt kell helyezni. Erre nincs kdltségelve kabeltarto szerkezet a kiirdsban.”

Valasz: A meglévd kabelek jelentds része a meglév6 nyomvonalon marad, egyes szakdgak
kébelei (pl. Biztber, PV) nem is mozdithatok. Itt a kébeltartok feldjitasa, sérilt vagy korrodélt
tartok cseréje szikséges. A bontand6 kabelek elbontésa, majd a meglévo és iizemeld kabelek
tételes beazonositasa utan az Uzemelteté és mémok, megbizé képviseldivel kdzdsen tartott
helyszini bejarason kell megallapodni a tervezett kabeltart6 szerkezetek pontos elhelyezésérol,
a tervezett nyomvonalak szitkség szerinti modositdsarol. Amennyiben ennek kivitelezhet6sége
érdekében bebizonyosodik, hogy a meglévd kabelek részére, azok jelentds mozgatasa nélkiil
mégis szitkséges 0ij kébeltartd szerkezet épitése (pl. konzolok atosztasaval, atforgatasaval)
akkor annak tényleges mennyiségét el kell szamolni.
Ugyanitt felhivjuk a figyelmet, hogy a Co5A villalkozénak adatszolgaltatési kotelezettsége van
Co234 vallalkozé felé, a pélya alatti 1j véddcsd 4tvezetések megaddséra, megleévd
védéesovekbdl bontas sordn eltavolitott kébelek altal felszabadult 4tvezetési helyek
ismeretében. Ajanlatkéré a meglévé kabelek helybiztositasa érdekében i elbiranyzati tételt hoz
létre ALT 9801 szidmon 300/60mm tiizihorganyzott, nem tiizallé kébeliétra létesitésére
vonatkozoéan allomésonként 1000fm mennyiségben, amellyel a kozbeszerzési dokumentumok
részét képezb 4.A és 4.B koteteket a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapjan modositja. Ajanlatkérd
az ajénlattételi hatiridd meghosszabbitdsa mellett korrigendumot ad fel, melynek feladasardl
kozvetlenill tajékoztatja az érdeklddd gazdasagi szereploket. A mddositott dokumentumot a
korrigendum megjelenésének napjan rendelkezésre bocsatja.
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56. Kérdés:

. Népliget-Ecsei-Pottyos-KKI-HAT-DEPO A munkateriilet Staddsa elétt o peron alatti
kdbelterek takaritdsdt a Megbizé maga elvégzi, vagy a véllalkozonak kell ezt koltségelni?”

Valasz: Nyertes Ajanlattevs feladata a munkavégzéshez szitkséges koriilmények el64llitasa.

57. Kérdés:

»Kbbdnya Kispest dllomds Co5/KIV/02/KKIVEPI/01/R101/02/161130 tervezett alaprajzon a
027, 026, 023, 020, 019 helyiségében felijitandé kibelcsatorndk a kbltségvetésben nem
szerepel. Melyik tételben kell szerepeltetni ennek kiltségét?”

Vilasz: 534 020 tartalmazza, a 4B kotet modositisra keriilt.
58. Kérdés:

» Kbbdnya Kispest dllomdson a kéliségvetés nem tartalmazza a T41 Jeli kétsoros bejdrati friz
targyat (04KKI-TU-05 és 04KKI-TU-06 konszigndcios Jelii)
(Co5A/KIV/O0ALT/EPI/S0/R101/02/161130). Melyik tételben kell szerepeltetni?”

Viilasz: A T41-es kétsoros bejarati frizt az 538 045 tételen kell bedrazni.

59. Kérdés:

oHatar 4t dllomds kiltségvetésében a 533421  Akusztikai  szerelt habiiveg
mennyezetburkolatbol (EPI04/R011 aluljidré) 250m2 szerepel, de ebbdl szamitdsaink szerint
316,4 m2 van. Tobblet mennyiséget (+66,4 m2) hol szerepeltessiik?”

Vilasz: A 4B koétet médositdsra keriilt

60. Kérdés:

~Hatdr ut dllomds koliségvetésében a 533 420 Akusztikai almennyezeti burkolatbdl
(EPI04/RO11 aluljaré, EPIO4/R012 peron) 1382m2 szerepel, de ebbdl szémitdsaink szerint
1693,72 m2 van. Tobblet mennyiséget (+311,72m2) hol szerepeltessiik? *

Vilasz: Az 1382 m2 a megfeleld mennyiség, Ajanlatkérd nem mddositja a kéltségvetést.
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61. Kérdés:

., Hatar 1it dllomds koltségvetésében a 533 510 Szerelt utastéri elbtétfal szdlcement felillettel,
igényes kivitelben, egyedi kialakitdssal (EPI04/R004, EPI03/R007) 438m2 szerepel, de ebbdl
szémitasaink szerint 489,96 m2 van. Tébblet mennyiséget (+60,96m2) hol szerepeltessiik?”

Vilasz: A 438 m2 a megfeleld mennyiség, Ajanlatkéré nem modositja a koltségvetést.

62, Kérdés:

,, Hatdr ut éllomds lakatos kiltségvetése nem tartalmazza a Lakatos konszigndciéban szerepld
FELUJITANDO LR-F-01 (3,6m2), LR-F-02 (3,6m2) Térelvilaszté rdcsokat (ajtoval), illetve
LT-F-... Fiiggeszt futémacskdt (1db). Ezen tételeket hol szerepeltessitk?”

Vilasz: A hivatkozott racsok felujitasa elvégzendd feladat. (534 020 tételben kell figyelembe
venni a mennyiseget.
63. Kérdés:

. Hatér 1t allomds kéliségvetésében a 534 110 Acél fedlapok beépitésénél 5 db szerepel, de a
lakatos konszigndcié szerint (EPI03/R102) 6 db van. Tobblet mennyiséget (+1 db) hol
szerepeltessiik?”

Vilasz; 4db van (2db az 534180 pv kapu bonthaté padlé tételben szerepel) +1 karmentd
kiiszsbot szamoltunk ide.

64. Kérdés:

., Hatar ut dllomas kibliségvetésében a 534 300 Uveg mellvéd rm. acél tokozattal (EPI03/R001)
20m2 szerepel, de ebbél szdmitdsaink szerint 48,94 m2 van. Tobblet mennyiséget (—28,94m2)
hol szerepeltessiik?”

Vilasz: Ide csak a jobb peron liftjéhez vezeté peronszakasz mellvédje tartozik. Ennek a
mennyisége 20m2 A tobbi tiveg mellvéd az 534 450-es tételben szerepel.

65. Kérdés:

. Hatdr 4t dllomdson a koliségvetés nem tartalmazza a T35 jelli Mennyezeti tdblahordozo
targyat (04HAT-TU-44 konszigndcids jeld) (CoSA/KIV/O0ALT/EP/S0/RI101 /02/161130).
Melyik tételben kell szerepeltetni?”

Vilasz: Az 538 044 (T34) sorban kell szerepeltetni.
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06. Kérdés:

. Pottyos utca dllomds alabbi FELUJITANDO lakatos tételei hidnyoznak a koltségvetésbdl,
hol szerepeltessiik:

EFOARI0Z | LA

F
F EPIR102 st
F EMIMIOZ | o-
F EMOIRI02_ | aidn
F EPOUR102 LT-F.002 r f . ﬁ
Vilasz:
- LR-F-001: 534 010 tétel tartalmazza "Meglévé acélszerkezetek javitasa - korlatok,
hagesék
- LK-F-002: 534 010 tétel tartalmazza "Meglévd acélszerkezetek javitisa - korlatok,
hagcsok
LR-F-002: 534 010 tétel tartalmazza "Meglévé acélszerkezetek javitasa - korlatok,
hagesok
LT-F-001: 534 010 tétel tartalmazza "Meglévd acélszerkezetek javitisa - korlatok,
hagesok

- LT-F-002: 537 131 tétel tartalmazza "Acél oszlopok mazolésa tiizgatlé festéssel"

67. Kérdés:

» Pottyos utca dllomds koltségvetésében a 534 100 Acél korldt beépitése (EPI03/R102) 1 db
szerepel, de ebbdl 2 db van. (LK-U-01-XX, LK-U-01-01 konszigndcios jelfiek), Tobblet
mennyiséget (+1 db) hol szerepeltessiik?”’

Vilasz: A lakatos konszignicidban szerepld LK-U-01-XX jelii lap csak a korlatok altalinos
elvi kialakitdsat tartalmazza, amely szerkesztést az egyes szammal jelolt LK-U-01- lapokon
adaptaltuk az adott helyre. Ttt a Pottyds utca allomason csak egy ilyen korlat késziil.

68. Kérdés:

. Pottyos utca dllomds koltségvetésében a 534 180 Acélszerkezetii padlé pv. kapu elzdrésira
(EPI03/R004) 10 m2 szerepel, de ebbdl szdmitdsaink szerint 55m2 van. (Acélszerkezetfi padio
pv. kapu elzdrdsdra porszort fémlemez burkolat épitGlemezzel merevitve), Tobblet mennyiséget
(+45m2) hol szerepeltessiik?”

Vilasz: A hivatkozott rajz a felszini épiilet portalkapujénak tervét tartalmazza, azonban a PV
védelem tovabbra is a lépcsd peronszinti torkolatdban torténik. Itt a két oldalt 5 - 5 m2
acélszerkezetl bonthaté padlo keriil beépitésre, ez Gsszesen 10 m2, tehdt az 534 180 tétel
mennyisége helyes. Ajanlatkéré nem mdédositja a 4B kotetet.

39




69, Kérdés:

,» Pottyds utca allomds koltségvetésében — Epitészet, felszin - a 534 110 Acél fedlapok beépitése
(EPI02/R003) 4db szerepel (LP-U-3, LP-U-4), de a terven megjelenik még ,, Fedlap Akna kabel
behizdshoz” a 131-es eldtérben. Tobblet mennyiséget (+1db) hol szerepeltessiik?”

Vilasz: Az LP-U-03 fedlapbol valéban 2 db késziil, az LP-U-04 fedlapbol "Fedlap Akna kabel
behtizshoz" viszont csak 1 db, 500x1500 mm méretli. A mennyiségszamitisndl ezt 2-nek
szamoltuk. Az 534 110 tétel mennyisége helyes (4 db). Ajanlatkérd nem médositja a 4B kétetet.

70, Kérdés:

. Péttyés utca dllomds 538 000 Berendezési targyak, felszerelések kiltségvetési része nem
tartalmazza a T17 jelii keret elem tdrgyat (06POT-TO-09, 06POT-TO-10, 06POT-TO-11,
06POT-TO-12 konszigndcios Jelt), melybdl 4 db van
(CoSA/KIV/O0ALT/EPI/50/R101/02/161130). Hol szerepeltessiik?”

Valasz: Az 538 022 jel(i tételsoron.

71, Kérdés:

., Pottyés utca dallomds 538 000 Berendezési targyak, felszerelések koltségvetési része nem
tartalmazza a T22 jelfi peronvég lezdré elem tdrgyat (06POT-TZ-05, 06POT-TZ-06
konszigndcios jel), melyb6l 2 db van (CoSA/KIV/OGALT/EPI/50/R101/02/161130). Hol
szerepeltessiik?”

Vilasz:538 032 "T22 jeld peronvégzard elem” tétel mennyisége helyesen 4 db, ebbdl 2 darab
fix kivitelben késziil. A 4B kétet modositasra keriilt.

72. Kérdés:

, Pottyds utca dllomds 538 000 Berendezési targyak, felszerelések kiltségvetési része nem
tartalmazza a T23A jelii alagiti kioldé targyat (06POT-TZ-09, 06POT-TZ-10 konszigndcios
jelil), melyb8l 2 db van (Co5A/KIV/QOALT/EPY50/R101/02/161130). (A koliségvetés csak a
538 033 T23 jelit dltaldnos feszilliségdllapot-jelz ldmpa tételt tartalmaz, de ez a 06POT-TZ-
07 és 06POT-TZ-08-as konszigndciés jelliek.) Hol szerepeltessiik?”

Valasz:538 036 "T23A alagiti kioldé targy" téel mennyisége helyesen 2 db.
4A és 4B kotetek modosulnak.

73. Kérdés:

, Pottys utca dllomds koltségvetésében a 534 111 Acél fedlapok beépitése, tiizgdtlé 2db
szerepel (LP-U-01), de a terven (EPIO2/R003) és konszigndcioban megjelenik még LP-U-02
fedlap is 2 db, ami nem tiizgdtlé. Ezen tételeket hol szerepeltessiik?”

Vilasz; Az LP-U-02 fedlapok a PV kapu acélszerkezetii bonthat6 padloi, tehat ezeket az 538
140 tétel tartalmazza. A 2db tiizgatlé fedlap mennyiség a fekaliatarol6 fedlapjait tartalmazza.
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74. Kérdés:

~Ecseri uti dllomds kbltségvetésében a 533 410 Akusztikai burkolat vonali Jfalra szerelve
(EPIO4/R015) 143 m2 szerepel, de ebbbl szdmitdsaink szerint 170,87 m2 van oldalfalon és
ugyanilyen burkolat van a mennyezeten is, ami 159,61m2 van. Tébblet mennyiséget
(+134,53m2) hol szerepeltessiik?”

Vilasz: A feltett kérdés nem helytalls, ugyanis a Kézbeszerzési Dokumentécié 4. kétetben
talalhat6 kéltségvetés 08-ECS fiilén az 533 410 tétel mennyiség 195,95 m2 szerepel.

75. Kérdés:

» Ecseri uti dllomds kiliségvetésében a 533 440 Akusztikai dlmennyezeti burkolat (EPI04/R010-
R12) 936 m2 szerepel, de ebbdl szdmitdsaink szerint 1261,04 m2 van. Tobblet mennyiséget
(+325,04m2) hol szerepeltessiik?

Valasz: A lamelldk feletti hangszigetel6 réteget csokkentett feliilettel vettiik figyelembe, mert
a fliggeszt6 szerkezetek megszakitjak a feliiletet. A megajanlott dlmennyezeti szerkezeti
megoldas mddosithatja az akusztikai burkolat mennyiségét. Fajlagos értékként a teljes
mennyiség figyelembe vehetd.

76. Kérdés:

oA 3. Kotet 7.sz. melléklet Allomdsok akadalymentesitési elvarasok dokumentdcid,

»2.4 Epitészeti, szerkezetépitési és belsG beépitési munkak” pont, ,, ADI helyiség utasforgalmi
teriiletek felé tekintd ablaka” bekezdése szerint:

»Az dtadé pultba épitends dtbeszélG rendszer hangerd-szabdlyozés kivitelii kell legyen.

A pultba a nagyothallok kommunikdcidjdnak elGsegitése érdekében FM rendszersi indukcids
hurokerdsitd rendszer telepitends, mely biztositia a kétirdnyi kommunikdciot. A rendszerhez
tartozzon egy ellendrzd késziilék is, hogy a bedllitds nagyothallé késziilék haszndlata nélkiil is
ellenrizhetS legyen. A hurok vevdje - ha az miszakilag megoldhaté - az ADI helyiségben
legyen azonos az dtbeszélS rendszer vevijével ”

Jol értelmezziik-e, hogy az dtbeszélS rendszer, ellendrzd készillék és az indukcibs hurokerdsité
rendszer (mint gyengedramhoz tartozé elemek) nem jelen tender keretében keriilnek
kiépitésre.”

Vilasz: Az ADI helyiség teljes korti funkcionalis felijitdsdval szamolni kell. Az alkalmazandé
berendezések kiépitése, az Uzemeltetd és a Tervezd elbirasai szerint, az ajanlati
dokumentacionak megfeleléen az ajanlatadé feladata,

2018. junius 11. napjdn érkezett kiegészitd tdjékoztatds irdnti kérelem:
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1. Kérdés:

, Ecseri uti dllomds EPI04/R004 terven megjelenik 93,51 m2 B jelii 7 cm vastag beton panel
burkolat, és E jelil sortétsziirke beton labazat, ami a kiltségvetésben nem szerepel (+ komplett
hdttérszerkezet). Hol szerepeltessiik?”

Vilasz: A kérdés nem helytalls. A B jeli beton panel burkolat szerepel a Kozbeszerzési
Dokumentéci6 4/B kotetében az 533550 szamu tételben. Az E jelil sotétsziirke labazatot a hozza
tartozo padloburkolat tétele tartalmazza.

2, Kérdés:

 Ecseri ti dllomds EPI03/RI102 lakatos konszigndcioban a FELUJITANDO szerkezeteknél az
acél sin — futémacska — (LT-F-01, LT-F-02) és fiiggbleges térelhatdrold rdcsok (LR-F-04)
megjelennek, de a kiliségvetés nem tartalmazza. Hol szerepeltessik?”

Vialasz: A CO5A-KIV-08ECS-EPI-02-1-002-02-161130_epitesz_muszaki_leiras 3.4. pontja
leirja lakatos szerkezetek javitdsat, sziikség szerinti kiegészitését, korrozidvédelmét. A
Kézbeszerzési Dokumentécioé 4/B kdtetben a Meglévd lakatosszetkezetek javitdsa tételeknél
kell szerepeltetni.

3. Kérdés:

_ Ecseri uti dllomds koltségvetés 534 110 Acél fedlapok beépitése tételnél 14 db fedlap szerepel,
de az EPI03/R102 lakatos konszigndciéban a UJ szerkezeteknél ebbdl 16db van. Tiobblet
mennyiséget hol szerepeltessiik?”

Valasz: A feltett kérdés nem helytalls. Az EPI03/R102 lakatos konszigniciban az UJ
szerkezeteknél ugyanis 18 db van. A LP-U- 03 és LP-U- 04 konszignéciéj bonthaté fedlapok
a Kozbeszerzési Dokumentacié 4/B kdtetben 534 180 tételben, a maradék 16 db fedlap pedig
az 534 110 és 534 111 szamu tételben szerepelnek. A 4/B kotet és az EPI03/R102 lakatos
konszignacioban 6sszhangban van.

4. Kérdés:

, Ecseri titi dllomds aldbbi UJ lakatos tételei hidnyoznak a koltségvetésbél, hol szerepeltessiik:”

COAa i) 772 Eqgyat lakalos tatnlek
4] ERL3RtE LTe64 syyadi doiend 20 ¥y 3ahn i Tm §.54 db
u ERERNE LT-U-08 sayedidinistand 2LEMR3 i Eirm 1,00 dh
u ERRRA2 LU eoyedinigiond 2URMEEIR I Zvm 1,00 abh
u EPO3MRI02 LT..07 eqyed idzistend 2OSl2i0n 20mn 1,00 db
i osditzselome 784 BLH £APCSOLOELID 352 e
B 3 padbessieng -AD 3,40 m2
o FArments k0ezie madfom HUAL Viznid hy 2.80 fm
T L WL S AR AT e F LIy £t 0 43 44 me
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Vialasz:

Az LT-U-04,LT-U-05,LT-U-06,LT-U-07 jelii lakatos szerkezetek a COSA-KIV-00ALT-
EPI-50-R-101-02-161130_targyak konszignacio leirdsa alapjan a T33 jelt
tablahordoz6 részét képezik, igy az 538 043 szdmii tételben szerepelnek.

- A karment0 kiisz6b nem lakatos szerkezet.

- Az ADI és ELMU padlécsatorna az 534 500 szamii tételben szerepel.

- A PKO1, PK02, PKO3 jeli portalkapuk hattérszerkezete az 535 800 szamu
tételtartalmaban szerepelnek.

5. Kérdés:

»Ecseri iti dllomds koliségvetésében a 536 700 K6 falburkolat készitése 360 m2 szerepel, de
ebbdl szdmitdsaink szerint (EPIO4/R008, R009) 421,99 m2 van. Tobblet mennyiséget
(+61,99m2) hol szerepeltessiik?

Vilasz: Kérjiik, hogy Ajanlatad6 vegye figyelembe a Kézbeszerzési Dokumenticio 4A. Kotet
3. és 4. pontjainak vonatkoz6 el6irdsait. A 4B kétet modosul.

6. Kérdés:

» Ecseri uti allomas kéliségvetésében a 536 930 A'lmennyezet készitése - utastéri, aluminium
bordds c. tételnél 922 m2 szerepel, de ebbdl szdmitdsaink szerint (EPI04/R010- R012)
994,58m2 van. Tobblet mennyiséget (+72,58m2) hol szerepeltessiik? "

Vilasz: Kérjiik, hogy Ajanlatadé vegye figyelembe a Kozbeszerzési Dokumentacidé 4A. Kotet
3. és 4. pontjainak vonatkoz6 eléirasait. A 4B kotet modosul,

7. Kérdés:

» Ecseri uti dllomds koltségvetésében a 536 960 Szdicement lemez dlmennyezet készitése c.
tételnél 212 m2 szerepel, de ebbdl szdmitdsaink szerint (EPI04/R010- R0O12) 266,46m2 van.
Tobblet mennyiséget (+52,52m2) hol szerepeltessiik? ”

Vilasz: Kérjiik, hogy Ajanlatad6 vegye figyelembe a K6zbeszerzési Dokumentacié 4A. Kotet
3. és 4. pontjainak vonatkozo eldirdsait. A 4B kétet modosul.
8. Kérdés:

wEcseri uti dllomds 538 000 Berendezési tdrgyak, felszerelések koltségvetési része nem
tartalmazza a T41B jelld kétsoros bejdrati friz tdrgyat (08ECS-TU-07, 08ECS-TU-08
konszigndcics jelt}), melyb6l 3,46m2 van a CoSA/KIV/OOALT/EPL/50/R101/02/161130 tervek
alapjan.”

Vilasz: A K6zbeszerzési Dokumentacié 4/B kétet 538 045 tétele tartalmazza.
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9, Kérdés:

., Ecseri uti allomds koltségvetésében a 538 251 Egyedi beton padelem c. tételnél 94 m szerepel,
de ebbbl szémitdsaink szerint (EPI04/R003- R006) 107,82m van. Tiobblet mennyiséget
(+13,82m2) hol szerepeltessiik? "

Valasz: Nem latjuk igazoltnak az ajénlatadé szamitésat, de kerjiik, hogy Ajanlatadd vegye
ﬁgyelembe a Kozbeszerzési Dokumentici6 4A. Kotet 3. és 4. pontjainak vonatkozd elbirasait.
Ajénlatkérd nem modositja a dokumentaciét.

10, Kérdés:

. Népliget dllomds koltségvetésében a 533 410 Akusztikai burkolat vonali falra szerelve
(EPI04/R012) 317 m2 szerepel, de ebbdl szdmitdsaink szerint 361,6 m2 van. Tobblet
mennyiséget (+44,6m2) hol szerepeltessitk?”

Vilasz: Nem latjuk igazoltnak az ajénlatadé szdmitdsat, de kerjik, hogy Ajanlatadé vegye
ﬁgyelembc a Kozbeszerzési Dokumentici6 4A. Kotet 3. &s 4. pontjainak vonatkozd eldirdsait.
Ajanlatkérd nem modositja a dokumenticiot.

11. Kérdés:

, Népliget dllomds koltségvetésében a 533 527 Szerelt utastéri el6tétfal aluminium panelbél
készitett 3d ornamentikdji kazettakbol (EPIO4/R008) 891 m2 szerepel, de ebbdl szdmitdsaink
szerint 908,56 m2 van. Tobblet mennyiséget (+17,56m2) hol szerepeltessiik? ”

Vilasz: Nem latjuk igazoltnak az ajénlatadé szamitésat, de kérjiik, hogy Ajénlatad6 vegye
figyelembe a Kozbeszerzési Dokumentéci6 4A. Kétet 3. és 4. pontjainak vonatkozo6 elbirasait.
Ajénlatkér nem médositja a dokumentaciot.

12. Kérdés:

, Népliget dllomds koltségvetésében a 533 511 Szerelt utastéri eldtétfal szdicement Jeliilettel,
standard kialakitésii panelekbdl (EPI04/R004, R006, R009) 566 m2 szerepel, de ebbdl
szdmitdasaink szerint 729,13 m2 van. Tobblet mennyiséget (+163,13m2) hol szerepeltessiik? "

Vilasz: Nem latjuk igazoltnak az ajénlatadé szimitésat, de keérjik, hogy Ajanlatadé vegye

ﬁgyelembe a Kozbeszerzési Dokumentéci6 4A. Kotet 3. és 4. pontjainak vonatkozo eldirasait.
Ajénlatkéré nem modositja a dokumentéciot.

13, Kérdés:

., Népliget dllomds a FEL UJITANDO lakatos szerkezeteknél az acél sin— futémacska - (LT-F-
01, LT-F-05) nem szerepel a koltségvetésben. Hol szerepeltessiik?”
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Vilasz: A CO5A-KIV-10NEP-EP1-02-1-002-02-1611130_epitesz_muszaki_leiras 3.4, pontja
leirja lakatos szerkezetek javitdsat, sziikség szerinti kiegészitését, korrozidvédelmét. A
Kozbeszerzési Dokumentici6é 4/B kotetben a Meglévd lakatosszerkezetek javitasa tételeknél
kell szerepeltetni.

14. Kérdés:

»Népliget dllomds aldbbi UJ lakatos tételei hidnyoznak a koltségvetésbdl, hol szerepeltessiik:”

iy _]“l vrarko reiek
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peron-1 | EPRBRI0Z | Li-U-02 |sérdracs tanbszerkezetie), rapzdohhel 400540020 1,00 db
peren EPIO3R102 LRU.21  |Rées agoval 1000722004300 - Hidrotor gh. (2,51, 162,75m2) 1,00 db
peron EP03IMI02 LRA-62  |Rics 2970x3150 (9,35m2) Tratd ho 1.00 M
peron EPO3/R102 LT-U-81  |Fuggesztd futbmacska sin 15x2360mm anadly~750kg teher 2% fm
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aliire | EPO2MR002 [Us padiesatoma PV vezéns ng 275 m2

Valasz:

- Az LJ-U-0, LJ-U-02 jelt jaréracsok az 534 110 szamn tételben szerepelnek.

- Az LR-U-01, LR-U-02 jelti rdcsok miatt sziikséges a 4/B kotet kiegészitése.

- Az LT-U-01,LT-U-04,LT-U-05 jelii lakatos szerkezetek a CO5A-KIV-00ALT-EPI-50-R-
101-02-161130_targyak konszignacio lefrasa alapjan a T33 jelii tablahordozd részét
képezik, igy az 538 043 szdmu tételben szerepelnek.

A karmentd kiiszéb nem lakatos szerkezet.

- Az ADI és egyéb padlécsatornék az 534 500 szami tételben szerepelnek,

- Az Horganyzott acél burkolattarté viz a hozz4 tartozé falburkolat tételében (533 511)
szerepel.

- Az jaroracs és Iépesd (0348 hg.) a MUT tervek része, igy az 532 601 tételben szerepel.

15. Kérdés:

~JOl értelmezziik-e, hogy az 578 214-578 224 nem tizdllo kdbel csak halogénmentes? A

nnnnn

Yalasz: Igen, Ajanlatado jol értelmezi, azonban a kabel tlizvédelmi besoroldsa B-2 osztalyn
legyen.

16. Kérdés:

»A bontandd elosztékat szét kell e bontani anyagfajtikra, vagy egyben kell leadni?”
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Vilasz: A bontandé6 elosztokat egyben kell leadni.

17. Kérdés:

, A koliségvetési kiirds XLS munkalapjain szerepld tételek kozil a N2XSH 6/10kv 3xIx185, és
3xIx95 kdbeleket, a Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidja ALLOMASOK
REKONSTRUKCIOJA AJANLATKERESI DOKUMENTACIO - ARAMELLATAS  ditaldnos
sziveges leirdsa  tiizdllokabel és halogénmentes kdbel minGsitéssel definidlja. Kérdés: Az
N2XSH 6/10kv 3xIx185, és 3xIx95 tfizdllé kdbelek hdny perces integritds megtartdssal
szdllitandok? Errél érvényes magyar taniisitdssal kell, hogy rendelkezzenek?”

Vilasz: Az 5. kotet AELO2 miileirdsok 8.1.3. szerint ,,FE90 tiizallé 90 perces integritas
megtartassal, érvényes tanusitassal” kell szallitani. A tandsitds formdjara az SZF 15.7 pontja
tartalmaz elbirdsokat, mely nem irja el6, hogy ezen tanusitvanynak magyarnak kell lennie,
ugyanakkor tekintettel arra, hogy a szerzédés nyelve a magyar, az idegen nyelven kiallitott
tantsitvany hiteles forditisdt a szerzddés teljesitése sordn biztositania kell a nyertes
Ajénlattevének.

18. Kérdés:

Az dllomasokban a lekotott teljesitmény értéke a felijitdst kovetden milyen mértékben Jog
vdltozni? (Uzemeltetl végez e forgalmi médositdsokat, vdltoznak-e a vonatok?)”

Vilasz: Az eldzetes hatastanulményok alapjan a jarmi felujitas kapcsan a metrészerelvények
energia visszatiplalas funkciéval lettek elltva, ennek elméleti maximum értcke 44%. Az 4
jarmiiveknek alacsonyabb a vontatasi energia igénylik, ugyanakkor jelentds a segédiizemi
tobblet, ezek egyiitt 20,2% energia megtakaritist jelentenek. Az aramellatdsi rendszerek
korszeriisitéséb6l eredden tovabbi mintegy 15% energia megtakaritis ¢rhetd el. A
visszatapldlasbol adédoan varhat6 forgalmi valtozas.

rrrrr

Jelentds a SCADA altal feliigyelt és szabalyozott korszerli gépészeti és vilagitasi rendszerek
alkalmazasabol eredd megtakaritas is. A hat6sagi és utas-védelmi elvérdsaibol eredden jelentds
t5bbletteljesitmény igény jelentkezik. A jelentds tobbletek és csokkentések Ssszesen 7,2%-0s
megtakaritést eredményeznek az infrastruktira energia fogyasztasaban.

19. Kérdés:

., A kiadott kéltségisszesité dramelldtds része nem tartalmaz tartalék alkatrészek biztositdsara
vonatkozé tételsorokat. Amennyiben sziikséges, kérjiik a tender keretében biztositandd tartalék
alkatrészek listdjdt megadni az dramellatas (570 000 tételsorok) vonatkozdsaban. Amennyiben
szitkséges tartalék alkatrészeket biztositani, milyen tételsoron kérik ezen alkatrészek koltségét
szerepeltetni?”

Vilasz: A 4B kotet 570 000 tételcsoport leirasa részletezi: ,,A szerzddésben foglait jotallasi
kotelezettségek teljesitéséhez sziikséges tartalékalkatrészek és specidlis karbantartési eszkzok,
ill. a Megrendeld altal végzendd hibaelharitashoz szitkséges eszk6zdk, vagy tartalékalkatrészek
arat az adott berendezés dranak tartalmaznia kell.
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20. Kérdés:

,Allomdsi dramelldtds (370 000) koltségvetés: A Kéér Utcai jdrmiitelep (DEPO) SE1 és SE2
elosztdja tartalmaz 2-2 db 10004-es ledgazo mezét (jdrmiiavité és jarmitkarbantarts részere),
amelyet viszont a koltségvetés nem tartalmaz. Ezen mezbk drait kell-e drazni a kbltségvetésben,
ha igen melyik soron?”

Vilasz: Igen, a 2 ledgazasra sziikség van. Ajénlatkérd a 4B kétetben a 00-DEP helyszinre
vonatkozéan az 575113 sz. tétel mennyiségét 10db mennyiségre modositja.

21. Kérdés:

wAz Aj. dok 4A. kotet Kozos kitolt. itmutats és tételmagyardzat” dokumentum 570 000
., Allomdsi dramelldtds” fejezete a kovetkezd bekezdéssel keriilt kiegészitésre:, A szerz6désben
Joglalt jotdlldsi kitelezettségek teljesitéséhez szikséges tartalékalkatrészek és specidlis
karbantartdsi eszkizok, ill. a Megrendeld dltal végzendd hibaelhdritashoz sziikséges eszkozok,
vagy tartalékalkatrészek drdt az adont berendezés drdnak tartalmaznia kell.” Kérjiik T,
Ajdnlatkérd tdjékoziatdsdt, hogy az idézett szovegrész alapjdn elegendG-e, ha a nyertes
ajdnlattevénél a garancidlis idé alatt rendelkezésre dlinak azok a csere késziilékek, amelyek
Javitds vagy csere esetén szikségesek, vagy ajdnlatkéré kéri, hogy a projekt szdllitdsi
terjedelmének részeként nyertes ajdnlattevd leszdllitson részére meghatdrozott tipusii és szamu
alkatrészt vonalanként vagy dllomdsonként. Utébbi értelmezés esetében kérjiik ezen tételeknelk
és azok szdmanak pontos meghatdrozdsat.”

Vilasz: Elegendd, ha a nyertes ajénlattevnél rendelkezésre 4llnak a garancialis idészak alatt
azok a tartalék alkatrészek, melyek esetleg meghibasodhatnak, és javitasra szorulnak. Azonban
figyelembe kell venni a 3.kdtet 9.sz. mellékletében a gépekre és berendezésekre vonatkozd
lizemeltetdi elvarasokat, garancidlis rendelkezésre allasi id6k biztositasat, illetve a metréiizem
sajatossagaihoz igazodoan a hibaelharitishoz sziikséges tartalékeszkdzok gyors cseréjénck
optimalis el6készitését.

22, Kérdés:

A Népliget dllomdson a koliségvetésben mds tipusii és mennyiségii lampatestet taldltunk, mint
a terveken. Kérjiik ezeket pontositani.”

Valasz: Kérjiik konkrétan helységekre és lampatest tipusokra megadni a tapasztalt eltéréseket.
kérjiik, hogy Ajanlatad6 vegye figyelembe a Kézbeszerzési Dokumenticié 4A. Kotet 3. és 4.
pontjainak vonatkoz6 el6irdsait. Ajanlatkérd nem médositja a dokumentéci6t.

23. Kérdés:

»A dokumentdcié 3. kétet milszaki elGirdsok 244. oldaldn szerepel az aldbbi mondat , Az
dllomdsi tavvezérlG illesztését meg kell oldani az energiadiszpécser (EDI) kbzpont energia
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tGvvezérlé rendszerével. A felijitds sordn az EDI feliigyeleti berendezésekben sziikséges
hardver és szoftver dtalakitdsokat is el kell végezni.” Jol értelmezziik, hogy az 576 202-es tetel
szerinti, Szabd Ervin téren 1év6 diszpécser hdzban a kozponti EDI rendszeren szitkséges
dtalakitdsok erre a szakaszra esé koltségeit kellene kalkuldini? Ha igen, akkor melyik téteinél
szerepeljen az ajdnlatunkban? Az ehhez tartozé tovdbbi kérdés: Amennyiben a miiszaki
elGirdsok szerinti illesztést el kell végezni, akkor a diszpécserhdz és a déli szakasz jelen épitési
jitem szerinti hatdra kozotti Gsszekottetést az integrdcic id6pontidig a Megbizd téritésmentesen
biztositja?”

Vilasz: Ajénlattevd jol értelmezi, hogy a diszpécser hazban 1év6 EDI kozpont tavvezérld
berendezésén a felujitott alloméasokat tvvezérléses iizemmodban ra kell szervezni a meglévé
EDI kézponti berendezéseire. A 3.kotet 6.2.pontja szerint ,,Az allomasi tavvezérld illesztését
meg kell oldani az energiadiszpécser (EDI) kézpont energia tavvezeérld rendszerével. A feltyjitas
soran az EDI feliigyeleti berendezésekben sziikséges hardver és szoftver talakitésokat is el kell
végezni.” A koltségeket az 576 201 tételnél kell kalkulalni.

24, Kérdés:

LA 3. Kotet 7.sz. melléklet ,,Akadalymentesitési miiszaki Elbirasok” dokumentécié alabbi
mellékletei nem szerepelnek a tenderdokumentaciék kozott.

,1) REHABILITACIOS KORNYEZETTERVEZO SZAKMERNOK KOZREMUKODESE
SORAN TUDOMASARA JUTOTT AKADALYMENTESITESI ELVARASOK, MELYEK 4
KIVITELEZESI TERVEK KESZITESEKOR ES A KIVITELEZESKOR BETARTANDOAK

a. BKK Gyalogos aluljdrék rendezése és felujitdsa - tervezési titmutato v1.0
(2015. jidius 16,) akadalymentességre vonatkozo, alkalmazandd kitételei

b. VGyKE Emiékeztetd BKK megbeszélés (2015. szeptember 16.)

c. ETIKK Emlékeztets. Budapesti 3. Metrévonal rekonstrukcidja. Allomdsok
akaddlymentesitése (2015. szeptember 24.,)

d. VGyKE Emiékeztetd a 3-as metrd felujitdsdrdl (2015. 09. 29,)

e. M3-as metré peron éleinek vizsgdlata kerekesszékes kozlekedés
szempontjabol

f Pap Ldszl6 vezet6 tervezd, UVATERV 2015. oktéber 08. levele szerint
g. Németh Orsolya (VGyKE) 2015. oktober 13. levele alapjdn
2) M3 metrd taktilis jelek specifikicidja (Excel tabldzat)”
Kérjiik potolni sziveskedjenek.”
Vilasz: Nincs sziikség p6tolni, ugyanis a hidnyzo dokumentumok szerepelnek a Kozbeszerzési

Dokumentacié 3. kotet mellékietei koézott 5-a, 5-b, 5-¢, 5-d, 5-e, 5-f, 5-g, illetve a 6. sz.
melléklet névvel.

2018. juinius 11. napjdn érkezett kiegészitd tdjékogtatds irdnti kérelem:
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1. Kérdés:

, Epilletgépészet (dltaldnos): A M3 metrévonal déli szakaszdnak kifrdsaiban » 10l-ig” méretek
vannak megadva egy-egy épiiletgépészeti terméknél. Kérdésiink, hogy mikor lesz esetleg
részletesebb kbliségvetési kifrds és részletes darabjegyzék, ami alapjén pontosabb ajénlat
adhaté?”

Vilasz: A ,,t0l-ig” méretek az ajanlatadashoz elegenddek. Részletesebb koltségvetési kiiras és
részletes darabjegyzék nem késziil. Modositésra nincs szilkség az ajanlatadashoz.

2. Kérdés:

A Népliget Allomés Ho- és Hiitéenergia elldtds fejezete nem tartalmazza a szivattyitk miiszaki
adatait:

NEP-P-1.1

NEP-P-1.2

NEP-P-2.1

NEP-P-2.2

NEP-P-3.1

NEP-P-3.2
Kérjiik a szivattyuk munkapontjainak megaddsdt.”

Vilasz: Primer hiit6kori szivattydK: V=9m?h, H=12m, P=0,7kW, 1~, 400V, 50Hz. Szekunder
hiitékori szivattyaV=16,5m*h, H=14m, P=1,3kW, 1~, 400V, 50Hz.

3. Kérdés:

. Népliget Allomds H6-, és HiitGenergia elldtds a kv. kifrds nem tartalmazza a primer oldali
szivattyukat (4 db), kérjik Tisztelt Megrendeldt, hogy pétolja és egészitse ki a kiliségvetést!”

Valasz: Lasd a II. kérdéscsoport 24. kérdésre adott valasz. Modositisra nincs szilkség az
ajanlatadashoz.

4. Kérdés:

. Hatdr 4t (HAT) dllomds kiegészité tdjékoztatds kérése Szellbzés:
- A kditségvetés-kiirdsban nem szerepelnek a légcsatorndba épitends elektromos
Sitékaloriferek a kivetkezdk szerint:
szoc. blokk elektromos fiitékalorifer
- EFK-BVI: P=2,0kW 1db

légkezeld elektromos fiitGkalorifer
- EFK-LKI1: P=6,0 kW 1db
EFK-LK2: P=6,0 kW 1 db
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- EFK-LK3: P=6,0 kW 1db
- EFK-LK4: P=6,0 kW 1db
- EFK-LK5: P=6,0 kW 1 db
- EFK-LK6: P=7,5 kW 1 db

Kérjiik a koltségvetési kifrdst pontositani sziveskedjenek!"

Valasz: Lasd a I1. kérdéscsoport 16, kérdésre adott valasz.

5. Kérdés:

,, Hatdr 1t (HAT) dllomds kiegészitd tdjékoztatds kérése SzellGzés:
A kéltségvetés-kiirds nem tartalmazza az uj PV ventildtorokat:
- 4j PV elszivé ventilator a régi helyén PV-EV1: V=1000 m3/h 1db
- 4j PV befivé ventilator a régi helyén PV-BV1: V=1000 m3/h 1db
Kérjiik a kiltségvetési kiirdst pontositani sziveskedjenek!”

Valasz: Lasd a L kérdéscsoport 22. kérdésre adott valasz.
6. Kérdés:

, Kérdésiink, hogy a tételes kiltségvetési kiirasban a Népliget dllomdsnal taldlhato potalkatrész
mezbk sorai tartalmazzdk-e az Osszes sziikséges potalkatrészi?”

Vilasz: Lasd 3. kiegészité tajékoztatas 21. kérdésére adott valaszt.

7. Kérdés:

., Kérjiik megerdsiteni sziveskedjenek, hogy a Hatdr it esetében a tender 5. kotetében szereplé
Oltdsi Zéndk rajz (COS5A-KIV-04HAT-KGP-01-R-009-02) alapjin kell az oltdsi zéndkat
kialakitani, ill. kivitelezni. Kérjiik megerdsiteni sziveskedjenek, hogy az 5-Gs és a 7-es zéna
kialakitdsat a jelen tervnek megfelelGen kell kiépiteni!”

Valasz: Lasd 3. kiegészitd tajékoztatas 23, kérdésére adott valaszt.

8. Kérdés:

, Kérjiik megadni sziveskedjenek, hogy a szerelvényszobdhoz sziikséges-e bénito gombesap
beépitése!”

Vilasz: Lasd 3. kiegészitd tajékoztatas 25. kérdésére adott valaszt.
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9, Kérdés:

. Kérjitk megadni sziveskedjenek, hogy a Hatdr it iizlethez sziikséges-e bénité gémbcesap
beépitése!”

Vilasz: Lasd 3. kiegészitd tdjékoztatds 26. kérdésére adott valaszt.

10. Kérdés:

» Eloszto berendezéseknél szerepel elosztd Seliilvizsgdlat, tisztitds, korrézicvédelem.
A feldjitdssal érintett elosztékra milyen garancidlis kotelezettségvallaldst vér a T Megrendeld
a Kivitelez6tdl? (Tételszam: 573 203)”

Vilasz: A szerz6dés szerinti garancialis kotelezettségek vonatkoznak ezekre a tételekre is.
11. Kérdés:

~MUVA asztal dtalakitdsérél ill. a PLC vezériGszekrényrdl 10bb informdcidra lenne
sziikségiink, hogy azok koltségelheiGek legyenek. Kérjiik biztositani sziveskedjenek min. egy
dsszefiiggési, és egy ,, egyvonalas” rajzot!”

Vilasz: A vallalkozénak az ELE-04 kdtetben 1évé 10 listan lathaté mennyiségl vezérléssel kell
az arajanlat készitésekor kalkuldlnia. Az Ssszefiiggési rajzok a nyertes kivitelez6 részére a
szerzodeskotéskor atadasra keriilnek,

12. Kérdés:

» Tlzvédelmi burkolat készitésénél az E90-s burkolatot kell érteni? A miiszaki kovetelményt
kérjiik meghatdrozni, illetve hogy mely berendezések esetében szitkséges?”

Vilasz: lasd a 3 kérdéscsoport 32-es pontjara adott valaszt!

13. Kérdés:

»Energia feliigyeleti rendszer (EFR) komponensek bekétése mit jelent? Mas szdllitia az eszkozt,
és csak a bekotést kell kiltségelniink 7

Valasz: Kérjiik a tender kifrast attekinteni! Az eszkozok (dramvaltok, miszerek) tovabba
kébelezés beszerzése a Co-234 vallalkozé feladata, amit atad a CoSA villalkozénak, CoSA
véllalkoz6 feladata az eszkozok beépitése &s kabelek lefektetése, bekotése.

14. Kérdés:

» Kérjiik a T. Megrendeld nyilathozatat, hogy az EFR kdbelezését kell-e koltségelniink?
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Vilasz: Az anyagot nem, de annak elhelyezését, lefektetését az eszk6zokhoz hasonléan igen.

15. Kérdés:

, Meglévs SZAMKAM kdbelek tolddsa, GsszekiitG szerelvény cseréje alatt mit kell pontosan
érteni? (Tételszgm: 565 370, 565 371, 565 382, 565 383, 565 383)”

Valasz: Lasd a 4A kotet vonatkozo tételmagyarazataiban foglaltakat! Beépitésre a tétel

nevében szereplé kébellel azonos szerkezetii, keresztmetszetli, de halogénmentes kébel
keriiljon.

16. Kérdés:

. Kabeltdica, kdbellétra thzihorganyzott kell-e legyen? Az épitéiparban jdratos horganyzads
vastagsiga 8-10mikron a télcdk esetében. Kérjiik a kiirds pontositdsat!”

Vilasz: Lasd a 4A kotet vonatkozo tételmagyardzataiban: kadas tiizihorganyzési eljérés, atlag
55 mikronos rétegvastagsiggal.

17. Kérdés:

JKérjiik a T. Megrendel6t, hogy a kdbeltdlcdkrol és létrdkrol rajzokat, és metszeteket
biztositsanak a részinkre. (A kiadott terveken a meglévé kdbelnyomvonalakra van tervezve az
4j nyomvonal, kérjiik pontositani. COSA-KIV-10NEP-ELE-01 -R-006-02-161130_Metszetek)”

Vilasz: Amennyiben a tervezett kébelnyomvonal teljesen megegyezik a megmarado
kébeltalcik és létrak poziciGjaval, illetve azok Dbiztonsigos munkavégzésre alkalmas
megkozelitését akadalyozza, gy a helyi adottsagok figyelembevételével a tervek modositasa
szilkséges az érintett helyszineken. A médositésnak ajanlattétel szempontjabol nincs
koltségvetési vonzata.

18. Kérdés:

. A védbesavek és kitédobozok halogénmentes kivitelliek legyenek?”

Vilasz: Igen halogénmentesnek kell lenniiik, kivéve a betontakarassal szerelt véddestveket.

19. Kérdés:

A meglévé és felijitandé kabeltarté konzolokra milyen garanciavdllaldst vdr el a
Megrendel? (Tételszdm: 565 551)”
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Vilasz: A szerz8dés szerinti garancialis kitelezettségek vonatkoznak ezekre a tételekre is.

20. Kérdés:

» Kerjiik tisztdzni, hogy a tervezett EPH csomdpontok mennyisége valoban elegend-e?”
Vilasz: Kérjik a koltségvetés kiirdsban szereplé mennyiségeket ksltségelni.

21. Kérdés:

,» Villamveédelmi rendszer kialakitdsdra van utalds a kiirdsban (CO5A-K1V-10NEP-ELE-01-1-
003-03-170715_Muszaki_leiras) , valdban sziikséges ilyen rendszert kialakitani? Ha igen
akkor a kialakitandc villdmvédelmi rendszer besoroldsdt, illetve a felhasznélhaté anyagok alap
miiszaki paramétereit kérjiik meghatdrozni sziveskedjenek!”

Vilasz: Mivel a NEP éllomason a felvonék nem vezetnek ki a felszinre jelen projekt keretében,
ezert villamvédelmi halézat (felfogdk, levezettk) kiépitése nem sziikséges, viszont a liftet,
fémtartdszerkezetet az EPH hélézatba be kell kétni!

22, Kérdés:

»Az aldbbi eszkizoket, elemeket kell-e koltségelni: kirt, ,fesz. alatt” jelzd tdbla, ajtétarté
mdgnes, torzskdabelek, VONCS szekrények? Kérjiik a miszaki tartalom pontositésdt!”

Vilasz: A koliségvetésben szerepld tételeket kell bedrazni: kiirt és feszallapot jelzé lampat nem
(Co-234 része), az ajtotarté maignest, mérés alapjan hibas térzskabel szakasz cseréjét, VONCS
szekrény felljitdsat és a fesziiltségéllapot jelzd lémpa elhelyezésére szolgdlé berendezési
targyat viszont igen.

23. Kérdés:

~Rekldm tabldk, logok bekitésér kell-e kiltségelniink? Kérjiik a miiszaki tartalom
pontositasat!”

Yilasz: Igen sziikséges a bekotést koltségelni a kiviteli tervek szerint.

24. Kérdés:
. FoldelG kut kdbelt kell-e koltségelni? Kérjiik a miszaki tartalom pontositdsdt!”

Valasz: A foldel6 szonddkat a Co-234 helyezi el, dramatalakitéhoz csatlakozdsat az AEL
szakag koltségvetése tartalmazza.
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25, Kérdés:

. Kdbeljelolésekre van-e valamilyen kilonleges igény? Kérjiik a MegrendelGi igényszint
meghatdrozasat!”

Vilasz: Lasd a 3. kotet 6.1.3, 6.1.6, 6.5 pontjait

26, Kérdés:

, Kérjiik pontosan meghatdrozni, hogy a PV-s teriileteken milyen feladatokat kell elvégezni az
elektromos munkarészek tekintetében!”

Vilasz: A PV-s helyiségek villamos installicidja, vildgitdsa, szerelése nem resze a
rekonstrukcionak, de ezen rendszerek miikSdését a rekonstrukcidt megel6z6 szinten biztositani
kell. Amennyiben a teriilet 6nll6 elosztéval rendelkezik (pl. egy diesel géphaz) akkor annak
4llagmeg6vésa, karbantartsa a feladat (562.230 tétel). Ha nem rendelkezik nalld elosztoval,
akkor az ellatési teriileten 16v6 elosztoban kell leAgazast biztositani és dramkori csatlakozast
adni.

27, Kérdés:

, Kérjiik pontositani sziveskedjenck, hogy az elosztokban mely gydrto(k) dltal gyartott
sorkapcsok hasznalhatok?”

Vilasz: Nincs megrendeldi eldirds konkrét gyartokra, beszéllitokra vonatkozoan.

28, Kérdés:

, Elosztékndl mely gydrto(k) készilékeit lehet alkalmazni, vagy bdrmilyen (megfelelé
minGsitéssel rendelkezd) tipus lehet?”

Vilasz: Nincs megrendel6i eldiras konkrét gyartokra, beszallitokra vonatkozdan.

29, Kérdés:

., PLC-nél mely gydrto(k) késziilékeit lehet alkalmazni, vagy barmilyen (megfeleld mindsitéssel
rendelkezd) tipus lehet?”

Valasz: Nincs megrendeldi el6iras konkrét gyértokra, beszallitokra vonatkozdan,
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30. Kérdés:

w4 terepi késziilékeknél, érzékelGknél beavatkozdkndl mely gydrio(k) készillékeit lehet
alkalmazni, vagy bdrmilyen (megfeleld mindsitéssel rendelkezé) tipus lehet?”

Vilasz: Nincs megrendeldi el6irss konkrét gyartkra, beszallitokra vonatkozéan.

31. Kérdés:

»A 60 perces tiizdllésdgot az tj elosztékndl is tizdllé burkolat épitésével kell biztositani? ”
Vilasz: Lasd 3. kiegészit6 tajékoztatas 32. kérdésére adott valaszt.

32. Kérdés:

»Az utdlagos tizdlls burkolatokndl a kdbeldtvezetéseket hogyan kell megoldani? Kérjiik a
Tisztelt Megrendeldt, hogy pontositsa a miiszaki tartalmat!”

Valasz: az OTSZ vonatkozé kovetelményeit kielégitd, barmilyen szabvanyos megoldds
elfogadhato a tlizgstl6 lezarasok elkészitésére.

33. Kérdés:

» PLC-ket és HMI-ket csak szdllitani kell, vagy programozni is? Ha programozni is kell, akdkor
mely soron kell megtenni, ill. kbltségelni ezen munkdkat?”

Vilasz: A miiszaki megold4st a nyertes Ajanlattevonek kell kidolgoznia, a konkrét termékek
ismeretében,

34. Kérdés:

»A tizvédelmi mindsitett frekvenciavdltokra mely gyarto(k) készilékeit lehet alkalmazni, vagy
bdrmilyen (megfelelG mindsitéssel rendelkezd) tipus lehet?

Vilasz: Az eszkdzOk programozisa is feladat, amit az egyes elosztok egységardban
szerepeltetni kell,

35. Kérdés:

. Kérjiik megerdsiteni, hogy a fogyasztéi fesziiltség felsS hatdra valéban csak 230V DC lehet!

(Ez csak kb. +4,5%-ot jelent a 220V névieges fesziiltséghez képest.)

Nem megercsité vilasz esetén kérjiik megadni a fogyasztéi DC fesziiltség felsé hatdrdt.
Kérjiik megadni sziveskedjenek a fogyasztéi fesziiliség alsé hatirértékét is!”
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Valasz: Lasd 3.kérdéscsoport 28. kérdésre adott valaszt

36. Kérdes:

, Kérjiik megerdsiteni sziveskedjenek, hogy csak nyitott savas, gdz-rekombindcios dugoval
ellétott, 6lom aklumuldtor telepet lehet ajanlani, vagy ajanlhatéak zdrt, karbantartdsmentes
akkumuldtorok is! Ha igen, uigy milyen tipustiak, zselés, vagy AGM?”

Valasz: Lasd 3.kérdéscsoport 29. kérdésre adott valaszt

37. Kérdés:

,, Keérjiik megerésiteni sziveskedjenek, hogy csak 6V-os blokkok ajanlhatok!”
Vilasz: Lasd 3.kérdéscsoport 29. kérdésre adott valaszt

38. Kérdés:

, Kérjiik megerésiteni, hogy a fBeloszté berendezéseket ajté nélkil IP 30 védetiséggel kell
legyartani!”

Valasz: Lasd 3.kérdéscsoport 30. kérdésre adott valaszt
39. Kérdés:

A Kizbeszerzési dokumentdcid 3. kitet Milszaki eldirdsok kotet szerint (279. oldal) , Az
dramellitds és irdnyitdstechnikai rendszerek szdmdra IP-alapti Ethernet hdlozat kiépitése
javasolt/sziikségszerd fénykdbeles (optikai) megvalésitdssal olyan modon, hogy minden eloszto
ondlléan kapcsolédjon be az dllomdsi hdlozatba (6ndllo optikai csatoldssal/kifejtéssel).” Az 58.
oldalon nem szerepel, hogy optikai halézat létesiil a 10/100-as fast ethernet switch és a Co5A
dltal telepitett elosztok kozott. Kérdés, hogy a Co3A villalkozé dltal szdllitott switchnek
rendelkezni kell-e optikai csatlakozdssal, vagy sem, illetve kinek a feladata a réz, vagy optikai
kabelek fektetése a két berendezés kizot?”

Vilasz: Lasd 3.kérdéscsoport 31, kérdésre adott valaszt
40. Kérdés:

, Amennyiben Co5/A véllalkozo feladata, akkor kérjiik, hogy a koliségvetésben dllomdsonkent
kéltségvetési tételt, vagy tételeket biztositani a koltségek drazdsahoz.”

Vilasz: A kérdés Snmagdban nem értelmezhetd. Lasd 3.kérdéscsoport 31. kérdésre adott
valaszt
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41. Kérdés:

w4 koltségvetés 562 500-as soraiban kell megajdnlani a tizdllé tokozatokat A tizdlls
tokozatokba a vonali fBszell6zok, illetve JET eloszték keriilnek. A tervek szerinti eloszto
berendezések mérete meghaladja a tizdll6 tokozatokra vonatkozé kitrds szerinti méretet.
Kalkulacionk szerint 1600x2000x600-as, illetve 2200x2000x600-as szekrényben tudjuk a
berendezéseket kialakitani. A megadott pozicidkban lehetséges-e ekkora szekrények
elhelyezése? Amennyiben nem, akkor milyen méretii berendezésekkel tudunk kalkuldini?
Mindenképpen sziikséges ezeknél a berendezéseknél az IP65-6s védelem?”

Vailasz: Lasd 3.kérdéscsoport 32. kérdésre adott valaszt

42. Kérdés:

»A Kozbeszerzési dokumentdcié 3. kotet Miszaki elfirdsok kotet Erddtviteli és vildgitdsi
alelosziok ill. fogyasztok kdbelezése pontja szerint a ,, Minden erédtviteli kdbelt melegedésre,
Jesziiltségesésre és érintésvédelmi szempontbdl (hurokellendllds) méretezni kell.”

Kérjitk megerdsiteni sziveskedjenek, hogy a kiadott kiviteli tervek ennek megfelelGen lettek
megtervezve!”

Vilasz: L4sd 3 kérdéscsoport 33. kérdésre adott valaszt

43. Kérdés:

»Kérjiik megerdsiteni sziveskedjenek, hogy a kiviteli terveken szerepld kabeltdlcdk
mennyiségének meghatdrozdsandl figyelembe vették a meglévé megmaradé kibeleket is.”

Valasz: L4sd 3.kérdéscsoport 55. kérdésre adott valaszt

44. Kérdés:

- Kérjiik szives nyilatkozatukat, hogy csak azokon a falakon kell az dtvezetéseket tlizgadtlo moédon
lezdrni, ahol fal mindsitése megkiveteli! Tehdt egy nem tizszakaszhatdron 1évé Ai60 perces
Jalon (pl. helyiség elvdlasztifal) valo dtvezetést nem kell 60 perces tizgatldssal elldtni!”

Vilasz: Lasd 3. kiegészit6 tajékoztatas 34. kérdésére adott valaszt.

45, Kérdés:

»A dokumentdcio szerint az iizemi és utasforgalmi teriiletek hatdrdn, tizszakasz hatdron, és a
tiizallGsdgi kovetelményekkel rendelkezd falszerkezeten a kdbeldtvezetéseket tomiteni sziikséges
mindsitett tizgatlo anyag alkalmazdsdval. Kérdésink, hogy a felijitds ideje alatt a
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kdbeldtvezetések ideiglenes lezdrdsa sziikséges-e, vagy elegends a szakasz, illetve a teljes vonal
dtaddsakor a tfizgdtd lezdrdsokat elkésziteni?”

Valasz: Lasd 3. kiegészit6 tajékoztatas 35. kérdésére adott valaszt.
46. Kérdés:

., Kérjiik visszaigazolni sziveskedjenek, hogy minden eloszto berendezést forgo-, hengercsapos
biztonsdgi cilinderzdrral szekrény tipusonként egységhkulccsal kell elldtni!”

Vilasz: Lasd 3.kérdéscsoport 36. kérdésre adott valaszt

47. Kérdés:

., Kérjiik visszaigazolni, hogy az elosztéberendezések (fGeloszto és aleloszto) tervein szerepld
Gramvdltckat és hdlézati analizdtorokat, teljesitmény mérd multiméter eszkozoket nem kell az
eloszié-berendezések draban kalkuldlni, csak azok beépitését!”

Vilasz: Lasd 3.kérdéscsoport 37. kérdésre adott vélaszt

48, Kérdés:

Az eloszté tervekre berajzolt fogyasztdsmérs készilékek, haldzati analizdtorok mennyisége,
illetve helye nem egyezik az EFR mérések excel fdjlban 1év6 adatokkal. Kérjik a szives
pontositasukat, hogy a Co5A tender gydziesének ajdniataban mennyi Jogyasztasmeéro, illetve
halozati analizdtort kell szerepeltetnie!”

Valasz: Lasd 3.kérdéscsoport 37. kérdésre adott valaszt

49, Kérdés:

Az eloszté berendezések miiszaki tartalméra vonatkozéan az elosztéra kiadott egyvonalas
rajzot, vagy a funkcid szerinti dramit tervet kell figyelembe venni? Az aleloszto tervek
egyvonalas és dramutas megfelelietése nem egyértelmd, hidnyzik az egyvonalas tervrdl az
dramutasra vald utalds. Ellentmondds esetén melyik az irdnyadé? Kérjitk a miiszaki tartalom
szives pontositdsat, hogy az ajdnlatunk elkészitheiG legyen!”

Vilasz: Lasd 3 kérdéscsoport 38. kérdésre adott valaszt

50, Kérdés:

A fazisjavité berendezések teljesitményét a Kivitelezonek kell a ténylegesen beépitert
rendszerek ismeretében meghatdrozni. Ezzel szorosan dsszefiiggl adat a fazisjavito berendezés
felharmonikus tirése. Kérjik megadni milyen, és mekkora felharmonikus tartalomra kell
szamitani a halézaton?”
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Vilasz: I.4sd 3.kérdéscsoport 39. kérdésre adott vélaszt,
51. Kérdés:

»Keérjitk  nyilatkozatukat arra vonatkozéan, hogy a helyi kompenzdld egységeket
(kapacitivimeddd) hol kell koltségelni, hiszen ennek sziikségessége olyan berendezések
beépitésébil fakad melyet nem a Villamos kivitelezd szdllit.”

Yalasz: Lasd 3.kérdéscsoport 40. kérdésre adott valaszt
52. Kérdés:

n Kérjik a szives nyilatkozatukat, hogy a kompenzdlé egység (kapacitivimeddd) nem jelenti az
aktiv, vagy passziv felharmonikus sziirét. ”

Vilasz: Meger6sitjiik.
53. Kérdés:

» Kérjiik megadni sziveskedjenek, hogy az egyes dokumentumok érvényességi erd sorrendiségét,
amennyiben ellentmondds tapasztalhaté a dokumentumok kézétt! Pl a 3-as kotet Miiszaki
elGirdsok és az egyes tervkotetek miszaki leirdsa kozott, illetve a miiszaki leirds és koltségvetés
kozatt,”

Vilasz A Szerzédéses Megallapodas 1.2 potja szabdlyozza a dokumentumok fontossagi
sorrendjét. Ellentmond4s esetén a hivatkozott pont a kovetkezOképpen rendelkezik:
Amennyiben a Szerz8dés részét képezd dokumentumok rendelkezései egymastol eltérfen
szabdlyoznak azonos térgyat, ugy e rendelkezések koziil mindig a fontosabb dokumentumban
talalhaté az irAnyad6 azzal, hogy azok fontossagi sorrendjét a fenti felsorolas hatdrozza meg,
amelyben mindig a sorban elébb 4116 dokumentum, vagy az egy sorban 4ll6 dokumentumok
eseten a felsoroldsban el6bb szerepld az irdnyadso.

4. Kérdés:

»A COSA4-KIV-00DEP-AEL-02-R-111-01-161 130-KABEL.pdf terven a tizgdtlé dtvezetés
kialakitdsdra késziilt példa szerint thzvédelmi pdrndval van kialakitva az dtvezetés. Keérjiik
megerdsiteni sziveskedjenek, hogy ez csak egy Dpélda és endl figgetleniil bérmilyen szabvdnyos
megoldds elfogadhaté a tizgdtlé lezdrdsok elkészitésére. Amennyiben nem, akkor kérjik
pontosan  meghatdrozni, hogy mi az elvdrds a kdbeldtvezetések tizgdtlo lezdrdsdra
vonatkozéan!”

Vilasz: Lasd 3. kiegészitd tajékoztatas 42. kérdésére adott valaszt.
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55. Kérdés:

A dokumentdcié 3-as kotet miszaki elSirdsok szerint EU direktivaban meghatdrozott
elektromagneses sugdrzdsmérések (alacsony és nagyfrekvencids) elvégzése sziikséges
akkredital szervezet bevondsdval. Kérjiik a kiviteli tervezés sordn készitett kockazatelemzést
dtadni sziveskedjenek, hogy melyik helyiségekben sziikséges a vizsgdlatok elvégzése!”

Valasz: Lasd 3 kérdéscsoport 43. kérdésre adott valaszt.

56, Kérdés:

A Tender kiirasokban szerepld NYCWY, NYY, AYCW, SZRMKVM-J, Qv kdbelek
PVC szigetelésit kilsG kopennyel , tovdbbd a NA2XS(F)2Y (PE) polietilén kiilsé kopennyel
rendelkeznek.

A miiszaki elGirdsok ezekrdl a kabelekrdl igy nyilatkozik:

A PVC és a PE kopenyes kdbelek kizardlag a meglévi és megmarado kdbelek tizemi tereken
beliil sziikséges mértékdl tolddsdnak esetén hasznalhatok.

Az ALU érrel rendelkezd kabelek kizdrélag a meglévé, megmaradé kdbelek sizemi tereken beliil
szitkséges mértékil tolddsanak esetén haszndlhaték, valamint specidlisan csak az ALU érrel
készuld kabelek esetén.”

viszont az erGdtviteli , és vildgitdsi alelosztok ill. fogyasztok kabelezésérdl az aldbbiakat kozli:

. 6.1.6. Ergatviteli és vildgitdsi alelosztok ill. fogyasztok kdbelezése

Az alkalmazott kibelek és kabelszerii vezetékek szigetelése és kopenye, tovgbba szerelvényei
(kitGdobozok, védbcsivek stb.) csak halogénmentes anyaghdl készilhetnek. A kdbelek
szigetelési fesziiltsége feleljen meg a rendszer névleges fesziiltségének. A vezei6k anyaga
vorosréz legyen (kivéve az optikai kdbeleket).”

A 6.1.6. pontal ellentétben, haszndlhatok-e az M3 rekonstrukcidjandl a PVC és PE kipenyes
kébelek, tovabbd az Aluminium vezeté erl erbatviteli kdabelek a felszini munkdlatokndl,
vildgitdsi kdbelezéseknél akkor is ha 1 telepitésrdl van sz0?

Amennyiben nem keriilhetnek felhaszndldsra ezek a tipusok, milyen kdbeltipusokra lehet
kivaliani ezeket a tételeket. Kérjiik a pontos kivalto tipus megjelolésiiket!”

Valasz: Lasd 3 kérdéscsoport 44. kérdésre adott véalaszt

57. Kérdés:

A Tender kiirdsok dokumentumaiban szerepld tételek kozil, a 578 103 SZAQrKVM-N2XSH
tartalék a tender kiirdsok 578 101 meglévd, megmaradd 578 101 SZAOrKVM 3x240 Al
allagmegovasdra érdekében keriilt megnevezésre. A kiirds szerint (pl.Co5/C KIV 00ALT AEL
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011 006 02 161210) az dllagmegdvdskor jelentkezd cserék esetén ez a kabelt a N2XSH 6/10 kV
3xIx185 Cu kdbellel szerelhetd.
A Tender kalkuldcidja sordn ezt a pozicidjelilést, ha szitkséges (578 103 SZAQrKVM-
N2XSH tartalék) a jovdhagyott N2XSH 6/10 kV 3xIx185 Cu kdbelként vegyiik
figyelembe?”

Valasz: Lasd 3.kérdéscsoport 45. kérdésre adott vélaszt.
58. Kérdés:

~A Tender kiirdsok dokumentumaiban szerepl§ tételek kizill, az 578 122 SZAMK AtM-N2XE
tartalék (elGirdnyzat), a megmaradonak jelilt, de a mérések sordn nem megfelelének taldlt
SZAMKAM kabel teljes hosszdban torténd kivdltdsdra szolgdlé 20 % tartalék keretként keriilt
megnevezésre.

Ha az egyendramii kdbel kotédobozok (pl.: COS/AKIV 00ALTAELOIR00502161 130) kiviteli
tervein szerepld 1x800, 2x800, és 3x800-as nem megfelelé SZAMKAIM kdbelek kivdltdsat
N2XH-O 1x300-as kibelekkel kell megoldani, akkor a tenderkiirds bedrazands koltségvetés
XLS tablazat mennyiségei, figyelembe veszi-e a kétés 1x800 Al <>2x300Cu, 2x800 Al <> és
3x300 Cu, 3x800 Al <> 5x300 Cu mennyiségi sziikségleteit?

Meglévi, megmarado SZAMKAtM 1x800 Al dllagmegévisa dsszes: 15600m

Meglévé, megmarado SZAMKAtM 2x800 Al dllagmegdvdsa dsszes: 7950m

Meglév6, megmaradd SZAMKAtM 3x800 Al dllagmegévdsa dsszes: 1400m

Ha igen, akkor jol értelmezziik, hogy a téteinél a tdbldzatban szereplG mennyiségnél egy darab
N2XH-0 1x300-as kabel drat kell figyelembe venniink?”’

Valasz: Lisd 3.kérdéscsoport 46. kérdésre adott valaszt,
59. Kérdés:

» 378 115 pontjdban szereplé N2XSH-O 1x300 Cu 0,6/1kV kdbelt drnyékolt szerkezetben kéri a
kiiré szoveges magyardzata, ez a N2XSH-O kabel nem drnyékolt!

Arnyékolt valtozat a N2XCH, vagy ha nem sziikséges az drnyékolds N2XH drnyékolds nélkiili
tipusként kérjiik megerdGsiteni. Kérjitk a milszaki tartalom pontositdsat!”

Valasz: Lasd 3.kérdéscsoport 47. kérdésre adott valaszt

60. Kérdés:

wd 2011. mdrcius 9.-én elfogaddsra keriilt Eurépai Parlament és a Tandcs 305/2011/EU
rendeletével kapcsolatosan jol értelmezziil-e, hogy a kizés unis rendeletnek megfeleléen az W
kitrds szerinti E90/FE180 funkcidmegtartd tiizallé kabelek nem tartoznak ezen rendelet ald, igy
a kiftrds szerinti funkciémegtarté tizdllé kabelekre nem kell B2 mindsitést biztosttani?”
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Vilasz: Lasd 3.kérdéscsoport 48. kérdésre adott valaszt

61. Kérdés:

. A vonali csatlakozo szekrények kdbeleit, illetve a PV elosztok betdpldld kdbeleit sziikséges-e
cserélni? Kérjiik a T. Megrendeld szives vdlaszdt!”

Vilasz: Lasd 3.kérdéscsoport 49. kérdésre adott valaszt.

62. Kérdés:

Az 578 218-224 kizotti kibelek megnevezése NHXCH-O ditaldban tiizdll halogénmentes
kdbelt jelol. A leirds szerint ezeknek a kdbeleknek nem kell tizallonak lennie. Alkalmazhatok
ezekre a tételekre az N2XCH-O tipusjelfi kabelek?”

Vialasz: Lasd 3.kérdéscsoport 50. kérdésre adott valaszt

63. Kérdés:

Az 578 109-114 kizitti kibelek megnevezése N2XH-O dltaléban halogénmentes kabelt Jelol.
A leirds szerint ezeknek a kabeleknek tiizéilonak kell lennie. Alkalmazhatok ezekre a tételekre
az NHXH-O E90/FE180 tipusjelii kabelek? "

Vilasz: Lasd 3 kérdéscsoport 51. kérdésre adott valaszt

64. Kérdés:

A kitrds a KOKI dllomdson meglévé, megmarado transzformdtorokat tartalmaz. Milyen
gydrtmdanysi és mikor gydrtott berendezésekrdl van szo? Kérjitk a T. Megrendeld szives

valaszat!”

Valasz: Lasd 3.kérdéscsoport 52. kérdésre adott valaszt

65. Kérdés:
A Depo dramdtalakité helyiségekben a berendezések ki lesznek cserélve, de a koliségvetés
nem tartalmazza a helyiségek felijitdsdt. Ezt egy mdsik tender keretében végzik el, vagy az

eredeti dllapotot kell fenntartani a kivitelezés soran?”

Vialasz: Lasd 3.kérdéscsoport 53. kérdésre adott valaszt
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66. Kérdés:
»Mely teriileteken és milyen idétartamban kell biztositani a folyamatos iizemet?”’

Vilasz: A nyertes Ajdnlattevd hatirozza meg hogy a felijitashoz milyen berendezések
folyamatos tizeme szikséges, de az Uzemeltetdk igényeit is figyelembe kell venni pld,
tavkozlési szolgiltatokat, EDR rendszert, Trafficom, f3szelléz6 és vizitemeld rendszereket.

67. Kérdés:

» Kéryiik megadni sziveskedjenek dllomdsonként, ill. helyszinenként, hogy a rekonstrukcic sordn
mely berendezéseket, eszkiizOket és rendszereket kell fizemben tartani, és milyen feltételekkel?

Vilasz: Az ajanlati dokumentacié 3. kotet 13,3, 15.1, 18. pontjai tartalmazzak részletesen az
Crintett terilleteken azokat a BKV, illetve idegen szolgéltatok altal fizemeltetett berendezéseket,
rendszereket, melyeket a megadott feltételekkel folyamatosan iizemeltetni kell, Ilyenek
tipikusan Vodafone, Trafficom, ProM adatétviteli kommunikéciés rendszerei, BKV iizemi
radiohalozata, tovabbé a kapcsolddd aramellatas biztositasa.

68. Kérdés:

A telekommunikacios szolgdltatékhoz tartozé eszkézék/kozpontok folyamatos sizemét kell-e
biztositani? Kérjiik a T. Megrendeld szives valaszdt!”

Vilasz: Igen

09. Kérdés:

»A telekommunikdcios szolgdltatékhoz tartozé eszkdzék/kdzpontok maradnak a Jelenlegi
helyiikon, vagy csak a védelmet kell biztositani?”

Vilasz: Az ajanlati felhivés 3. kétet 18. Kapesolédés a projekt egyéb szerzédéseihez (interface)
fejezete szerint: ,,Az allomésokon talélhaté idegen tulajdont tavkézlési kabelek (pl. TrafiCOM
kabel, kdzcéll mobil halézat kébelei, EDR kéabelei stb.) és berendezések allagmegovasa,
védelembe helyezése és szilkség szerinti 4thelyezése Co5 feladata. Helyszini bejéras sorén a
Memdk, a tars Vallalkozdk, és az érintett szolgaltatok bevonasaval tisztazni kell tovabba, hogy
a Publikus GSM rendszerek (Vodafone, Telekom, Telenor) mely meglévd eszkozeit sziikséges
vedelembe helyezni, ill. adott esetben mely eszkozok ideiglenes, vagy végleges athelyezése
sziikséges a felujitasi munkélatok ideje alatt.
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70, Kérdés:

., Kérjiik megadni sziveskedjenek ELMU betdpldlasonként az 1y berendezéssekkel Kalakitott
energiamérleges, mely tartalmazza az aldbbiakat: beépitett teljesitmény, egyidejil teljesitmény,
tervezett lekitott teljesitmeény!”

Vilasz: Az ajénlati dokumentaciok kozott tobbek kozott az 5. kdtet méretezes tervkdtete
tartalmazza (CO5A-KIV-00ALT-AEL-01-02-161130\COSA-KIV-00ALT-AEL-01-1-003-02-
161130 MERETEZ.pdf)

71. Kérdés:

LA kiadott digitdlis koltségvetés (CO5A_arazatlan_koltsegvetes 20180412) ALT munkalapja
tartalmaz egy 9700 sz. ,,Monolit szerkezet{i falazatok szigetelésének javitasa” cimil fejezetet,
ami a nyomtatott valtozatba nem latszik. Ezt Ajanlatadénak be kell-e arazni, vagy sem?”

Vilasz: Ajanlatkérd javitotta a 4B kotetet.

72, Kérdés:

A Népliget 4llomés koltségvetési kifrdsanak 563 300-as fejezete nem tartalmaz tételt. Kérjiik
megerbsiteni, hogy alagati lampatestet nem kell elhelyezni.”

Vilasz: A NEP allomés koltségvetése tartalmaz ilyen tételt (563.301, 563.302 szémon 4-4 db-
ot)

73. Kérdés:

A Hatér ut dllomds koltségvetési kifrdsa lapozhatd kapu beépitését (535 820) tartalmazza.
Kérjiik feliilvizsgdlini és szitkség szerint kiegésziteni.”

Valasz: A koliségvetésben 1év tételt kérjitk bearazni. Ajanlatkérd nem kivan a dokumentécion
modositani.

74, Kérdés:

A 3. kitet 10. sz. mellékletét képezG generdlorganizdcids terv 2016.12.10-i datumi, amely a
kordbbi elképzeléseket és koncepciot tartalmazza. Kérjiik dtadni sziveskedjenek a résziinkre az
aktualizdlt organizdcids tervet, ill. ismertessék az elképzeléseiket, hogy milyen fobb kiilsé
feltételekkel kell szdmolni a déli szakasz felijitdsa, ill. jelen ajdnlatadds sordn?”
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Valasz: A csatolt organizacids terv a felijitis megkezdésekor tervezett generélorganizaciét
tartalmazza. Az {itemterv jelen ajénlatkérésre vonatkozé sorait stfutdsi idéként kell figyelembe
vemni. A munkik pontos iitemezését Villalkozonak interfész keretében kell pontositani,
Villalkozé feladata, hogy a szerzédéskotést kovetben az Osszefoglalé Generalorganizacio
atfutasi idejeivel 6sszhangban elkészitse a Bazisiitemtervet, mely beillesztheté a Harmonizalt
bazisiitemtervbe.

75. Kérdés

» Vasuti szallitdssal, ill. a munkavonatokkal milyen formdban, és milyen mértékig lehet
szamolni a CO5/A szakasz ajdnlataddsa és a késébbi kivitelezés sordn?

Valasz: Kérjiik a 3. kotet vonatkozé részeit figyelembe venni

76. Kérdés:

Kérjuk megerdsiteni sziveskedjenek, hogy a metrészerelvények reggeli és esti ki-, bedlldsdt
Vallalkozonak biztositani kell, tovabba a pdlya napkizben nem lesz fesziiltség alatt, ahogy azt
az organizacios leirds és terv részletezi. Lsd. 10. sz. melléklet

Vilasz: Megerdsitjiik.
77. Kérdés:

»Keérjik megadni sziveskedjenek a pontos organizdciés és munkaszervezési feltételeket azon
idGintervallumokra kidolgozva, amikor a CO/2-3-4 térsvdilalkozé a ,, bal vaganyt” elbontotta
és a CO5/A Vallalkozonak a peronon, ill. alatta is dolgozni kell és be kell menjen a palydra. A
peronok kizétti esetleges dtjards hogyan biztosithaté, amennyiben a CO2-3-4 Villalkozé a
vonalon dolgozik, ill. azt elfoglalia?”

Vilasz: A Villalkozo 3. kétet és Szerz6dés szerinti interfész kotelezettsége a tarsvallalkoz6val
valé egyeztetés.

78. Kérdés:

Az allomasi felijitasi munkdk sorédn sziikségessé vilhat - a szabad hozzaférés elvét figyelembe
véve - mds kiilsG terilletek, pl. aluljdré szakaszok, vagy felszini teriletek igénybevétele a
logisztikai feladatokhoz! Kérjiik Megrendel§ nyilatkozatdt, hogy a munkaterilethez torténd
szabad hozzdférést hogyan kivinja biztositani, az esetleges felmerild koltségek, pl. kizteriilet-
Joglalasi dijak kinek a kéltségei?”

Vilasz: Kozbeszerzési Dokumenticié 3. kotet 1. rész 9.1 Amennyiben a Villalkozo
koztertiletet, vagy a BKV Zrt. kezelésében levd teriiletet szindékozik igénybe venni, akkor ezt
elézetesen irdsban igényelni kell, és kiilon megallapodast kell kotni a teriilet kezel&jével,
melyben  egyméds kOzott szabalyozzdk a  terillet haszndlatinak  feltételeit,
Kozbeszerzési Dokumentacié 2. kotet 12.1 . Az atalanyar magéban foglalja a Vallalkozé
szerzOdéses feladataival érintett hatéségi dijakat, a kozteriiletfoglalasi  dijakat, a
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halézatfejlesztési hozzajarulasok dijait, a szerzdi jogok dijait, licencdijat és minden olyan dijat,
kozterhet, illetéket, egyéb koltséget, mely nélkiil a Projektelem nem megvalosithato.

79, Kérdés:

, Kozmitvek épitése, ill. a kivéltdsok vonatkozdsaban milyen engedélyeztetésekkel kell szdmolni
az ajdnlatadds sordn, milyen engedélyeket kapunk a Megrendelbtél a munkakezdéskor? Milyen
engedélyek hosszabbitdsa esedékes mar?”

Vilasz: Megrendeld a Szerzdés szerinti engedélyeket a nyertes Ajénlattevd rendelkezésére
fogja bocsétani.

80. Kérdés:

A generdlorganizdciés terv vonatkozdsaban alapelv, hogy elGszor a bal vagdnyon folyik
felijitds, majd azt kivetden a jobb vdgdnyon. A Népliget dllomds esetében a szerkezetet érinté
bontdsi, ill. 1j épitési munkdak az dllomas teljes keresztmetszetét érintik, erre vonatkozo
szervezési, ill. iitemezési javaslatok, vagy elvdrdsok nem szerepelnek a dokumentdcioban, ezt
kérjiik potolni sziveskedjenek.”

Valasz: Ennek meghatérozdsa vallalkozéi feladat, melyet tarsvallalkozokkal interfész
keretében egyeztetni sziikséges.

81. Kérdés:

A Népliget dllomds 532 204 tétele jet colopik készitését tartalmazza. Hidnyzik az 1360 acél
oszlopok és a HEA260 acél diickeretek kifrdsa. A milszaki leirdsban ezek a részek szerepelnek,
a koliségvetésben azonban nincs kiirva, ezt kérjiik potoini sziveskedjenek.”

Vilasz: Az 1360 acélszelvény a JET oszlop részét képezi, 1asd CO5A-KIV-10NEP-MUT-02-
R-004-02-161130_jet fal szam terv. A dicolatok kérdésben a Kozbeszerzési Dokumentacid
4/B kétet 532 000 Szerzetépitési tételi magukban foglaljak a munkafolyamat elvégzéschez
szilkséges segédszerkezetek és segédberendezések, szell6zd rendszerek szitkséges idotartamon
beliili helyszinen tartdsa, iizemeltetése, a munkafolyamat befejezését kovetden ezek
eltavolitasa. gy véleményiink szerint a kifrds nem hianyos.

82. Kérdés:
A vizzdré jet paplan kiirdsa nem szerepel a kiiltségvetésben, kérjiik megadni sziveskedjenek!”
Valasz: A vizzaré Jet paplant a Kozbeszerzési Dokumentacié 4/B kbtet 532 204 tétele
tartalmazza.
83. Kérdés:

A Népliget allomads 532 480 tétele 257 m3 Idttbeton feliiletkiegyenlitést tartalmaz. Kérdésiink,
hogy a mennyiség egysége m2 lenne-e helyesen?”
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Valasz: A mértékegység javitasra keriilt a 4/A 4/b kotetekben

84. Kérdés:

, Allomdsi és vonali jet szellGz8 berendezések rogzité acélszerelvényeinek gydridsa és helyszini
beszerelése kinek a feladata lesz a déli szakasz felujitdsi projekt keretén beliil?”

Vilasz: A JET ventilitorok szerelésére a 3. kitet egyértelmiien rendelkezik és a kltségeket a
4A, 4B kotet is tartalmazza miszerint rgzité és acél tartoszerkezet gyértasa &s szerelése
komplett Co5/A Vaillalkozé feladata. Mddositésra nincs sziikség az ajanlatadashoz.

85. Kérdés:

., Az dllomdsi peronélek kialakitdsa sordn mivel kell szamoljunk a déli szakasz felijitdsa soran?
Kérnénk dtadni sziveskedjenek a vonatkozé vizszintes és fiiggbleges kovetelményeket ill.
tolerancidkat! +/- 0,00 mm”

Vilasz: A metrd Pl utasitis szerint vizszintes eltérés -10/+15 mm, magassagi elterés
esélyegyenldségi okok miatt csak pozitiv iranyban engedheté meg. Ennek mértéke: + 15 mm
lehet a megépiilt viganyokhoz képest.

86. Kérdés:

. Lapburkolatok és kdburkolatok esetében milyen tébbletmennyiséggel szdmoljunk %-ban
kifejezve, amit at kell adnunk majd az Uzemeltetonek? ”

Vilasz: A 4/A kotetben leirtakat kell figyelembe venni.

87. Kérdés:

., Interface munkak CO2-3-4 szerzddéses munkdkrol, ili. azok pontos hatdrairdl kérnénk egy
pontos listdt, ill. check listdt, tovabba a logikai kapcsolatokat is tartalmazé elrendezési vaziatot
a korrekt ajanlatadas érdekében.”

Vilasz: Az Ajanlatkérési Dokumentécio 3. kotet 1. rész 1.2 pontja, illetve 18. pontja tartalmazza
a kapcsolddo projektek rovid ismertetését, illetve a kapcsolodasi pontokat. Az Ajanlatkérési
Dokumentacid 2. kitet Szerzdédéses Feltételek 4. pontja, valamint a 3. kotet egyéb pontjai
szabalyozza az interfészek kezelésének elbirdsait, valamint feladatait.

88. Kérdés:

., EX robbandsbiztos szerelésekkel a 3. kitet szerint nem kell szamolni sehol, ezt kérjiik
megerdsiteni sziveskedjenek, vagy a sziikséges helyeket kérjiik specifikdlni!”

Vilasz: Meger6sitjlik, nem kell szdmolni.
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89. Kérdés:

»A foldeld szonddkat ki épiti ki az dllomdsok végein, ill. dsszekotd alagutakban? Az azokra
torténd rdcsatlakozdsok kinek a feladatdt képezi, ill. hogyan szamoljunk jelen ajdnlatadds
soran?”

Vilasz: A foldeld szonddk kiépitése €s az azokra t6rténd helyszini kézvetlen racsatlakozasok
kialakitdsa nem feladata ajanlattevonek, azonban az ajanlati dokumentacidban tenderhatarokkal
jelolt EPH rendszer kiépitése a kijelolt csatlakozasokkal viszont igen.

90, Kérdés:

+A 3. kitet a 279. oldaltol kezd a 7. pontban részletesen taglalja a PLC, SCADA s EFR
rendszereket, de ezek nem azonosithatoak be pontosan a koliségvetési kiirdsban, tobb részlet
véleményiink szerint a CO2-3-4 tender, ill. mdr szerzédés részét képezi. Kérjiik ezen részek
pontos leirdsadt, és az ajanlatadadsi hatirok megaddsat!”

Vilasz: Lasd 3.kérdéscsoport 37. kérdésre adott valaszt

91, Kérdés:

»A 3 db meteorologiai dllomds a déli szakaszon szerepel-e, vagy az egész vonalon? A jelen
tender soran milyen munkdkkal kell szamoljunk? ”

Vilasz: Co5A tekintetében nem képezi a miiszaki tartalom targyat.

92, Kérdés:

A 2018.05.29-30-i bejdrdson a Kébdnya-Kispesti metrédllomdson elhangzott, hogy vizes

12

blokkok felijitasa is sziikséges, ezt kérjiik részletezni sziveskedjenek.

Vilasz: Az elvégzendd munkdkat az 5. kotet miiszaki leirds és tervek tartalmazzak.
Méodositasra nincs sziikség az ajinlatadashoz.

93. Kérdés:

»~A 2018.05.29-30-i bejarason a Hatar uti metrodllomdson elhangzott, hogy a lift (A1 lif})
szerkezetépitési munkdihoz kapcsolodoan elektromos kdbelek kivaltdsi munkdi sziikségesek, ill.
egy hydrofor tartaly dthelyezése is sziikségessé valik. Kérjiik az elektromos munkadk kivaltdsat
pontosan specifikdini sziveskedjenek, mivel azok jelen formdban nem dthelyezhetSek, mivel a
kabelek till ,, feszesek”, és nincs szabad tartalék kdbel az adott szakaszon!”

Vialasz: lasd 3-as kérdéssor 4. kérdésére adoit valaszt.
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94, Kérdés:

JOl értelmezziik-e, hogy az 578 214-578 224 nem tiizdllé kdbel csak halogénmentes? A
Tételmagyardzat szerint tiizdlld, de a tipus nem tartalmazza a tizdllosagi E90/FE180 részt.”

Vialasz: Lasd 4. kérdéscsoport 15. kérdésre adott vlaszt

95, Kérdés:

A bontandé elosztékat szét kell-e bontani anyagfajtikra, vagy egyben kell leadni az
Uzemeltetd részére?”

Valasz: Lasd 4. kérdéscsoport 16. kérdésre adott valaszt

06, Kérdés:

., A koltségvetési kiirds XLS munkalapjain szerepld tételek kozil a N2XSH 6/10kv 3x1x183, és
3xIx95 kdbelekett a Budapesti M3 metrovonal rekonstrukcidja ALLOMASOK
REKONSTRUKCIOJA AJANLATKERESI DOKUMENTACIO - ARAMELLATAS dltaldnos
szoveges lefrdsa  tizdllékabel és halogénmentes kdbelmindsitéssel definidlja. Az N2XSH
6/10kv 3x1x185, és 3x1x95 tiizallo kdabelek hdany perces integritds megtartdssal szdllitandék?
Errél érvényes magyar tanisitdssal kell, hogy rendelkezzenek?”

Vialasz: Lasd 4. kérdéscsoport 17. kérdésre adott vélaszt

07. Kérdés:

LA liftek és emelGk feliilvizsgdlata és a behorddshoz sziikséges terhelési viszonyokra valo
bévités villalkozéi feladat-e?”

Vilasz: Nyertes Ajanlatadé feladata, de ebbd] fakadd késobb a Szerzddéskotés utén keletkezd
jigénye nem jelentkezhet, ugyanis a Kozbeszerzési Dokumentacioban feliilvizsgalata alapjan
adja meg Ajanlatat.

08, Kérdés:

A transzformdtor ajtok mérete kisebb, mint a telepitendd 4j transzformdtorok mérete. Az ajté
méretek és kialakitasok médositasa Villalkozoi feladat-e?”

Vilasz: Ajanlatkérd a transzformétorok tervezéshez felhasznalt fizikai adatainak tablazatat a 3.
kotet 32.sz mellékietében megadta. Ajanlatadé ezektdl eitérd méretli berendezéseket is
megajanihat, azonban az ebbdl eredd esetleges tobblet feladatokat, mint pl. kiegészitd tervek
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készitése, ajtok médositisa nyertes Véllalkozénak el kell végeznie a helyi adottshgok és
korlatok figyelembevételével.

99, Kérdés:

»Az dllomdsokban a lekotott teljesitmény értéke a felijitdst kovetden milyen mértékben fog
véltozni? (Uzemeltet6 végez e forgalmi médositdsokat, viltoznak-e a vonatok?)”

Valasz: Lasd 4.kérdéscsoport 18. kérdésre adott valaszt
100. Kérdés

»A Kiadott koltségosszesitd dramelldtds része nem tartalmaz tartalék alkatrészek biztosftdsdra
vonatkozo tételsorokat. Amennyiben sziikséges, kérjiik a tender keretében biztositandd tartalék
alkatrészek listdjdt megadni az dramelldtds (570 000 tételsorok) vonatkozdsaban. Amennyiben
szitkséges tartalék alkatrészeket biztositani, milyen tételsoron kérik ezen alkatrészek kiltségét
szerepeltetni? ”

Valasz: Lasd 4.kérdéscsoport 19. kérdésre adott valaszt
101, Kérdés

~A bontott anyagok kiszdllitdsdhoz, illetve a beépitends anyagok beszdiliidsdhoz szikséges
porekocsi koliségét a Vdllalkozénak kell-e ajénlatdban kéliségelni. Ha igen, milyen
idéablakban lehet igénybe venni és milyen kiliséggel. ”

Vilasz: A 3. kotet 9.5, és a 13-as fejezet rendelkezik a szallitas feltételeir6l.

102. Kérdés:

, Allomdsi dramelldtds (570 000) koltségvetés: A Kéér Utcai jarmiitelep (DEPO) SE1 és SE2
elosztéja tartalmaz 2-2 db 10004-es ledgazd mezét (jarmifavitd és Jjdrmiikarbantarté részére),
amelyet viszont a kiliségvetés nem tartalmaz. Ezen mezdk drait kell-e drazni a kéltségvetésben,
ha igen melyik soron?”

Valasz: Lasd 4.kérdéscsoport 20. kérdésre adott vélaszt.

103. Kérdés:

» Kérjiik a Tisztelt Megrendel6t, hogy az egyes dllomdsok esetében adja meg a fodémek tipusdt
és az egyes tipusokndl az engedélyezett rigzitési médokat.”

Vilasz: A kiadott Dokumentaci6 tartalmazza a sziikséges informécidkat.
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104. Kérdés

, Kérjiik pontosftani sziveskedjenek, hogy a megszing fodémdtiorések beépitése melyik
szakdgndl van kdltségelve, mivel a kiadott kéltségvetés azokat nem tartalmazza.”

Vilasz: A nagyobb méret(i (0,1 m?-nél nagyobb) a szerkezetépitésnél, kisebb méretliek az
ahhoz kapcsol6dé szakédgak tomitési tételeinél.

105. Kérdés:

. Kérjitk Tisztelt MegrendelSt, hogy pontositsa a normdl iizemi rendszereket és PV-s
rendszereket is vegyesen elldtd eloszté berendezések bontdsdnak modjat.”

Vilasz: Lasd az 4llomési ELE-01 kotet miiszaki leirdsok 2.1, 2.2 pontjaban foglaltakat.

106. Kérdés:

. Kérjitk a Tisztelt MegrendelSt, hogy erdsitse meg, miszerint a légcsatorna hdlozat
szigetelésénél, a halogén mentes kivitel nem sziikségszerii! A kiliségvetési kifrds 543 702.
tételében az szerepel, hogy a szigetelés nehezen éghetd, égve nem csepegd és nem tiizterjeszto
besorolasu!”

Valasz A 3. kotet egyértelmiien tartalmazza a hoszigetelés kovetelményeit és a 4. kotet
osszhangban van vele. Ezek figyelembevételével kérjiik az drajanlatot megtenni. Modositasra
nincs sziikség az ajanlatadishoz.

107. Kérdés:

. Kérjiik a Tisztelt MegrendelGt, hogy erdsitse, hogy a megmarado csétarté szerkezetek,
tdmaszté gerenddk felhaszndlhatéak tovdbbra is az Uj épiiletgépészeti csdrendszerek
tartozdsandl, a megfeleld feliiletkezelés utdn? Ez vonatkozik pl. a 541 0802-es tétel esetében is?
—FiiggesztGszerkezetek, csGaldtdmasztdsok, csGtartékeretek-"

Vilasz: Nem erdsitjiik meg. A peron alatti gerincvezetékeket — a tartok teljes cseréjével — a
jelenlegi nyomvonalon kell szerelni. Az 0j tartd- és fliggesztoszerkezetek tiizihorganyzott
kivitelben késziiljenek, és ezt a 3. kitet egyértelmiien tartalmazza.

108. Kérdés:
., Kérjiik a koltségvetési kiirdsokban szerepld lépcsélifiek — ECS, POT dallomdsokon — miiszaki

paramétereit és igényszintjét részletesen specifikdlni sziveskedjenek, ill. hogy mit jelent
pontosan az ideiglenes beépités?”
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YVilasz: Ajanlatkéré nem fog részletes specifikdciot szolgéltatni. Ajanlatadénak a
Kozbeszerzési dokumenticiéban foglaltak szerint kell eljarnia, kiilénds tekintettel 3. kotet
Miiszaki eléirasok I1. rész 4.3.2 és 4.5 pontjaira.

A Iépcsoliftek a végleges liftek beépitéséig fognak tizemelni. Az informacid az ajanlatadés
szempontjabdl nem relevans,

109, Kérdés:

»Az ,Aj. dok. 4A4. kotet_Kozos kitolt. utmutato es tetelmagyarazat” dokumentum 570 000
. Allomdsi dramelldtds” Jfejezete a kivetkezd bekezdéssel keriilt kiegészitésre:

A szerzédésben foglall jotdlldsi kitelezettségek teljesitéséhez sziikséges tartalékalkatrészek és
specidlis karbantartdsi eszkozok, ill. a Megrendel§ dltal végzends hibaelhdritashoz sziikséges
eszkdzok, vagy tartalékalkatrészek drdt az adott berendezés drdnak tartalmaznia kell.” Kérjiik
T. Ajanlatkérd tdjékoztatdsdt, hogy az idézett szovegrész alapjén elegendé-e, ha a nyertes
ajdanlattevénél a garancidlis id6 alatt rendelkezésre dllnak azok a csere késziilékek, amelyek
javitds vagy csere esetén sziikségesek, vagy ajdnilatkérd kéri, hogy a projekt szdllitdsi
terjedelmének részeként nyertes ajdnlattevé leszdllitson részére meghatdrozott tipusii és szdmij
alkatrészt vonalanként vagy dllomdsonként. Utébbi értelmezés esetében kérjiik ezen tételeknek
és azok szdmdnak pontos meghatdrozdsat.”

Vilasz: Lasd 4.kérdéscsoport 21. kérdésre adott valaszt

110. Kérdés:

~Kérjitk a Tisztelt Megrendeld nyilatkozatdt, hogy a Pottyés utcai és az Ecseri uti
metrodllomdsokon tervezett liftek vonatkozdsdban a killonbozG idobeli iitemezések miatt milyen
tervezési és engedélyezési munkdlatokkal szdmoljunk, ill. milyen koltségeket kell figyelembe
venni jelen ajanlatadds sordn?”

Vilasz: Ajinlatadénak a Kozbeszerzési dokumentdciéban foglaltak szerint kell eljarnia,
kiilonds tekintettel 3. kotet Miiszaki eldirdsok IL rész 4.3.2 és 4.5 pontjaira. Az ajanlatadas
soran a Kozbeszerzési Dokumenticié tartalménak figyelembevételével a 1épcsolift
megvaldsitasaval kapcsolatos Gsszes koltségeket sziikséges figyelembe venni.

111. Kérdés:

+Az ajanlattételi felhivds 21/5. pontja szerint a villalkozonak énalléan, legalabb 350.000.000,-
Ft/kdresemény és 700.000.000,-Ft/év Ssszegii épités-szerelés (CAR) felelGsségbiztositdssal kell
rendelkeznie.

A dokumentdcic IV. SzerzGdéses feltételek pontja az Osszkockdzati épités-szerelés (CAR)
biztositds vonatkozdsaban - az ajénlattételi felhivisban foglaltakon til - tovibbi feltétels,
mégpedig azt is elGirja, hogy a dologi kdrok esetében az dltaldnos onrészesedés max. 10%, de
min. 250.000,-Ft. legyen.
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Ezen feltétel elGirdsa egy ilyen volumenii épitési beruhdzds vonatkozdsdban irredlisan alacsony
érték és jelentGs mértékben drnoveld tényezd, valamint Magyarorszdgon taldlhatd biztosito
térsasdgok ilyen feltétellel nem kétnek biztositdst, és nem utolsé sorban emlitve, hogy ezen
kitétel ellentmonddsban van az ajénlattételi felhivassal.

Mindezekre tekintettel kérjitk a T. Ajanlatkérdt, hogy a min. 250.000,-Ft-os eldirdst térdlni
sziveskedjen.”

Vilasz: A biztositas Snrészesedésének elbirdsain Ajanlatkérd nem kivan valtoztatni.

2018. junius 12. napjdn érkezett kiegészito tdjékoztatds irdnti kérelem:

1. Kérdés:

A dokumentdcié tartalmaz lakatos konszigndciokat minden dllomdsra, melyek viszont
nincsenek dsszhangban a tételes kiliségvetésben kiirt tételekkel, rdaddsul beazonosithatatlan,
mert a tételekben és a tételleirdsokban nem szerepel, hogy melyik jelii konszigndcios elemet kell
az adott tételen érteni. Példaként: a Hatdr uti dllomds lakatos konszigndcidja szerinti aldbbi
elemek a tételes kiltségvetési kifrdsban nem azonosithatok be:

LK-F- 01 lépcsé korlat 152 Folyosé

LK-F- 02 lépcsé korlat 049 Lépcsé

LK-F- 03 lépcsd korldt 049 Lépcso

LK-F- 04 lépcsé korldt 014 Kabelcsatorna

LK-F- 05 Iépcsé korldt 014 és 509 Kabelcsatorna, Kereszttaro
LK-F- 06 lépcsé korldt 013 Szereldtér

LK-F- 07 lépcsé korlat 013 és 509 Szerelétér, Kereszitdaro
LK-F- 08 lépcsd korlat 013 SzerelStér

LK-F- 09 akna korldt Fészell6zd peronszinten

LK-F- 10 lépcsd korldt 047 Lépcsd

LK-F- 11 Iépcsd korlat 075 Lépesd

LL-F- 01 acél létra 509 Kereszitaro

LL-F- 02 lépcsd korlattal Vagdnytér

LL-F- 03 lépcsé korldttal Vagdnytér

LL-F- 04 lépcsG 046 Lépcsd (vagdnytérnél)

LL-F- 05 lépcsd korlattal 046 Lépcesé (vagdnytérnél)
LL-F- 06 lépcsd korldttal Vagdnyter

LR-F- 01 térelvdlaszto rdcs ajtoval 001 Szell6z6géphaz
LR-F- 02 térelvilaszté rdcs ajtoval 049 Folyoso

LP-F- 02 fedlap 001 Szell6zd gh.

LP-F- 03 fedlap 014 Kdbelcsatorna
LP-F- 04 fedlap Jobb vagdnytér

LP-F- 05 fedlap 0138 SzerelGtér

LP-F- 06 fedlap 0138 Szereldtér

LP-F- 07 fedlap 017 Szell6zd gh.

LP-F- 08 fedlap, biizzdré 153 Atemeld gh.
LP-F- 09 fedlap, biizzdro 153 Atemeld gh.
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LP-F- 10 fedlap, blizzéré 153 Atemeld gh.
LP-F- 11 fedlap 030 Széirdkamra

LJ-F- 01 acél jardrdes 101 Vagénytérbdl nyilé Fészelldzd
LJ-F- 02 acél jdrdrdcs 101 Vigdnytérbdl nyilé FészellGzé
LT-F- XX FUGGESZTO, TARTOSZERKEZETEK, FUTOMACSKA SINEK

Koltsegvetés:
Uj lakatosszerkezetek
CO5/41 04 | 534 100 Acél korldt beépitése | I : db |
CO5/Al 04 534110 Acél fedlapok beépitése \ 5 j db
CO5/A| 04 | 534111 Acél fedlapok beépitése, tiizgdtlo { 3 db
CO5/4| 04 534 120 Acél lépcsbszerkezet beépitése 2 ! m2 |
CO5/4A| 04 | 534130 Acél jérérdcs beépitése 14 m2 |
COS5/A1 04 | 534 140 Acél hageso beépitése 11 fm
CO5/4, 04 534 151 Acél racs beépitése 64 i m2
cos/d| 04 | 3534180 | ,  Acélszerkezeti padld pv. kapu 2 0 m2
elzardsara :

CO5/A| 04 534210 Rm. acél fogodzo beépitése 128 | m
CO5/41 04 | 534220 : Jet ventillator rm. acél befoglalo elem 2 / db

Ldthatd, hogy a két dokumentum tartalma nincs Osszhangban. Kérjiik Gsszhangba hozni a
koltségvetéseket a lakatos konszigndciokkal 4igy, hogy a iételek egyértelmilen beazonosithaték
legyenek a konszigndcios jelekkel.”

Valasz: A lakatos konszigndcio szerkezetei, a kiliségvetés tételeinek, tipus szerint
megfeleltethetGek, a 4/A kotet tétel magyardzatai segitségével. A kérdésben felsorolt lakatos
szerkezetek felujitandok. Az 534 010, 534 020, 534 030 tételekben drazandck. A kérdésben
bemutatott kbltségvetés részlet az vj lakatos szerkezetekre vonatkozik, ezekbe a tételekbe kell
dgrazni a lakatos konszignacio LK-U-..., LL-U-..., LR-U-..., LP-U-..., LJ-U-... és LT-U-...
szerkezeteit. Az LT-U-03,04,05 az 538 230 tételsoron drazando.

2, Kérdés:

»Az organizdcios tételeknél hianyoznak tételek, mint pl.

R Tl B N (O VR T~

Uzembehelyezésekhez sziikséges engedélyek beszerzése
Koézteriiletfoglaldsi dijak

Interfész munkdkbdl eredd akaddlyoztatds kitségtibblete
Mindségbiztositdsi tevékenység

Munkavedelmi tevékenység

Dizelmozdonyos+ kocsi teherszallitds

Villamos ideiglenes energia koltésge

Allomdsok dtadds elétti takaritdsa

Tervezések (mozgdlépcsdk, liftek fOszellozés , vizkodoltok)
daruzdsi kbltségek,

takaritds,

anyagszallitdsi-organizacios feladatok (mint pl. vasuti anyagszallitds), stb..
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Kiegészithetk-e a kiltségvetések a fentiekkel, vagy minden egyéb, vallalkozé dltal
igényelt felvonuldsi kdltséget tartalmazzon az ajdnlati ér, killon megjelenités nelkiil?”

Vilasz: Az organizcios tételek kozott kizérdlag a felvonuldssal kapcsolatban tervezd altal
felmeriilének itélt épitési jellegh miiszaki tartalom keriilt kifrasra. Tovabbi organizacids jellegli
koltségeket az ltalanos tételeknél kiirt tételek egységaraban, illetve az egyes épitési tételek
egységardban kell elszimolni. Egyebekben felhivjuk Ajanlatkérd figyelmet, hogy a kérdésében
felsoroltak kozott nem csak organizicids jellegli elvégzendd feladatok szerepelnek. Ezt a
koltséghely/ksltségviseld meghatirozasakor vegye figyelembe.

3. Kérdés:

A rendelkezésiinkre bocsdjtott organizdcios helyszinrajzokon az Ajanlatkérd dltal feltintetett
,javasolt felvonuldsi és munkateriletek” haszndlatgért (pld. Hatdr ut dllomds org.
helyszinrajza, Pottyés utcai dllomds org. helyszinrajza, Ecseri uti agllomds org. helyszinrajza,
Népligeti dllomds org. helyszinrajza szerinti felvonuldsi teriiletek) kell-e kozteriilet haszndlati
dijat fizetnie vallalkozénak, avagy ezen teriiletek részét képezik a vallalkozo részére datadasra
keriil munkaterilletnek, amely utdn kilon kozteriilet foglaldsi dij nem fizetendG?”

Vialasz: A Kozbeszerzési Dokumentacid 5. kotet organizécids tervei javasolt felvonulasi
teriileteket tartalmaznak, melyek igénybevétele és a teriilet nagysaganak és elhelyezkedésének
véglegesitése a szerzédott Vdllalkozé dontésétdl és intézkedésétd] fugg.

A Kiozbeszerzési Dokumentacié 2. kotet 12.1 pontja alapjan az atalAnyar magéban foglalja a
kozteriilet foglalasi dijakat is.

4, Kérdés:

Jol értelmezziik-e hogy az iizemprobdk, dllomdsi probaiizemek, integralt iizemprobak, stb.
sordn felhaszndldsra keriils energia (pl. a metroszerelvények mozgatdsdhoz, dllomdsok
megvildgitdsdhoz, mozgolépcsék mitkodtetéséhez, az dsszes rendszer iizemeléséhez sziikséges
villamos dram stb.) kiltségeit nem Véllalkozénak kell kiltségelnie? Amennyiben ezen
koltségeknek mégis szerepelnie kell a vdllaldsi drban kérjik, hogy az esélyegyenlGség
biztositdsa érdekében Ajdnlatkér tdjékoztatasul adja meg ajdnlattevék részére a teljes
vonalszakasz jelenlegi mitkods tizemi energiakoltségét dllomdsonként, ordra lebontva, ami

irdnymutatdsként szolgdlhat a prébaiizemek alatti energiafogyasztis mértékére (amennyiben
ezt koltségelniink kell).

Vilasz:

A jelenleg meglévd és a kiépitendt energiafogyasztdssal érintett egységel mindségben és
darabszamban is eltér egymastél, nem dsszehasonlithat6. Ajanlatkérd jelenleg nem ismeri az
Ajanlattevé &ltal beépitendd egységek miiszaki paramétereit. Ajénlattevd az altala beépitésre
szant egységek miiszaki tartalma alapjan szamolja ki ezen egységek fogyasztasat, mely alapjan
kalkulalhatok a koltségek.

Ennek ellenére tajékoztatasul mellékeljiik az alabbi tiblazatot, mely az egyes allomasok havi
szintli leolvasasait tartalmazza.
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Allomés| Méré | Janudr |Februir  Mircius! Aprilis | Majus |
KOA | VB |149184|145719 163170 1153027163 611
1SU | 37440 | 36600 | 35000 | 27800 | 30200
280 | 59630 | 54074 | 48148 | 40741 | 38519
VON | 52114 | 55045 | 80022 | 84 486 | 94 892
KOD | UB 242046249417 | 209 979 { 239 904 | 212 058
KKI 1B 1373086 340 137 | 391 419 | 303 408 | 334 656
1SU | 64350 | 74100 | 83700 | 48900 | 57 900
28U | 57000 | 50400 | 63150 | 32700 | 26 850
VON |251736] 215 637 | 244 569 | 221 808 | 249 906
HAT 1B | 381591367794 (419076 | 384 111 | 379 323
1SC | 38550 | 42450 | 46800 | 43320 | 46 530

28U {32700 | 23850 | 29100 | 26 655 | 27 645 |
(POT) | 1DSU | 24750 | 3600 | 28500 | 24675 | 23 760
VON | 285591297 894 | 314 676 | 289 461 | 281 388
ECS 1B |368 802 | 370377 | 404 019 | 385 371 | 401 184
2B | 15246 63 49329 | 35532 | 39501
1SG [ 22800 ! 25650 | 25200 | 28680 | 33 330
28U [ 25050 | 22200 | 22800 | 18960 | 19350
(POT) | 2DSU | 26400 | 18150 | 19800 | 21 345 | 22 005
| (NEP) | IDSU | 24000 | 25200 | 33540 | 26 850 | 28 800
VON |285798 | 279 240 | 352 008 | 325 068 | 337 200

NVT 1B |391293 ;348 264 | 373 149 | 371 700 | 377 181 |
1SC | 59200 | 59400 | 72600 | 53 800 | 54 600
28U | 43400 | 35600 | 37800 | 24400 | 65 000
(NEP) | 2DSU | 26550 | 19800 | 23010 | 21450 | 21 165
VON |[262 143 | 233 464 | 239 739 | 272 050 | 236 416

5, Kérdés:

Az Altaldnos tételek kizott kerilt kifrdsra a 9700 Monolit szerkezeti; falazatok szigetelésének
Javitdsa munkacsoport. Jol értelmezziik, hogy ezek a tételek mennyiségei nem egy dllomdsra,
hanem az dsszes dllomds sziikséges monolit-szigetelésének mennyiségeit tartalmazzék?,

Vilasz: Igen, jol értelmezik.

6. Kérdés:

»A 3.kotet_10.sz.melleklet_CO2-KIV-00ALT-ORG-01-00-16121 0_Generalorganizacio 40-41.
oldaldn 1év6 iitemterv nincs aktualizélva. Kérjiik sziveskedjenek tdjékoztatdst adni arrél, hogy
késziilt-e aktualizdlt iitemterv, illetve ha igen, kérjiik rendelkezésiinkre bocsajtani.”

Vilasz: 1asd 2-es kérdéssor 9-es vilasz,
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2018. junius 14. napjdn érkezett kiegészitd tdjékoztatds irdnti kérelem:

Kérdés:

A 2018/S 025-054893 szém alait megjelent Ajanlati/részvételi felhivés, 111.1.3) Miiszaki, illetve
szakmai alkalmassag pontjinak M2. bekezdésében, a szakemberek szakmai tapasztalatuk
ismertetése és igazolasok benyijtasa vonatkozasiban az alabbi kivetelmény szerepel:

.- szakember dltal aldirt onéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatdat olyan
részletességgel, hogy az alkalmassdgi kivetelményben elGirt szakmai tapasztalat egyértelmiien
megdllapithatd legyen (legalabb év/ho részletességgel), ... ”

Tovébba a 2018.05.09-én megkiildétt Ajanlattételi felhivas, 6. A kizaré okokkal és
alkalmass4gi minimum kovetelményekkel kapcsolatos nyilatkozatok €s igazolasok pontjdban,
az igazolasok benytjtdsara felhivott gazdasagi szereplének csatolni sziikséges bekezdésben az
alabbi szovegrész szerepel:

.- a szakember dltal alairt dnéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatit olyan
részletességgel, hogy az alkalmassdgi kivetelményben elGirt szakmai tapasztalat egyértelmiien
megdllapithatd legyen (legalabb év/ho részletességgel),..”

Az ajénlattételi felhivas részét képezé AJANLATTETELI DOKUMENTACIO, 1. AZ
AJANLAT, ILLETVE ERTEKELESI SZEMPONTOK TARTALMA fejezet, 3. Az ajanlatok
értékelése pontja szerint:

. - Az értékelési részszempontban bemutatott szakember dltal aldirt szakmai onéletrajz [amely
tartalmazza a szakmai tapasztalatdt olyan részletességgel, hogy a megajanlott tobblet szakmai
tapasztalat egyértelmilen megdllapithatd legyen (legaldbb év/hd részletességgel),..”]

A fent lefrtaktol eltérben  AJANLATTETELI =~ DOKUMENTACIO, V.
NYILATKOZATMINTAK AJANLAT OSSZEHASONLITASAHOZ fejezet, 12. szima
melléklet SZAKMAI ONELETRAJZ nyomtatvanyban az aldbbi szvegrész szerepel:

Korabbi projektek ismertetése az egyes szakmai tapasztalatok iddtartama (legaldbb
az alkalmasség megdllapitdséhoz mértékben) éwhdnap/nap pontossdggal”

161 értjiik-e, hogy a szakmai dnéletrajzban a szakmai gyakorlat ismertetését a részvételi es
ajénlattételi felhivasnak megfelelden év/ho pontossiggal kell megtenni.

Vilasz: Ajanlatkérd az ajanlattételi dokumentdcié 12. szamd meliékletét képezd
formanyomtatvanyt a részvételi és ajanlattételi felhivasnak megfeleléen médositja.

Kérem a fenti tajékoztatas szives tudomasulvételét!

Budapest, 2018. junius 20.
Udvézlettel:
Ajanlatkér6 megbizdsabol
dr. Torma Szilvia
ugyvezetd

77



		2018-06-20T14:22:17+0200




