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1. Altalanos ismertetés, elézmények, jogi nyilatkozatok
EPITTETO: ,

BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA

1052 Budapest Varoshaz utca 9-11.

GENER/\@ TE{_?VEZ@:
ERDEI MERNOKI IRODA Bt.
4032 Debrecen Akadémia utca 23.

SZAKAGI TERVEZO:

HUNGAROPROJECT MERNOKIRODA Kft

Székhely: 1016. Budapest . ker. Naphegy u. 38.
Iroda: 1146. Budapest, XIV. ker. Hungaria krt. 140-144.

Tervezeési feladatunk a Margitszigeten talalhaté Margitszigeti Atlétikai Centrum (1134 Budapest, Margitsziget
HRSZ.:231800/8) miianyag boritasi palya felljitdsahoz szlkséges miszaki dokumentacio villamos szakagi
munkarész kivitelezési tervek elkészitése volt. A kozvetlen megbizonk az Erdei Mérnoki Iroda Bt volt.
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A felljitds soran az elvégzendd épitési tevékenység, mely a tervezett beavatkozasok elvégzésének kore és
mértéke nem kotott epitési engedélyhez:
- U] atlétikai futokor és atlétikai versenyek lebonyolitasahoz sziikséges versenyterllet kialakitasa

A tervezés soran a versenyterilethez Uj villamos csatlakozasok késziilnek. Egyéb beavatkozasra (atalakitasra,
felujitasra) nem keriil sor.

A tervezési terlleten — mivel szabadtér — tlizszakasz hatér nincs, a beavatkozés a létesitmény tiizvédelmi
kialakitasat nem valtoztatja meg.

Az épulet rendelkezik kiépitett villamvédelemmel. A felujitas soran az épilet funkcidja, tetészerkezet forméaja
kialakitasa és a tetd héjazat anyaga nem valtozik, a beavatkozas a magat az épiletet nem érinti, az 54/2014
(XI1.05.) BM rendelet szerint norma szerinti villamvédelem kialakitasa nem sziikséges, a jelenlegi villamvédelem
megmarad.

Jogi nyilatkozatok:
A 312/2012. (X1.8.) rendelet szerinti szakagi tartalomnak megfeleléen alulirott tervezé kijelentem, hogy:

a). - Az altalunk tervezett villamos tervdokumentacié az érvényben levd hatosagi elbirasoknak és rendeleteknek —
kllonds tekintettel a tlizvédelemrél szol6 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol,
valamint a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCII. Trv. és annak 1997. évi CIl. Trv.-i mddositasa -
figyelembevételével késziilt

b). - A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezésére nem volt szlikség.
c). - A vonatkozd hatélyos nemzeti szabvanyoktdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztunk.

d). - Az alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2) bekezdésben és (4) bekezdés a)-d) pontjaiban
pontjaiban meghatarozott kdvetelményeinek megfelelnek.

e). - A kdzmliellatas biztositasardl a Tulajdonossal egyeztettiink. Jelenleg a villamos energiaellatas biztositott, a
beavatkozas a meglevd kozcélu villamos héldzatrol biztositott ellatdson nem valtoztat. A kozmiszolgéaltatoval
egyeztetés nem sziikséeges.

f). - A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkozd mindségi eldirasoknak és
szabvanyoknak/rendeleteknek.

i). - a tervezett épulet villamos szakagi szempontbdl megfelel az energetikai kovetelményeknek. Kilon jogszabaly
szakagi energetikai szamitast nem ir eld, ilyen nem készillt.

h). - a tervezéshez sziikséges tervezéi jogosultsaggal rendelkezem.

i). - A tervdokumentacioban eléirdnyzott és alkalmazni kivant miiszaki megoldasoknal az aldbbi Magyarorszagon
hatalyos orszagos és agazati szabvany el6irasokat vettiik figyelembe.

A dokumentacié készitésénél figyelembe vett nemzeti szabvanyok és el6irdsok, melyet a kivitelezés soran is
figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:

MSZ 447:2009 KisfesziiltségU, kozcélu halozatra vald csatlakoztatas

MSZ 1585:2012 Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szamara

MSZ 2364-460:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztas és kapcsolas

MSZ 2364-537:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése, Levalasztokapcsolas és iizemi kapcsolaseszkdzei

MSZ HD 60364-1:2009 K|sfesqutsegu villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzdk elemzése,

meghatarozésok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41.részs:Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag. Héhatasok elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 KisfesziiltségU villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem
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MSZ HD 60364-5-51:2010 Klsfesgultse:gu \{lllamosmbgrendezesek. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. Altalanos eldirasok
) KisfesziiltségU villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszkdzok kivalasztasa és szerelése.
MSZ HD 60364-5-53:2015 Kapcsolé- s vezérlberendezések
MSZ HD 60364-5-54:2012 Klsfesgultseg_u V|I!’amos bere’ndezgsek’. 5"-54. resz: A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. FoldelGberendezések és véddvezetok
MSZ HD 60364-6:2017 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 6. rész Ellendrzés (IEC 60364
MSZ EN 50160:2011 A kdzcélu elosztbhaldzatokon szolgéltatott villamos energia fesziltség jellemz6i
MSZ EN 61140:2003 A__z z_a_ramutes elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos szerkezetekre vonatkozé
kdzds szempontok.
ME 04-115:1982 Az egyenl potencialra hozas hélézatanak kialakitasa

Kotelezb érvény(i rendeletek és eléirasok

8/1981(XI1.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)

12/1999 (XI1.25.) KoM rendelet: Egyes kornyezetvedelmi nemzeti szabvanyok kotelezove nyilvanitasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelete az orszagos telepilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK)

191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységrél1993. évi XCIII. tdrvény a munkavédelemrdl
54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)

2. Villamos energia ellatas

A tervezési teriiletet rendelkezik villamosenergia ellatassal, az ELMU kézcéli villamos hélézatara 0,4 kV-os
feszliltségszinten 1 kV-os foldkabellel csatlakozik. A csatlakozas a Iétesitmény bejaratanal van kialakitva.

Innen 1 kV-os foldkabel csatlakozik az épiilet belsé villamos haldzatat ellaté féelosztéhoz, mely a fééplilet (lelatod
éplilet) foldszinten levé elzart villamos kapcsoldhelyiségben talalhaté.Itt van kialakitva a létesitmény elszamolasi
fogyasztasmérdie is.

ELMU csatlakozas féelosztd

A tervezési terileten tlizeseti fogyaszt6 — a biztonsagi vilagitason kivil — nincs, kdzponti biztonségi taparamforras
alkalmazasa nem sziikséges.

A tervezés soran a felijitas mértéke és kore alapjan 0,4 kV-os fesziiltségszintet meghaladé (izemi
fesziiltségii villamos berendezés nem keriil beépitésre, és a beépitett villamos teljesitmény nagysaga —
ami ugyan nagyobb mint 50 kW, de a beavatkozas nem épitési engedély koteles — miatt az épitési eljaras
soran a teriiletileg illetékes MMBH szakhatosagi megkeresése nem sziikséges.
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3. Villamos halézatok
3.1 Eloszt6 berendezések, energia eloszté halézat

Az el6z0 pontban ismertetettek szerint a tervezési terlleten csak aramkori vezetékezés készul. Az aramkoroket a
féelosztoval egy helyiségbe tervezett E-PCS (palyacsatlakozasok) és E-PR (palya rendezvénycsatlakozasok)
elosztobol inditjuk. A tervezett elosztokat a létesitmény féelosztobdl Uj ledgazasok kiépitésével oldjuk meg. A
tervezett csatlakozasok beépitett teljesitménye ugyan nagy, de egyidejii hasznalatuk miatt (vagy verseny, vagy
egyeb rendezvény) a villamos teljesitmény novekedés nem nagyobb, mint 40 kW. Ezt a teljesitményt — bér a
meglevd villamos csatlakozasrdl tényszer(i adatot a megrendeld nem tudott biztositani — a fGelosztd
kialakitasabdl kovetkeztetve a berendezés tudja biztositani.

LEAGAZASSZAM o -
Belosztt) ' MEGNEVEZES Batipidhis 2 Wess/tmdny

MEGNEVEZES Betaplélés a Ié?:ﬁllmw
TELJESITMENY [kW] 955/24,00 TELESTMENY gy om
ARAMEROSSEG [A] 31250 -

TIPUS NYY-J S —
VEZETEK

KERM. [mm] 550 VEZETEX — —

E-PCS eloszto tervezett teljesitmény E-PR eloszto tervezett teljesitmény

A meglevo féelosztdban Uj leagazas beépitése szilkséges, ezt a meglevé tartalék helyeken kell kialakitani.

tartalék helyen leagazasok késziilékeinek elhelyezése

leagazas kialakitas plusz kapcsold kidpitéssel

3.2 Eroatvitel

A csatlakozd helyeket a verseny terileten foldben elhelyezett aknakkal alakitjuk ki. A palyan megrendezendd
atlétikai versenyek mérd és ellenérzd berendezéseinek telepitéséhez minden aknaban 3 db 230V-o0s egyfazisu és
1 db 400V-o0s haromfazisu (5polusu) csatlakozé aljzatot terveziink, min. IP44-IP67 védettséggel.
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Standard
16A - 32A,
IP 44 und IP 67
Seiten 72 - 73

H Produktinformation
Seite 66

230V 1P+N+PE (kék szindi) és 400V 3P+N+PE (piros szind)

A rendezvénycsatlakozasra a palya hosszabb oldalanak két végén, a lelatotdl tavolabbi sarkokban egy-egy
nagyobb teljesitmény (40 kW) vételezésére alkalmas csatlakozast alakitunk ki. Ezek is foldbe sillyesztett
kialakitasuak, igy a hasznalaton kivll nem latszanak, nem akadalyozzak verseny rendezését.

Jellemzék:

Ontottvas / kikovezhetd / beton fedél.

Kilsé méret: 550 x 800 x ~700 mm (szél. x hossz. x
mély).

Agressziv talaj ellen védett polikarbonat akna.

IP 48 védettség (1 méteres vizoszlop elleni védelem
uzemi allapotban).

12,5 tonnds vagy 40 tonnas teherbirds.

Uzemi 4llapot felszin alatt.

Kezelési allapot felszin felett.

Kézi nyitas.

Névleges dramerdsség: 80 A.

foldbe stillyesztett rendezvény csatlakozé

A lelaton kialakitott célfotd helyen 3 db 230V-os egyfazisi csatlakozd aljzatot terveziink, min. 1P44-1P67
vedettséggel.

Opcioként — a jelenlegi eredményjezé berendezés helyett — tervezett LED-es kijelz0 részére 3x25A-es
csatlakozast biztositunk az E-PCS elosztoban.

4, Szerelési méd
Szereléstechnikai a lehetéségeknek megfeleléen kétféle:

- A meglevo épiletben a vezetékek behuzasahoz, elhelyezéséhez szikséges védicsovezest utdlag falra
vagy fodémre kell elhelyezni (ahol lehetséges pl.: folyosdn almennyezett felett).

- A palyaterileten foldbe sillyesztett védécsében kell az elosztast kialakitani, a foldbe siillyesztett
aknakban kialakitott csatlakozasokhoz.

A tervezett vezetékek:
— kettés mlianyag szigetelésiiek, rézvezetével (NYM-J vezeték),
— arendezvénycsatlakoz6 aknak bekotéséhez flexibilis gumi kabel hasznélandd
— egyszeres szigetelési rézvezetbvel (HO7V-K vezeték) behizoszal részére.

A szerelvények falon kivilli, raszerelt kivitelliek, min. IP 44 védettséggel.

A vezetékkotéseket az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 vonatkozd szabvanyok eléirasai szerint kell elkésziteni,
melyekhez az aknakban IP65 védettségii dobozokat kell elhelyezni.

Csak szabvanyos, miibizonylattal ellatott villamos anyagok, késziilékek, berendezések hasznalhatdk fel. Ennek
hianyaban a Magyarorszagon bevizsgalt és egyedi bizonylattal rendelkezé villamos anyagok, készilékek,
berendezések is felhasznalhatdk illetve beépithetok.
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5. Hiba(érintés)-, villam- és tulfesziiltség védelem
5.1 Hiba(érintés)védelem

A létesitmény hiba(érintés)védelmi halozata az MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5-59 szabvany elbirasai
szerint 1étesul.

« Epiileten belill: TN-S rendszer (nullazas, 6t vezetékes rendszer, kilonvalasztott PE és N vezetdvel), a
szabadtéren végz6dd aramkoroknél aramvédd-kapcsoldval (AVK) kiegészitve.

; P WLt S — = I - - —
s T L‘?_ HE S —
v e & IR EE | | . | H— —
v N (nullavezatd) I 1 T i PO S ! JI — S
v FE [roldrdveretd) | | | B IS R . | —
S
| ' AR > - ' | =
| i e —+4 - Al Ll
= %“o 8 .uo ] -1
- i, (1] Willamo:
| !'..JEIF‘CEISI | Icl! | srorkazel 5.zlur:1lu1n;:3|

Az eloszto-berendezésekben az lizemszeriien aramot vezetd nullavezetét (N ill. PEN) és a véddvezet6t (PE)
csak egy helyen, a klldnvalasztas helyén illetve az aramvédd kapcsolo elétti szakaszon, szabad egymaéssal
0sszekotni. Ez a tervezett éplilet féelosztdiban lesz kialakitva.

Az érintésvedelmi (nullézo) vezetét (PE), tovabbéa a vedd osszekotd egyenpotenciélra hozd (korabbi elnevezése
szerint EPH vezeték) vezetdket az elosztokban a védésinre (PE sin) kell csatlakoztatni.

Az elosztok leagazasainak nullavezet6it az N sinrdl, véd6vezetéit a PE sinrdl kell leagaztatni.

A nullavezet6tdl elkilonitetten kiépitendd védévezetét (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok, készilékek
Uzené_serﬁen feszliltség alatt nem allé fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott foldelécsavarhoz.
(jele )

A villamos hélézat Uzembe helyezése el6tt szigetelési ellenéllds és hurokellenéllas mérés torténik. A mérésnél
kapott eredmények szintén jegyzOkonyvben kerilnek rogzitésre és az atadasu dokumentacid részét képezik.

A létesitmény Uzembe helyezése elétt szigetelési ellenallas és hurokellenallas mérést kell végezni. A mérésnél
kapott eredményeket jegyz6kdnyvben kell rogziteni, és azt a tulajdonosnak &t kell adni.

5.2 Villamvédelem

A tervezési feladatunk soran tetdn beavatkozas nem torténik, ezért a villamvédelemmel nem foglalkoztunk, a
meglevd villamvédelem valtozatlanul megmarad.

5.3 Tulfesziiltség-védelem

A villamos hal6zatot a légkori eredetli és a masodlagos tulfesziiltségek okozta karok ellen tdbblépcsds
tulfesziltség védelemmel szokas ellatni. Ilyen védelem szilkséges a féelosztoban, az al(szinti)elosztokban és
egyes végberendezéseknél.

Olyan végberendezésiik nincs, melynél a 3-as tipust védelem kiépitése szlikséges, az 1-es és 2-es tipusok
meglétét feltételezzik (amennyiben nincs meg, akkor a beavatkozas kore és mérteke okan kiépitése nem
lehetséges, mert a tervezési terlileten beépitendd készulék a tobbi — tobblépcsds kialakitas - nélkul értelmetlen.
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Tajékoztatasul a rendszer elvi felépitése:

TN-C-S-Hdlazat

Y
o
"]
0

A
)

VAL-MS 2309+1

Késziilék-finomvédelem

Fi>125 AglL
W 1 % MAINS-MOGUTRAB F2=125 AglL
Fa<16AglL

Durva védelem:

Védelmi késziilék 1 (B) osztalyu -levezet6képesség: 100 kA, a védelmi szintje: 4kV
helye: a kdbaecsatlakozasnal, épliletbe valo becsatlakozasnal, elosztd berendezésben
Kozép védelem:

Védelmi késziilék 2 (C) osztalyu -levezetbképesseg: 10 kA, a védelmi szintje: 2,5kV
helye: aleloszto berendezésben.

Finom védelem:

Védelmi késziilék 3 (D) osztalyu -levezetbképesség: 1,5 kA, a védelmi szintje: 1,5kV
helye: védett késziilékben, vagy a csatlakozé dugaszol6 aljzatban (Megrendel6 altal céliranyosan kijel6lt
fogyasztoknal elhelyezve, kiilén megrendelés szerint)

A kivitelezés soran a beépitett készlilékek csak azonos gyartdtol szarmazhatnak.

6. Tiizvédelem

Az éplilet tlizvédelmi kialakitasat a felujitas kore és mértéke nem befolyasolja, tovabbra is valtozatlan marad.
Tervezési feladatunk ezzel nem volt.

A tervezett villamos halozat kialakitasa alapvetéen az 54/2014 (X11.06) BM rendelet és az MSZ 2364, MSZ HD
60364 szabvanysorozatok elirasai szerint torténik.

Tlizszakaszok kozotti atvezetés nem tervezett.

7. Munkavédelem
Epités kozbeni eldirasok:
A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és berendezések
szigetelési szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérél a munkaveégzés el6tt meg kell gy6zédni. Munkat

csak a felelés vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast biztositd
rendszer aramvédd kapcsolasanak mikodésképesséegerdl a munkaidd elején meg kell gy6zddni.

A tervezett berendezések biztonsagos lizemeltetésére szolgald mliszaki megoldasok: A berendezés atadasa el6tt
a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalatot a kivitelezének el kell
végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzOkonyveket az Uzemeltetbnek at kell adnia, és azokat az el6irt
id6kdzonként az Uzemeltetdnek is el kell végeztetnie. A fellilvizsgélatot csak az arra feljogositott személyek
végezhetik. Az lizemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd Uzemi szabalyzata szerint torténjen.

Azok az altalanos elbirasok, amelyek az intézmény egészére villamos szemponthdl egyetemlegesen
vonatkoznak:
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Az 1000V-nél nem nagyobb feszlltségl villamos berendezéseket csak az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364
szabvanysorozatok el6irasainak maradéktalan megtartasaval valamint a berendezések biztonsagat szabalyozd
egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad Iétesiteni.

A létesités soran a berendezést el kell latni megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkészllt villamos berendezést
Uzembe helyezés elétt felll kell vizsgalni, de a mar lizembe helyezett és folyamatosan miikddd berendezéseket is
idészakosan ellendrizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra, hogy a villamos berendezés megfelel-e:

- az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szabvanysorozatok elGirdsainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek
eleget tesznek-e a varhato igénybevétel és a helyiség jellege altal megszabott kovetelményeknek;

- a villamvédelem az 54/2014 (XI1.05) BM rendelet;
- a tlizrendészeti elGirasoknak, valamint az egyéb villamos szabvanyoknak és elGirasoknak.

Az 54/2014 (XI1.05) BM szdmu rendelet eléirja, hogy a villamos berendezések idészakonkénti fellilvizsgélatat. Az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések létesitésekor, bovités,
atalakitas és javitas utan, valamint idészakosan rendszeresen:

- a hordozhatd torpefesziltségl, vagy levalasztod transzformatorok, rendeltetésszeri hasznélat soran kézben
tartott gépek és késztilékek fellilvizsgalatat félévenkeént;

- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felulvizsgalatat haromévenként.

A felilvizsgalat soran meg kell vizsgalni az érintésvédelmi modok megfelelnek-e az el6irdsoknak.
Szemrevételezéssel ellendrizni kell a véddvezetdk folytonossagat és szigetelésének épségét. Ez a mérési
pontokon bontasi munkakat jelent.

Tlizvédelmi felllvizsgalatot kell végezni az 54/2014 (XI1.05) BM rendelet elirasai szerint.

8. Kornyezetvédelem

A létesitmeények, berendezések tervezésenél alapvetd szempont volt az energia- és anyagtakarékossag, a
megujuld erbforrasok hasznositasa, a kornyezetkarosito hatdsok minimalizalasa, a hulladékképzGdés
megel6zésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészségugyi veszély
megel6zése érdekében. Az épliletben javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és védécsovek
alkalmazasat. T(iz esetén csekély mértéki toxikus anyag keletkezik, mard gazok egyaltalan, korrodald és mard
anyagok nem szabadulnak fel. A fistképz6dés ezen anyagok alkalmazasaval csokken. Az anyagok tobbszordsen
felnasznalhatdk (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkil megsemmisithetdk, szeméttelepeken
problémamentesen lerakhatok.

A kivitelezés és bontas soran keletkezd hulladékok besorolasa:

Csomagolo anyagok:
1501 01 (papir, karton)
1501 02 (mUanyag)
15 01 06 (kevert csomagolas)
16 01 16 (vasfémek)

Kbzelebbrél nem meghatarozott hulladekok:
16 01 19 (mUanyagok)
16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
16 02 09 PCB-ket tartalmazé transzformatorok és kondenzatorok)
16 0210 PCB-kel szennyezett termékek
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16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)

16 07 08 olajat tartalmazé hulladékok (pl.olajkapcsolok)

16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazé elektrolit
16 06 04 lugos akkumulator

Epitési és bontési hulladékok:
17 02 03 mUanyagok
17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz
17 04 02 aluminium
17 04 05 vas és acél

Teleplilési hulladékok:
20 01 21 fénycsovek
20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazo kiselejtezett berendezések
20 01 34 elemek és akkumulatorok
20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések
20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok ( kabel erek, véddcsd végek, ,blankolas™nal keletkez6
vezetékvégek) szelektiven gydjtenddk és szaéllitandok el Ujra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverenddk 0ssze az épitési hulladékkal!

A létesitmény kivitelezése soran az alabbi f6bb kdrnyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket kell figyelembe
venni:

- 18/2001. (IV. 28.) EGM rendelet a munkavallaloknak a munka kdzbeni zajexpozicié okozta kockazatok elleni
védelmérdl;

- 25M1996. (VIIl. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetdé munkavégzés és munkakortlmények
altalanos egészségugyi kovetelményeirdl;

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl;

- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrdl és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl;
- 2000. évi XLIII. Térvény a hulladékgazdalkodasrol;

- 22/2001. (X. 10.) KéM rendelet a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és utégondozasanak
szabalyairl és egyes feltételeirdl;

- 33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek minéségét érintd tevékenységekkel 6sszefiggd egyes
feladatokrdl;

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl.

A keletkezd hulladékok hasznositasanak ill. megsemmisitésének eljarasardl a Kkivitelez6 altal készitendd
organizacios tervnek kell intézkednie.

9. Gyengearamu rendszerek
Nem tervezési feladat, kivéve a LED kijelz4 az alabbiak szerint:

Az atlétikai centrum tertletére eredmény kijelzés és egyéb vizualis tajékoztatas céljara egy 9,6m2 felliletd, 10 mm
képpont tavolsagu SMD LED fal kerll felszerelésre. Ez a nagy fényerejl, kelléen nagy felbontasu kijelz6
folyamatos vizudlis tajékoztatast nyujt a latogatok szamara. A tajékoztatadson kivil fontos feladatuk tovabba a
nézOk szorakoztatasa a versenyeken kivili idében.
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A tervezett tipus fObb jellemz6i: idGjarasallo, elolrdl szervizelhetd kialakitas, CE, PFC, RoHS és EMC
megfeleléség. Minimum fényer6 4000 Nit. A kivitelezének a Led fal értékének 4%-val egyenértéki
tartalékalkatrészt kell szallitani.

A tervezett tipus fébb miszaki paraméterei:

e EXP10e Kultéri RGB LED fal (4 x 2,4m)
Arendszert a LED fal értékének 4%-val egyenértékii tartalékalkatrésszel széllitva; A LED fal megfelel a CE, PFC,
RoHS altal tamasztott eldirasoknak, kiilonos tekintettel az EMC-re!
A LED fal fontosabb miiszaki paraméterei:
Aktiv méret: 800 x 800mm. (W x H), egységelemekbdl 6sszeallitott, dsszesen 9,6m? feluletd;
Pixel tavolsag: 10mm fizikai
Fényerd: >= 6000 Nit kalibralt
Tépfesziiltség (névleges): 230 VAC + 10%, 50Hz
Teljesitmény Atlag 99W / cstics 352W
Latdszdg: 140° vizszintes / 60° fliggdleges
Frissitési frekvencia: 300-2000 Hz
Jelfeldolgozasi mélység: 16 bit
LED élettartam > 100,000 6ra
Védettség: IP65
MUikodési hémérséklet tartomany: -20 °C - +50°C
Paratartalom (mikadés) 10% - 90%
Rendszervezérld processzorral és scalerrel valamint adat és betap dsszek6té kabelekkel
Vezérlg laptop sportagi szoftverekkel, kompletten
EXP20 Vezérlé processzor
EXP540CS Scaler, DVI/HDMI bemenettel
Cat6 Rendszerkabel - Gbit sebességi, 4x2x0,8 mm2 arnyékolt informatikai kabel.

Budapest, 2018. majus 08.

.l

Rajkai Ferenc
épitményvillamossagi tervezd
V-01-1119
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