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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy a tervezés soran az épitési engedélyezési eljarasrol szl 45/1997.
(XI11.29.) KTM sz. rendelet elGirasai szerint jartam el.

A tervezés soran figyelembe vettem:

A 253/1997. (XI1.29.) Korm rendelettel kozzétett és a 36/2002. (l1l.7.) Korm rendelettel
modositott Orszagos Telepiilésrendezés és Epitési Kdvetelmények (OTEK), valamint a 2002.
(1.23.) BM rendelettel kozzétett Tlzvédelmi Mdiszaki Kovetelmények altaldnos érvényl

kovetelményeihez kapcsolddd szabdlyok elGirasait is.

A 46/1997. (XI11.29.) KTM rendelet alapjan elGirt szakhatdsagi egyezetést, a beruhdazd
megtartotta.

Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti elGirasoknak.

A mUszaki megoldasokat a szakagi mlszaki leirdsokban rogzitettem.

Debrecen, 2018. 05. 09.

Erdei Laszl6
sporttechnoldgiai tervezd
E-7148
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Mdszaki leiras

TervezGi nyilatkozat

Arazatlan tételes koltségvetés

Tervek

St-A0 Geodéziai felmérés

St-Al Kitizési terv

St-A2 Elrendezési terv

St-A3 Keresztmetszet

St-A4 Felllnézeti terv a célban

St-A5 Folydka és szegély kiosztasi terv
St-A6 Vizesarok részletrajz

St-A7 »A” oldali szintviszonyok

St-A8 Tavol- és harmasugro részletrajz
St-A9 Kalapacs- és diszkoszvet6 részletrajz
St-A10 Sulylokd hely részletterv

St-Al1 Rudugras és betliz6 szekrény

St-A12 Megmaradd és uj palyafelilet kiépitése
St-A13 Fellletszamitas

St-A15 Burkolat megerésités

St-A16 S1 - S2 részletrajzok

St-Al7 Mdanyag boritasu palya részletrajzai
St-A18 Mdanyag boritasu palya elektromos véd6csovezése
St-A19 Elektromos véddécsovezés a célban
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El6zmény:

Afentjelzett terlileten van egy atlétikai palya, mely teljesen amortizalddott. Feladat, egy olyan
palya megvaldsitasa, mely figyelembe veszi, hogy csak olyan valtoztatasokat hajtsunk végre
mely a jobb hasznalhatdsagot biztositsa az atlétikai palyanak. Az él6fiives teriileten pedig
esetleg alsébb osztalyld labdarigd mérkézésre teremtsiink lehetGséget. Az északi szegmens
lehet6séget biztositson kispalyas palankos fellilet kialakitasara.

A mddositott palya elrendezési tervet megrendeld elfogadta és ez alapjan késziilt a kiviteli
terv. A labdarugo pdlya és automatikus locsold rendszer feldjitasa kiilon keretbdl valdsul meg.
A feldjitds sordn javasoljuk, hogy a bontasi munkak elvégzése utan az él6fiives palya feldjitasat
parhuzamosan kellene kezdeni az atlétikai palya felujitasaval.

Bontasi munka:
Bontasi munka lépései:

- A mUanyag burkolat felbontasa.

- Veszélyes hulladék, gytijt6 helyre torténd elszallitasa.

- A szegmensben |év6 vizesarok, sulyloké és kalapacsveté valamint rudugrd hely
bontasa.

- Acélegyenesben Iév{ tavol- és harmasugro hely bontasa.



- A folydka beton fedlapjainak felszedése csak akkor lehetséges, ha mar olyan munkak
nem folynak, melyek veszélyeztetik a folydka sériilését vagy, a meglévé folydka
vizelvezetését biztosito lefolydk eltomdbdését.

- A gyokerek altal felnyomott feliileteknél teljes rétegrend visszabontasa.

- Asérilt szegélyelemek bontasa betongerendaval egyiitt.

Palyaépités:
A terven mddositott mlanyag burkolat felliletek alépitményeinek elkészitése.
Az uj feluletek tukorsikjanak elkészitése és Trg 95 %-osra tomoritése.
A fellilet rétegrendje:

1,3 cm szendvics szerkezet( ontott polyuretan burkolat

3cm VRA 8-as vizatereszt6 aszfalt

4 cm RTA 11-es vizatereszt§ aszfalt

8cm 0/20 fagyallo k6 Trg 90 %

25 cm NZ 45/50 fagyallé ké Trg 90 %.
Meglévé feliiletek rétegrendje:

1,3 cm szendvicszerkezet(i 6ntott polyuretan burkolat

3 cm VRA 8-as vizatereszts aszfalt

Folydka beépités:

Az Uj fellletek elkésziilte utan de a 3 cm aszfalt leteritése el6tt a meglévé folydkakrdl a
fedlapokat el kell tavolitani. A folydkat ki kell tisztitani nagy odafigyeléssel killonos gondot
forditva, hogy a folydkaba 1évé lefolydhelyekbe szennyez6dés ne keriiljon.

Eztuan kerulhet sor a részletterven meghatarozott médon a HAURATON Sportfix sliccelt
sportfolydka elhelyezésére. A folyokat C12-24/KK monolit betonba helyezziik el. A folydka
fels6 sikja a jelenlegi beton folydka sikjaval egyezd. Ez vonatkozik az ives oldalakra is. A
meglévé lefolyd helyeken kell biztositani az Uj folydkak lefolyasi helyeit.

Szegélyek:

Az U szegélyek beépitési terv szerint torténik, ezek helyeit az St-Al tipus jel6lését az St-A5 terv
tartalmazza.

Az St-A5 terven jelol helyen 100x20x4 cm gumi szegély keril beépitésre azért, hogy flinyiras
esetén a mlanyag burkolat ne sériljon.



A szegélyek C12-20/KK monolit gerendakba kertl elhelyezésre.

ErGs- és gyengedramu véddcsovezés:

A palya belsé szegélye mellett a St-A3 terven jelolt helyre keril elhelyezésre. Az aknak
HAURATON elektromos aknak. Az elektromos aknak teteje felhajthatd és a perfordlt lemezre
keril az er8s- és gyengedaramu csatlakozok kiépitésre. A vakaknak azt a célt szolgaljak, hogy a
vezeték behlzasa egyszer(ibb legyen. A véddcsé lerakasakor a cs6be a bef(iz6 szalat be kell
helyezni.

Csapadékviz elvezetés:

A beton folyékaba be vannak épitve a lefolyd helyek. Ezek be vannak kdtve a csapadékviz
halézatba. Ezen lefolydhelyek valtozatlanul hagyasa mellett az Uj beépitésre kerilé
folyokaknal is felhasznalasra kerdl.

Vizesarok épités:

A meglév6 beton vizesarok elbontdsa utan az Uj el6regyartott HAURATON vizesarok
beépitésére keriil sor. A jelenlegi vizesarok leliritésére szolgal6 csapadékviz elvezetd vezetéket
kell figyelembe venni. A jelenlegi vizesarok vizelvezetését fel kell tarni, és visszavagni annyira,
hogy a jelenlegi arok bontasanal ne sériiljon meg. Az Ujat ebbe az elvezetésbe kell bekotni. A
vizesarok lefedésére HAURATON fed6t terveztink. Erre azért van szikség, mert részben a
szemetek és ezen a fellileten esetlegesen kialakitasra keril8 paldnkos kispalyat sem zavarija.

Tavolugré hely:

Egy sdvos két végén ugrd godor kerdl elhelyezésre. A fl fel6li oldalon a nekifutdsav
hossziranyu lagy PVC szegélyes HAURATON szegélyelem keril elhelyezése C12-20/KK beton
gerenddba rakva. A godor aljat 40x40x8 cm beton jardlappal burkoljuk 3 cm homok hézaggal.
A jardlap alatt kozépen kavics szivargdt készitlink, ahol a homokon atszivargd csapadékot
gyl(jtjik ossze.

Az elugro gerendakat az aszfaltozas utan épitjik be.

Rudugro szekrény:

A két rudugro szekrényt az aszfaltozas utan helyezzik el az ,A” szegmensben.



Sulylokd, kalapacs- és diszkoszvetd hely:

Aterven jelolt helyen kerlilnek beépitésre az aszfaltozas utdana dobdhelyek. Az acél korén belll
a beton fellletet, hogy kissé érdes legyen, fasimitdoval kell lesimitani, hogy ne csusszon.

Mdianyag burkolat:

A kiszell6ztetett, elkészilt aszfalt burkolatra hordjuk fel az 6ntott szendvics szerkezeti
polyurdn burkolatot.

A szendvics szerkezet( palyaburkolat felépitése a kdvetkez6:

Az elkészilt és tervben megadott aszfalt burkolatot kell&siteni kell.

- Ezutan a palyateritésre alkalmas finiserrel fel kell hordani az 10mm vastag
kot6anyaggal kevert 2-4 mm szemszerkezet( fekete gumi granuldtumot.

- Ennek megkotése utan egy spaktel réteget kell felhordani, ami mar a vizzardsagot
biztositja.

- Kovetkezé réteg 3 mm vastag géppel felhordott folyékony polyuretan, melyet
EPDM-el kell beszérni.

- Aréteg megszaradasa utan a be nem sillyedt EPDM szemeket gondosan le kell a
palya feliiletérdl seperni.

- Ezutan kezd8&dhet a palya vonalazdasa. Csak olyan vonalazas fogadhato el, ahol az

5 cm fehér csik teljesen fedi a feliiletet.

A tavol- és harmasugrd, magasugrd, rudugrd nekifutoknal st-A15 terven jel6lt 2 cm-re kell
vastagitani az 6nto6tt burkolatot.

Az St-A15 terven szintén jelolve a vizesarokba a burkolat vastagitasa 2,5 cm.

A 20 és 25 mm vastag palyaszerkezetnél az alsé réteg (a kotéanyaggal kevert 2-4 mm
szemszerkezet( fekete gumi granuldtum) vastagsaga né 17 és 22 mm vastagsagra.
Ezeken a helyeken az aszfalt burkolatot le kell mélyiteni.

A tervben és koltségvetésben szerepl§ ontott szerkezetl polyuretan burkolattal azonos
mindségl és erbelnyeld képességli azonos miszaki tartalmu burkolatot is meg lehet ajanlani.

Burkolati ajanlatok esetén az I.A.A.F minGsitést csatolni kell. A palyaburkolat rendelkezzen a

feltlintetett rétegrend beépitéshez sziikséges NME vagy ETA min&sitéssel.



A palya vonalazas esetében csak olyan kivitelezés fogadhato el, ahol a fehér vonal teljesen
elfedi a piros mianyag fellletet.

A palya terv szerint Ral 3016 és Ral 3017 piros az St-A14 terv szerint.

edot £5.0
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