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2. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Alulírott kijelentem, hogy a tervezés során az építési engedélyezési eljárásról szóló 45/1997. 
(XII.29.) KTM sz. rendelet előírásai szerint jártam el. 
 
A tervezés során figyelembe vettem: 
 
A 253/1997. (XII.29.) Korm rendelettel közzétett és a 36/2002. (III.7.) Korm rendelettel 
módosított Országos Településrendezés és Építési Követelmények (OTÉK), valamint a 2002. 
(I.23.) BM rendelettel közzétett Tűzvédelmi Műszaki Követelmények általános érvényű 
követelményeihez kapcsolódó szabályok előírásait is. 
 
A 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet alapján előírt szakhatósági egyezetést, a beruházó 
megtartotta. 
 
Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak. 
 
A műszaki megoldásokat a szakági műszaki leírásokban rögzítettem. 
 
 
 
Debrecen, 2018. 05. 09. 
 
 

          
                    Erdei László 
         sporttechnológiai tervező 
                      E – 7148 
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Megbízó:   Főpolgármesteri Hivatal 

    Beruházási és Projektmenedzseri Iroda 

    1052 Budapest, Városház utca 9 – 11. 

 

Sporttechnológiai tervező: Erdei Mérnöki Iroda Bt. 

    4032 Debrecen, Akadémia utca 23. 

 

Előzmény: 

A fent jelzett területen van egy atlétikai pálya, mely teljesen amortizálódott. Feladat, egy olyan 

pálya megvalósítása, mely figyelembe veszi, hogy csak olyan változtatásokat hajtsunk végre 

mely a jobb használhatóságot biztosítsa az atlétikai pályának. Az élőfüves területen pedig 

esetleg alsóbb osztályú labdarúgó mérkőzésre teremtsünk lehetőséget. Az északi szegmens 

lehetőséget biztosítson kispályás palánkos felület kialakítására. 

A módosított pálya elrendezési tervet megrendelő elfogadta és ez alapján készült a kiviteli 

terv. A labdarúgó pálya és automatikus locsoló rendszer felújítása külön keretből valósul meg. 

A felújítás során javasoljuk, hogy a bontási munkák elvégzése után az élőfüves pálya felújítását 

párhuzamosan kellene kezdeni az atlétikai pálya felújításával. 

 

Bontási munka: 

Bontási munka lépései: 

- A műanyag burkolat felbontása. 

- Veszélyes hulladék, gyűjtő helyre történő elszállítása. 

- A szegmensben lévő vizesárok, súlylökő és kalapácsvető valamint rúdugró hely 

bontása. 

- A célegyenesben lévő távol- és hármasugró hely bontása. 
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- A folyóka beton fedlapjainak felszedése csak akkor lehetséges, ha már olyan munkák 

nem folynak, melyek veszélyeztetik a folyóka sérülését vagy, a meglévő folyóka 

vízelvezetését biztosító lefolyók eltömődését. 

- A gyökerek által felnyomott felületeknél teljes rétegrend visszabontása. 

- A sérült szegélyelemek bontása betongerendával együtt. 

 

Pályaépítés: 

A terven módosított műanyag burkolat felületek alépítményeinek elkészítése. 

Az új felületek tükörsíkjának elkészítése és Trg 95 %-osra tömörítése. 

A felület rétegrendje: 

 1,3 cm szendvics szerkezetű öntött polyuretán burkolat 

 3 cm VRA 8-as vízáteresztő aszfalt 

 4 cm RTA 11-es vízáteresztő aszfalt 

 8 cm 0/20 fagyálló kő Trg 90 % 

 25 cm NZ 45/50 fagyálló kő Trg 90 %. 

Meglévő felületek rétegrendje: 

            1,3 cm szendvicszerkezetű öntött polyuretán burkolat 

3 cm VRA 8-as vízáteresztő aszfalt 

 

Folyóka beépítés: 

Az új felületek elkészülte után de a 3 cm aszfalt leterítése előtt a meglévő folyókákról a 

fedlapokat el kell távolítani. A folyókát ki kell tisztítani nagy odafigyeléssel különös gondot 

fordítva, hogy a folyókába lévő lefolyóhelyekbe szennyeződés ne kerüljön. 

Eztuán kerülhet sor a részletterven meghatározott módon a HAURATON Sportfix sliccelt 

sportfolyóka elhelyezésére. A folyókát C12-24/KK monolit betonba helyezzük el. A folyóka 

felső síkja a jelenlegi beton folyóka síkjával egyező. Ez vonatkozik az íves oldalakra is. A 

meglévő lefolyó helyeken kell biztosítani az új folyókák lefolyási helyeit. 

 

Szegélyek: 

Az új szegélyek beépítési terv szerint történik, ezek helyeit az St-A1 típus jelölését az St-A5 terv 

tartalmazza. 

Az St-A5 terven jelöl helyen 100x20x4 cm gumi szegély kerül beépítésre azért, hogy fűnyírás 

esetén a műanyag burkolat ne sérüljön. 
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A szegélyek C12-20/KK monolit gerendákba kerül elhelyezésre. 

 

 

 

Erős- és gyengeáramú védőcsövezés: 

A pálya belső szegélye mellett a St-A3 terven jelölt helyre kerül elhelyezésre. Az aknák 

HAURATON elektromos aknák. Az elektromos aknák teteje felhajtható és a perforált lemezre 

kerül az erős- és gyengeáramú csatlakozók kiépítésre. A vakaknák azt a célt szolgálják, hogy a 

vezeték behúzása egyszerűbb legyen. A védőcső lerakásakor a csőbe a befűző szálat be kell 

helyezni. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A beton folyókába be vannak építve a lefolyó helyek. Ezek be vannak kötve a csapadékvíz 

hálózatba. Ezen lefolyóhelyek változatlanul hagyása mellett az új beépítésre kerülő 

folyókáknál is felhasználásra kerül. 

 

Vizesárok építés: 

A meglévő beton vizesárok elbontása után az új előregyártott HAURATON vizesárok 

beépítésére kerül sor. A jelenlegi vizesárok leürítésére szolgáló csapadékvíz elvezető vezetéket 

kell figyelembe venni. A jelenlegi vizesárok vízelvezetését fel kell tárni, és visszavágni annyira, 

hogy a jelenlegi árok bontásánál ne sérüljön meg. Az újat ebbe az elvezetésbe kell bekötni. A 

vizesárok lefedésére HAURATON fedőt terveztünk. Erre azért van szükség, mert részben a 

szemetek és ezen a felületen esetlegesen kialakításra kerülő palánkos kispályát sem zavarja. 

 

Távolugró hely: 

Egy sávos két végén ugró gödör kerül elhelyezésre. A fű felőli oldalon a nekifutósáv 

hosszirányú lágy PVC szegélyes HAURATON szegélyelem kerül elhelyezése C12-20/KK beton 

gerendába rakva. A gödör alját 40x40x8 cm beton járólappal burkoljuk 3 cm homok hézaggal. 

A járólap alatt középen kavics szivárgót készítünk, ahol a homokon átszivárgó csapadékot 

gyűjtjük össze. 

Az elugró gerendákat az aszfaltozás után építjük be. 

 

Rúdugró szekrény: 

A két rúdugró szekrényt az aszfaltozás után helyezzük el az „A” szegmensben. 
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Súlylökő, kalapács- és diszkoszvető hely: 

A terven jelölt helyen kerülnek beépítésre az aszfaltozás utána dobóhelyek. Az acél körön belül 

a beton felületet, hogy kissé érdes legyen, fasimítóval kell lesimítani, hogy ne csússzon. 

 

Műanyag burkolat: 

A kiszellőztetett, elkészült aszfalt burkolatra hordjuk fel az öntött szendvics szerkezetű 

polyurán burkolatot. 

A szendvics szerkezetű pályaburkolat felépítése a következő: 

- Az elkészült és tervben megadott aszfalt burkolatot kellősíteni kell. 

- Ezután a pályaterítésre alkalmas finiserrel fel kell hordani az 10mm vastag 

kötőanyaggal kevert 2-4 mm szemszerkezetű fekete gumi granulátumot. 

- Ennek megkötése után egy spaktel réteget kell felhordani, ami már a vízzáróságot 

biztosítja. 

- Következő réteg 3 mm vastag géppel felhordott folyékony polyuretán, melyet 

EPDM-el kell beszórni. 

- A réteg megszáradása után a be nem süllyedt EPDM szemeket gondosan le kell a 

pálya felületéről seperni. 

- Ezután kezdődhet a pálya vonalazása. Csak olyan vonalazás fogadható el, ahol az 

5 cm fehér csík teljesen fedi a felületet. 

 

A távol- és hármasugró, magasugró, rúdugró nekifutóknál st-A15 terven jelölt 2 cm-re kell 

vastagítani az öntött burkolatot. 

Az St-A15 terven szintén jelölve a vizesárokba a burkolat vastagítása 2,5 cm. 

A 20 és 25 mm vastag pályaszerkezetnél az alsó réteg (a kötőanyaggal kevert 2-4 mm 

szemszerkezetű fekete gumi granulátum) vastagsága nő 17 és 22 mm vastagságra. 

Ezeken a helyeken az aszfalt burkolatot le kell mélyíteni. 

A tervben és költségvetésben szereplő öntött szerkezetű polyuretán burkolattal azonos 

minőségű és erőelnyelő képességű azonos műszaki tartalmú burkolatot is meg lehet ajánlani. 

Burkolati ajánlatok esetén az I.A.A.F minősítést csatolni kell. A pályaburkolat rendelkezzen a 

feltüntetett rétegrend beépítéshez szükséges NMÉ vagy ETA minősítéssel. 
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A pálya vonalazás esetében csak olyan kivitelezés fogadható el, ahol a fehér vonal teljesen 

elfedi a piros műanyag felületet. 

A pálya terv szerint Ral 3016 és Ral 3017 piros az St-A14 terv szerint. 

 

 

 

 

 

Erdei László 

sporttechnológiai tervező 
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