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MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

 

• A szállított akkumulátorok a gyártástól számított 6 hónapnál nem 
lehetnek régebbiek, amit Ajánlattevőnek a gyári kóddal kell igazolnia. 

• Ajánlattevőnek a leszállított akkumulátorokra a beszállítástól számított 
minimum 2 év időtartamú jótállást kell vállalnia km korlátozás nélkül. 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az általa vállalt 2 éven felül 
többlet jótállási időről, melyet Ajánlatkérő értékelni kíván.  

• A jótállási idő alatt történő meghibásodás esetén az Ajánlattevő köteles 
az akkumulátort díjmentesen kicserélni. 

• Az akkumulátor jótállási időn belüli meghibásodása esetén jótállás 
érvényesítésekor, illetve hibás teljesítés esetén az akkumulátor 
térítésmentes elszállítása, valamint a cserélt akkumulátor visszaszállítása 
az Ajánlatkérő részére az Ajánlattevő feladata. 

 

• A megadott befoglaló méretek az európai szabványnak megfelelőek és 
perem nélkül értendők. 

• A leszállított akkumulátorokat az alábbi magyar nyelvű műszaki 
dokumentumokkal kell átadni:  
 

Biztonsági adatlap:  
 

Az akkumulátorok a környezetre veszélyes anyagokat is tartalmaznak, 
tudomásul vesszük, hogy nyertességünk estén csatolni kell a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (a továbbiakban Kbtv.) foglaltak 
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szerint az általunk leszállításra kerülő akkumulátorokra vonatkozóan a Kbtv-
ben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot. 
 
Tárolási, kezelési és karbantartási utasítás 

 
Minden szállításnál, a leszállított akkumulátorra vonatkozó – az csatolni kell - 
„Tárolási, kezelési és karbantartási utasítás”-t is át kell adni az Ajánlatkérő 
részére, mely tartalmazza a munka- és tűzvédelmi előírásokat is.  

  
Ajánlatkérő szúrópróbaszerűen is kérheti a kapacitásmérés megismétlését, 
melynek feltételeit Ajánlattevőnek biztosítania kell.  

 
I. Savas akkumulátorok 

 
Minden savas akkumulátorra vonatkozóan: 
 

• Az akkumulátoroknak meg kell felelniük MSZ EN 50342-1:2006, MSZ EN 
50342-2:2008 és MSZ EN 50342-4:2009 szabványokban előírt 
követelményeknek. Ezen megfelelőségről Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell.  

• Az akkumulátorok savval, árammal feltöltöttek legyenek. 

• A szállított akkumulátoroknak kifolyás-biztos kivitelűnek kell lenniük. 

• Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkozni kell arra 
vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a leszállításra kerülő akkumulátorokhoz 
minden szállítás alkalmával mellékeli az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 
25. § szerint a minőségét tanúsító műbizonylatot 

• Az akkumulátorok a termékgyártó rajzszámával, cikkszámával 
azonosíthatók legyenek. 

• Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítások alkalmával az 
akkumulátorhoz csatolja a jótállási jegyet. 

• A 100 Ah feletti akkumulátoroknak HD vagy SHD, a 225Ah kapacitású 
akkumulátoroknak SHD kivitelűnek kell lenniük. 

• Ajánlattevőnek ajánlata mellé gyártói igazolást kell csatolni. A terméknek 
a külső burkolatán egyértelmű jelöléssel kell rendelkezni a HD és az SHD 
kivitelről. Ennek hiányában a termékre adott ajánlat nem fogadható el. 

• Ajánlattevőnek a megajánlott és szállítani kívánt akkumulátor típusok 
közül a 225 Ah kapacitású akkumulátorokra vonatkozóan külső, független 
minősítő szervezet jegyzőkönyvezett mérési dokumentációját szükséges 
benyújtania a megajánlott 225 Ah kapacitású akkumulátorok hivatkozott 
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szabványoknak és a műszaki specifikáció paramétereinek (MSZ EN 50342-
1:2006, MSZ EN 50342-2:2008 és MSZ EN 50342-4:2009 szabványokban 
előírt követelmények) való megfelelőség igazolására.  

• Amennyiben Ajánlattevő a nem megfelelőség esetén átvállalt vizsgálati 
költségek fedezése mellett a hivatkozott szabványoknak nem elégséges 
módon megfelelő Árut szállít, vagy szállított, a Hibás Teljesítési Kötbér 
számításának alapja az adott megrendelés azonos típusú sokaságára 
vonatkoztatott nettó összérték.  

• Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott akkumulátorok 
geometriai méretrajzait. (minimálisan szükséges feltüntetni: A befoglaló 
méreteket, illetve a magasságot sarukkal és anélkül.) 

• A mellékletben megadott hosszúság, szélesség és mélység méretek 
esetében ±3 mm-es eltérés a megengedett a 205 Ah-s tétel kivételével, 
ott a magasságra vonatkozóan is ±3 mm tűrés érvényes. 

• Elvárt geometriai méretek: (A méretek a peremnél értendőek, a saruk 
nélkül.) 

Megnevezés 
Hossz 

[mm] 

Szélessé

g [mm] 

Magassá

g [mm] 

Savas akkumulátor 12 V 
155AH 

514X189X195MM 
511-517 186-192 192-198 

Savas akkumulátor 12V 215-225 

Ah 

225 AH 

517X273X212MM 
514-520 270-276 209-240 

Indító akkumulátor SP-03205 12V 205 AH 511-517 221-227 217-223 

Savas akkumulátor 12 V 180Ah 
180AH 

514X223X195MM 
511-517 220-226 192-198 

Savas akkumulátor 12 V 44 Ah 420 

A 
175X175X190 MM 172-178 172-178 187-193 

Savas akkumulátor 12 V 125 Ah 

800 A 
340X170X260 MM 337-343 167-173 257-263 

 

• Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nyertes ajánlattevő által 
szállított termékeket szúrópróbaszerűen független intézmény hitelesítési 
mérési eljárásainak vesse alá. Amennyiben a jegyzőkönyvezett mérések 
során a termékek a műszaki specifikációban meghatározottaktól és a 
szabványoktól való eltérése bizonyosodik be, a nyertes ajánlattevő a 
teljes leszállított mennyiségre vonatkoztatott szerződéses szankciókon 
túl a mérési eljárások költségét is megtéríteni köteles. Ajánlattevő 
elfogadja, hogy 3 db véletlenszerűen mérés alá vetett akkumulátort 
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reprezentatív mintavételnek fogad el, így ezek mérési eredményei a teljes 
sokaságra vonatkoztathatóak. 

 
225 Ah-ás kapacitású akkumulátorokra vonatkozóan: 

 

• Az akkumulátorok geometriai méreteinek és egységesen bal pozitív 
póluskivitelének biztosítania kell a Vevőnél üzemeltetett autóbuszokba 
való beépíthetőséget.  

• Az akkumulátorok indítóárama 1150 A értéknél kevesebb nem lehet. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az indítóáram értékéről a 15. 
számú dokumentumban. 

• Az akkumulátoroknak SHD kivitelűnek kell lennie 

• Alacsony vízfogyasztás, maximum 1,5 g/Ah. Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell a vízfogyasztás maximum értékéről a 15. számú 
dokumentumban. 

• Rázásállóság MSZ EN 50342-1: 2006 szerinti 3. sz. követelmény 

• Ciklusállóság MSZ EN 50342-1: 2006 szerinti 4. sz. követelmény 

• Jó tölthetőség üzemi körülmények között is, azaz 14 V körüli 
töltőfeszültségnél 

• Egyszerű karbantarthatóság 
 
 

Zselés akkumulátorokra vonatkozóan 
 

• Karbantartásmentes (abszolút gondozásmentes) kivitel: 40 °C ±2 °C 
hőmérsékleten 500 órán keresztül 14,4 V ±0,05 V (2,4 V/cella) állandó 
feszültségen töltve) az 1 amperórára (Ah) jutó vízveszteség (vízfogyasztás) 
nem haladja meg a 6 grammot. 

• A teljes kisütés nem árthat az akkumulátornak 

• Kiömlés biztos 

• 40 °C ± 2 °C hőmérsékleten 9 napig tárolt akkumulátor hidegindító 
képessége még megfelelő legyen, vagyis 18 °C-os hidegben 4,5 C20 ... 5 
C20 értékű terhelőáram (kisütőáram) mellett a 12 V-os akkumulátor 
kapocsfeszültsége a 30. másodpercben se csökkenjék 7,2 V (1,2 V/cella) 
feszültség alá.  
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