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MUSzZAKI KOVETELMENYEK

A szdllitott akkumulatorok a gyartastél szamitott 6 hdénapndl nem
lehetnek régebbiek, amit Ajanlattevének a gyari kdddal kell igazolnia.
Ajanlattevének a leszallitott akkumulatorokra a beszallitastol szamitott
minimum 2 év id6tartamu jotallast kell vallalnia km korlatozas nélkdl.
Ajanlattevének az ajanlataban nyilatkoznia kell az altala vallalt 2 éven feldl
tobblet jotallasi id6rél, melyet Ajanlatkéré értékelni kivan.

A j6tallasi id6 alatt torténd meghibdsodas esetén az Ajanlattevé koteles
az akkumulatort dijmentesen kicserélni.

Az akkumulator jotallasi idoén bellli meghibasodasa esetén jotallas
érvényesitésekor, illetve hibas teljesités esetén az akkumulator
téritésmentes elszallitasa, valamint a cserélt akkumulator visszaszallitasa
az Ajanlatkérd részére az Ajanlattevd feladata.

A megadott befoglald méretek az eurdpai szabvanynak megfelel6ek és
perem nélkil értenddk.

A leszdllitott akkumulatorokat az alabbi magyar nyelvli mi(iszaki
dokumentumokkal kell atadni:

Biztonsagi adatlap:

Az akkumuldtorok a kornyezetre veszélyes anyagokat is tartalmaznak,
tudomadsul vessziik, hogy nyertességlink estén csatolni kell a kémiai
biztonsagrol sz616 2000. évi XXV. torvényben (a tovabbiakban Kbtv.) foglaltak
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szerint az altalunk leszallitasra kerilé akkumulatorokra vonatkozdéan a Kbtv-
ben foglaltaknak megfelel6 magyar nyelvi biztonsagi adatlapot.

Tarolasi, kezelési és karbantartasi utasitas
Minden szallitasnal, a leszallitott akkumulatorra vonatkozoé — az csatolni kell -
,Tarolasi, kezelési és karbantartdsi utasitas”-t is at kell adni az Ajanlatkéré

részére, mely tartalmazza a munka- és tlizvédelmi elGirasokat is.

Ajanlatkérd szuroprobaszerlien is kérheti a kapacitasmérés megismétlését,
melynek feltételeit Ajanlattevének biztositania kell.

Savas akkumulatorok

Minden savas akkumulatorra vonatkozdan:

Az akkumulatoroknak meg kell felelniiik MSZ EN 50342-1:2006, MSZ EN
50342-2:2008 és MSZ EN 50342-4:2009 szabvanyokban el&irt
kovetelményeknek. Ezen megfelel6ségrél Ajanlattevének ajanlataban
nyilatkoznia kell.

Az akkumulatorok savval, arammal feltoltottek legyenek.

A szallitott akkumulatoroknak kifolyas-biztos kivitelGinek kell lennitk.
Ajanlattevének ajanlatdaban kifejezetten nyilatkozni  kell arra
vonatkozdan, hogy vallalja, hogy a leszallitasra kertilé akkumulatorokhoz
minden szallitas alkalmaval mellékeli az 5/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet
25. § szerint a minéségét tanusitd mdlbizonylatot

Az akkumulatorok a termékgyartd rajzszamaval, cikkszamaval
azonosithatdk legyenek.

Ajanlattevének vallalnia kell, hogy a szdllitdsok alkalmdaval az
akkumulatorhoz csatolja a jotallasi jegyet.

A 100 Ah feletti akkumulatoroknak HD vagy SHD, a 225Ah kapacitasu
akkumulatoroknak SHD kivitellnek kell lennitik.

Ajanlattevének ajanlata mellé gyartdi igazolast kell csatolni. A terméknek
a kiilsé burkolatan egyértelmd jel6léssel kell rendelkezni a HD és az SHD
kivitelrél. Ennek hianyaban a termékre adott ajanlat nem fogadhato el.
Ajanlattevének a megajanlott és szallitani kivant akkumulator tipusok
kozlil a 225 Ah kapacitasu akkumulatorokra vonatkozdan kiilsg, fliggetlen
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benyujtania a megajanlott 225 Ah kapacitasu akkumulatorok hivatkozott
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szabvanyoknak és a miszaki specifikacid paramétereinek (MSZ EN 50342-
1:2006, MSZ EN 50342-2:2008 és MSZ EN 50342-4:2009 szabvanyokban
el8irt kovetelmények) valé megfelel6ség igazolasara.

Amennyiben Ajanlattevé a nem megfelelGség esetén atvallalt vizsgdlati
koltségek fedezése mellett a hivatkozott szabvanyoknak nem elégséges
modon megfeleld Arut szallit, vagy szallitott, a Hibas Teljesitési Kotbér
szamitasanak alapja az adott megrendelés azonos tipusu sokasagara
vonatkoztatott nettd dsszérték.

Ajanlattevének ajanlatahoz csatolnia kell a megajanlott akkumulatorok
geometriai méretrajzait. (minimalisan szlikséges feltlintetni: A befoglald
méreteket, illetve a magassagot sarukkal és anélkdil.)

A mellékletben megadott hosszusag, szélesség és mélység méretek
esetében 3 mm-es eltérés a megengedett a 205 Ah-s tétel kivételével,
ott a magassagra vonatkozdan is £3 mm t(irés érvényes.

Elvart geometriai méretek: (A méretek a peremnél értendbek, a saruk
nélkdal.)

, Hossz | Szélessé | Magassa
Megnevezeés
[mm] | g[mm] | g[mm]
, 155AH
Savas akkumulator 12 V 511-517 | 186-192 | 192-198
514X189X195MM
Savas akkumulator 12V 215-225 225 AH
514-520 | 270-276 | 209-240
Ah 517X273X212MM
Inditd akkumulator SP-03205 12V 205 AH | 511-517 | 221-227 | 217-223
) 180AH
Savas akkumulator 12 V 180Ah 511-517 | 220-226 | 192-198
514X223X195MM
Savas akkumulator 12V 44 Ah 420
A 175X175X190 MM 172-178 | 172-178 | 187-193
Savas akkumulator 12 V 125 Ah
800 A 340X170X260 MM 337-343 | 167-173 | 257-263
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e Ajanlatkéré fenntartja maganak a jogot, hogy nyertes ajanlattevd altal

szallitott termékeket szurdéprobaszerien fliggetlen intézmény hitelesitési
mérési eljardsainak vesse ald. Amennyiben a jegyz6konyvezett mérések
soran a termékek a mdszaki specifikdcioban meghatarozottaktél és a
szabvanyoktdl vald eltérése bizonyosodik be, a nyertes ajanlattevé a
teljes leszallitott mennyiségre vonatkoztatott szerz6déses szankcidokon
tul a mérési eljarasok koltségét is megtériteni koteles. Ajanlattevd
elfogadja, hogy 3 db véletlenszerlen mérés ala vetett akkumuldtort
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reprezentativ mintavételnek fogad el, igy ezek mérési eredményei a teljes
sokasagra vonatkoztathatdak.

225 Ah-3s kapacitasu akkumulatorokra vonatkozdan:

e Az akkumulatorok geometriai méreteinek és egységesen bal pozitiv
poluskivitelének biztositania kell a Vevénél lizemeltetett autdbuszokba
valé beépithetbséget.

e Az akkumuldtorok inditéarama 1150 A értéknél kevesebb nem lehet.
Ajanlattevének ajanlataban nyilatkoznia kell az inditéaram értékérdl a 15.
szamu dokumentumban.

e Az akkumulatoroknak SHD kivitellinek kell lennie

e Alacsony vizfogyasztds, maximum 1,5 g/Ah. Ajanlattevének ajanlataban
nyilatkoznia kell a vizfogyasztas maximum értékérol a 15. szamu
dokumentumban.

e Razasallosag MSZ EN 50342-1: 2006 szerinti 3. sz. kdvetelmény

e Ciklusallosag MSZ EN 50342-1: 2006 szerinti 4. sz. kovetelmény

o J6 tolthet6ség Uzemi korilmények kozott is, azaz 14 V kordli
tolt6fesziltségnél

e Egyszer(l karbantarthatdsag

Zselés akkumulatorokra vonatkozdan

e Karbantartdsmentes (abszolut gondozdsmentes) kivitel: 40 °C 2 °C
hémérsékleten 500 6ran keresztil 14,4 V +0,05 V (2,4 V/cella) allandd
feszliltségen toltve) az 1 amperdrdara (Ah) jutd vizveszteség (vizfogyasztas)
nem haladja meg a 6 grammot.

e Ateljes kisités nem arthat az akkumulatornak

e Kiomlés biztos

e 40 °C + 2 °C hémérsékleten 9 napig tarolt akkumulator hidegindito
képessége még megfeleld legyen, vagyis 18 °C-os hidegben 4,5 C20 ... 5
C20 értékl terhel6aram (kisitéaram) mellett a 12 V-os akkumulator
kapocsfesziiltsége a 30. masodpercben se csokkenjék 7,2 V (1,2 V/cella)
feszliltség ala.
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